RAVEN

CR7/CR12
HURTIG STARTVEJLEDNING

116-8000-017 REV. B2

Brugervejledning

A a
. 9s0

LD
O A Y




SIDE 2/36 | Brugervejledning | 116-8000-017 | Rev.

B2




ANSVARSFRASKRIVELSE

ADVARSEL!

J Sikkerhedsanvisningerne i traktorens eller redskabernes manualer skal altid overholdes.

. Sluk altid for traktoren, far du installerer eller reparerer hydrauliske og elektriske komponenter i
SBGuidance-systemet.

. Det er strengt forbudt at bruge CR7/CR12-systemet pa offentlig vej.

. Det er strengt forbudt at efterlade et karende kgretgj uden opsyn, nar CR7/CR12-systemet er teendt.
Fareren er altid ansvarlig for karetgjets retning og kurs.

. For at undga personskade eller brand ma defekte sikringer kun udskiftes med sikringer af samme type og
strgmstyrke.
. SBGuidance styresystemet er ikke i stand til at opdage og undga forhindringer. Hvis der er en forhindring pa

din vej, er du altid nadt til at gagre noget for at undga den.

. Systemet ma kun betjenes af autoriserede/kvalificerede personer. Autoriserede/kvalificerede personer
defineres som: personer, der har laest og forstdet manualen, har faet instruktioner af en produktspecialist, og
som er bade fysisk og mentalt egnede og i stand til at betjene systemet.

. Systemet indeholder bevaegelige dele! Sgrg for, at der ikke er personer i naerheden, fgr systemet tages i
brug.
. | tilfeelde af systemfejl eller nedbrud skal du slukke for traktoren og frakoble den elektriske stremkilde for

at undga yderligere skader. Kontakt din forhandler for yderligere instruktioner om, hvordan du
reparerer dit system.

. Brug altid personlige vaernemidler, nar systemet betjenes/justeres/repareres uden for traktorens
fgrerhus.
. For at undga overspaending skal du altid starte maskinen farst, far du starter SBGuidance-

kontrolsystemet.

VAR OPMAERKSOM!

. Bergr kun touch-skaermen med din finger eller ved hjeelp af en speciel touch-skaerm stylus/pen. Betjening
af touch-skaermen med skarpe genstande kan forarsage permanent skade pa skaermen.

. Spearg altid din leverandgar, hvilke produkter der egner sig bedst, fer du renger touchskaermen med
kemikalier eller alkohol.

. Hvis terminalen ikke bruges i en laengere periode, er det bedst at fierne den fra traktoren og opbevare den i
et opvarmet miljg. Det vil forleenge levetiden for de elektroniske komponenter.

. For at forhindre tyveri er det bedst ikke at lade terminalen og GPS-antennen vaere uden opsyn i traktoren pa
marken.
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1 SADAN SKIFTER DU MELLEM FORSKELLIGE TRAKTORER

# Beskrivelse Billede
? . 2 A :.;'2 ;’r
; [,,f . *- > M #
e 2T 7
e s\:<f %Nii{ }
5 TN 7
o1 Hvis traktorprofilen skal sendres. Abn UT @ : Sy \"-“-?I
med UT-widget'en. © :
Tryk pa tandhjulsikonet. PR Linien-
02
"Maskinindstillinger". ';::'.::::’"" =
|,/ EECRR
Maschineneinstellungen
[ Demo
03 Tryk pa bjeelken: skift profil. - -
Profil auswahlen
Nar du har valgt den rigtige profil, skal du e vervenaen nacen:
bekraefte den valgte profil ved at trykke pa
fluebenet. Det er muligt, at antennen vil
04 blive genstartet. UT kan lukkes ved at trykke
pa det grgnne flueben nederst til venstre. pr——
Verfiigbar
)
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Tryk pa indstillinger (tandhjulsikonet
nederst til venstre), og tryk derefter pa
05 maskine (traktorikonet).

10:58 PM

Tryk pa den konfigurerede traktor. Der skal g:ég :é

ogsa laesses en anden maskintype i @
06 maskingaragen.

Spurfilhrungsbreite: | 0,00 [ Snumroterschrsitnng

08:08 PM
Maschine

Heckseitig befestigt

e 150w [
sreer ek

07 Veelg den rigtige traktor i dropdown-menuen.

Ausristung befestigen
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2 VALG REDSKAB

# Beskrivelse Billede

Tryk pa indstillinger (tandhjulsikonet
08 nederst til venstre), og tryk derefter pa
maskine (traktorikonet).

10:58 PM

Tryk pa den konfigurerede traktor. Der skal
09 0gsa leesses en anden maskintype i
maskingaragen.

Spurfithrungsbreite: | 0.00 D Benuaertberschreibung

4% E v

08:08 PM

Der er to muligheder, front- og ]}
bagmonterede redskaber. Der gives en : Frememg e
oversigt over de aktuelle monterede
redskaber. For at afmontere en monteret
10 maskine: Tryk pa det rgde kryds bag
maskinen.

| bunden af begge sektioner er der en
knap "monter udstyr". Tryk pa den for at
montere udstyret pa den gnskede side.
Flere

redskaber kan monteres.
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11

Nar du har trykket pa knappen Mount
Equipment, er det muligt at skifte mellem
de allerede oprettede maskiner. Veelg den
gnskede maskine, og bekraeft med det
grgnne flueben nederst til hgjre.

Huvis der skal oprettes en ny maskine, skal du
trykke pé "Opret nyt udstyr".

08:00 PM
Auswahl der zu

Ausriistung an: Fendt 724-2

AU
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Bemaerk:

12

| gjeblikket er "sprederen” monteret med en
arbejdsbredde pa 16 meter fordelt pa en
sektion. Arbejdsbredden er den afstand,
der skabes mellem de forskellige
styrelinjer. Tryk pa det gr@nne flueben for
at afslutte konfigurationen.

08:08 PM

Maschine i

[~ BEQ

Frontseitig befestigt Heckseitig befestigt

Breite: 160m [
sonvr ]

13

Der gives et overblik over den nuvaerende
valgte traktor og redskab.

Tryk pa det grenne flueben for at bekraefte.

08:08 PM

en Fendt 724-

asf
23

Fondt 7242

[re——

Spurfuhrungsbreite:| 1600 D Senuasriberschreibung

14

Maskinen er blevet konfigureret, tryk pa det
grgnne flueben igen for at vende tilbage til
hovedskaermen.

15

Nye linjer (ABHinjer):
Kapitel 4

Indlzesning af felt:
Kapitel 6

Nyt felt (opret afgraensninger):
Kapitel 10

08:07 PM

oG By
l
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K@RSELSRETNING | CR7/CR12 | QUICK START GUIDE

3 KORSELSRETNING

# Beskrivelse Billede
Det er muligt, at retningen ikke genkendes
korrekt (forlaens/bagleens).

16
Du kan genkende den pa den hvide pil, der
vises midt pa skeermen.

Nar du kgrer fremad, og den hvide pil er
synlig (systemet tror, at du kegrer bagleens),

17 skal du trykke pa den hvide pil, mens du
kerer fremad, sa forsvinder den.

Den hvide pil er veek, og systemet kender

18 . .
igen den korrekte kgrselsretning.
Bemeerk:

19
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4 NYT FELT + OPRET NY LINJE

# Beskrivelse Billede
W e S A
T R SN 7
R 3t i : ;f ; \ S
Tryk pa ikonet: "Nyt felt + Ny linje". R ‘
. P 4 o & 2 > " ‘,f; b ;f: i
& DN . X L,ﬁ;:‘
e i \ ! |vee|
20 < CURAN W
© T = \
Nar listen over felter er aben, skal du farst )\
A
lukke den. Herefter vises ikonet. ﬁ]

08:25 PM (I
Neuer Auftrag in neuem Feld

Indtast et feltnavn, opgaven kan ogsa
omdgbes (Feltnavn + aktuel dato og
21 klokkeslzet er standardnavnet).

Tryk pa for at ga til naeste side.

08:25 PM N

Produkt zu Gerét

Abdeckung 1

En oversigt over traktoren og den tilkoblede s
maskine.

Tryk pa for at ga til naeste side.

22
Hvis maskinens konfiguration ikke er korrekt,
henvises der til kapitel 2.
Nu har vi oprettet et nyt felt. Der kan nu ‘ 5
23 oprettes en ny styrelinje ved at trykke pa % (%
"linjer". _
=
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Bemeerk:

24

Tryk nu pa AB-linje for at oprette en A-B-linje.

Tryk pa A+ for at indtaste en eksisterende retning.

Tryk pé Curve, nér du vil lave en bgjning eller et pendul.

25

Tryk pa "A", nar du vil indstille A-punktet.

26

Kar til den anden side af marken, og tryk pa
"B", nar du vil indstille B-punktet.

Nar du har trykket pa "B", skal du trykke pa
det granne flueben for atbekreefte din linje.

27

Automatisk styring kan nu aktiveres ved at
trykke pa styreikonet.
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Det er stadig muligt at navngive A-B-linjen,

28 sa den er nem at finde og indlaese
senere.
Skift linjens position (skift eller centrer
29 linjen).

60,0
[
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5 TILF@J ANDEN LINJE ELLER TILF@J FLERE LINJER

# Beskrivelse Billede
Abn fanebladet "linjer" (tryk pa pilen til hgjre, =
30 sa abnes fanebladet). 7 %
Deaktiver den indlaeste linje ved at trykke pa ?
X. =
Bare rolig, linjen bliver ikke slettet.
31 Ved at bekreefte deaktiveres og gemmes
linjen. Ga tilbage til "load" for at bruge linjen
igen.
Opret nu den gnskede linje. (AB, A+, kurve).
32
Bemeerk:
33
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6 LASTFELT

# Beskrivelse Billede
07 PM = - .i:;
Du skal blot trykke pa en eksisterende :
mark pa kortet i baggrunden.
34 Eller
Abn via oversigten over alle felter, og tryk pa
det gnskede felt.
- o . m Standardaufirige % \:‘ ‘Ma,'}‘:f;:f’:m l
Tip! Ved at trykke pa filteret kan raekkefalgen v, P (57 A T
35 af felterne eendres. (afstand= det nsermeste R T A s B
felt vil veere det farste pa listen).
Nu vil du se en oversigt over de eksisterende
opgaver i det gnskede felt. e Sy
« Opret en ny opgave i det 9& % A E
eksisterende felt; tryk pa hgjre =) Pt =
36 . 5 e
pil.
» Fortseet i eksisterende opgave; tryk
derefter pa den abne opgave.
2 :
Nar du veelger en ny opgave, kan du ogsa
omdgbe den.
37
Tryk pa den angivne pil.
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Bemaerk:

Der gives et overblik over traktoren og det

tilkoblede redskab. @

» Erredskabet korrekt? Sa ga videre.

Zuweisung Produkt zu Gert

Abdeckung 1

Strmuer: Abdwckuns
" &

38 » Erimplenten forkert? Sa ga tilbage
til maskinveerkstedet. (Kapitel 2).
Opgaven er klar, og vi er nu i marken. RE
39 Der kan nu oprettes en styrelinje, tryk pa @
ikonet "linje" for at fortsaette.
Tryk pa "load", hvis du vil bruge tidligere
oprettede linjer.
40
Opret ny linje " kapitel 4 trin 24.
a Belastningslinje (markgreense, AB, A+, kurve).

i

I EENEESEED
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42

Veelg den region, du vil basere dine styrelinjer
pa.

J

=~

—~afna 8
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7 AT SKIFTE MELLEM LINJERNE

# Beskrivelse Billede

For at skifte mellem eksisterende
operationslinjer (f.eks. fra kantlinje il

forlandslinje) Tryk pa linjeikonet. §

43
Og derefter pa "load". \b
a4 Veelg styrelinjen.
a5 Den gnskede linje vil blive indlaest.

Bemeerk:
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8 FORSKYDNING AF LINJENS POSITION

Beskrivelse

Billede

To méader at andre linjens position pa.

1. Skift med en bestemt afstand. %
Venstre eller hgjre (eksempel 10°cm).

2. Linjecentrering: Styrelinjen placeres
direkte under<E)) maskinen.

47

Hvis du vil eendre den afstand, linjen skal
forskydes (f.eks. fra 10 cm til 20 cm), skal
du trykke pa ikonet og holde det nede.

L

Indstil nu de gnskede vaerdier, og bekreeft
med det granne flueben.

49

| midten af widgetten vises den afstand,
som styrelinjen er blevet forskudt fra den
oprindelige linje.
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9 NYT FELT: REKORD FELTGRANSE

# Beskrivelse Billede
&) —
50 Tryk pa "felter". g &)
~
51 Tryk pa "+".
52 Giv feltet et navn, og bekraeft det.
Feld 118 VB J
53 Tryk pa "record field boundary". me
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10 REKORD FELT AFGRZANSNING

Beskrivelse

Billede

54

Veelg, pa hvilken side af maskinen
markgraensen skal registreres.

Redskabets stgrrelse bruges som
vejledende bredde. Er det rigtige redskab
monteret? Se kapitel 2.

Se ogsa eksemplet pa et felt i kapitel
16.

55

Veelg den side, hvor markgraensen skal
registreres.

Kgr til det fgrste hjgrne af banen, og tryk pa
"tilfgj hjerneflag".

56

Kgar nu til den anden side af marken til
enden af greensen.

Uden at trykke pa noget!

OIGNE

O ANE

57

Tryk til sidst pa "tilfgj hjgrneflag".

E Automatisch schiiogen
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# Beskrivelse Billede
8 | O
58 Drej traktoren i den anden retning. ©) o
Tryk nu pa "Tilfgj hjgrneflag" igen. Nu er der
et dobbelt flag i hjgrnet.
Ved at bruge 2 hjgrneflag for hvert hjgrne
59 af marken vil retningen af graensen veere
100% ngjagtig.
Hvert start- og slutpunkt pa en
arbejdslinje skal have et flag.
60 Gar dette ngjagtigt langs hele marken.
Bemeerk:
61
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Besschrijving

62

Nar en side af et felt indeholder en kurve:

Start med at trykke pa "Tilfgj hjgrneflag".
Dette er begyndelsen pa linjen.

3y

63

Tryk nu pa "pause”.

Hvis optagelsen saettes pa pause, vil der
ikke blive optaget noget, men nar
optagelsen genoptages, vil der blive tegnet
en lige linje mellem det punkt, hvor
optagelsen blev sat pa pause, og det punkt,
hvor den blev genoptaget.

64

Start optagelsen af kurven.

65

Saet optagelsen af kurven pa pause for at
skabe en ny lige linje.
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Beskrivelse Billede

Fortseet til slutpunktet.

& =
66 @ IE‘ ﬂuhainhhmdan
Sla altid det automatiske lukkefelt fra A | mmmmw
(fiern fluebenet)! - - . __ A
ﬂ i
- / o, [ —

For enden af linjen skal du tilfgje endnu et

67 "hjgrneflag”.
Feltgreensen er indstillet, tryk nu pa ikonet . >
68 "stop". L m
-u;.,: D Automatisch schlieen
A% E = E N v
Bemeerk:
69
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# Beskrivelse
70 Bekreeft afslutningen af optagelsen.
Med det grgnne flueben bekraefter du det
71 oprettede felt og feltets navn.
Fortsaet med forudgaende planleegning.
72 Forudgaende planlaegning giver dig mulighed
for at justere markgraensen.
Bemaerk
73
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11 FORUDGAENDE PLANLAGNING AF OPERATIONEN

# Beskrivelse Billede

Du bliver automatisk omdirigeret til neeste -
side, nar feltgraensen er oprettet. T ]

74 B E° 0 I}

renze  Befriebsplanung NeuerAufirag  Abbrechen

Nar en shapefil er importeret, skal du trykke o
pa det importerede felt og derefter pa "pre-
planning".

9
ol |

L

Hvis knappen til forudgaende
planlzegning er bla, er det endnu ikke
gjort.

~ =
75 Nar forplanlaegningen er grgn, er den allerede ﬂ‘: /’/ =3 ‘&‘)
udfert. \‘\\\fﬁ . '

Forudgaende planleegning kan justeres, men
det kan

medfgre, at dine "Operationsplaner" bliver
slettet.

76 Tryk pa neeste side.

Eventuelt kan hjgrner flyttes, fiernes eller
tilfgjes her.

Vi har allerede angivet hjgrnerne i
markgraensen, sa nu behgver vi ikke at gare
noget pa denne side.

Du kan trykke dig videre til naeste side.

77
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# Beskrivelse Billede
Veelg, hvilke linjer der skal ggres lige eller
forblive konturlinjer.
78 H B 0 . . . .’_Iil“ﬁ_‘m_L ‘
Linjerne D, H og J vil blive gjort lige, og F og \Q\ %::
B forbliver konturlinjer. N P
oAl E -
Bemeerk:
79
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12 DRIFT

# Beskrivelse Billede
Du vil nu automatisk blive omdirigeret til
operationen, nar forplanlaegningen er faerdig.
Feldzpritzon E
@ — :c::mmﬂ E
Nar der skal oprettes en ny operationsplan, ) B ot st
80 o . . Kartoffeln 2021 vied
skal du trykke pa "haijre pil". @ e
81 Tryk nu pa "driftsplanlaegning”. ! m n
82 Tryk nu pa "driftsplanlaegning”. @
EE I
Indtast et navn til feltet og den gnskede
83 arbejdsbredde.

SIDE 28/36 | Brugervejledning | 116-8000-017 | Rev.
B2




BETJENING | CR7/CR12 | QUICK START GUIDE

Beskrivelse

Billede

84

Tryk pa karesporskonfiguration for at tilfgje
og konfigurere kgresporene.

$1: Anzahl spuren bis Feldgrenze E Arbsitsbreite
w1: Spurbireite +: zusatslicher Abstand:
'W2: Spurbreite +- zusitslicher Abstand:
52: Anzahl spuren zwischen Fahrgassen E

85

$1: Antal linjer fra markgrzense til
forste korespor.

W1: Mere eller mindre plads ved
sporvognslinjen, til venstre

W2: Mere eller mindre plads ved
sporvognslinjen, til hgjre.

$2: Antal linjer mellem koresporene.

86

Nar du har en arbejdsbredde pa 3 meter,
og den ekstra bredde til kgresporene er
sat til 50 cm pa begge sider (W1 og W2),
vil kgresporet vaere 4 meter bredt.

Nar du begynder at plante med en 3 meter
maskine, forbliver en del ubehandlet til
venstre og hgjre for spragjtesporet.

87

Tryk pa det grenne flueben for at bekraefte
mgnsteret.

Setup Fahrgasse

51 WLowe2 52

S1: Anzahl spuren bis [i]
W1: Spurbreite + zusdtslicher Abstand: I
'W2: Spurbreite +/- zusiitslicher Abstand:
52: Anzahl spuren zwischen Fahrgassen E]
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Beskrivelse Billede

Tryk pa "Opret".

88
'
:
Den region, der er valgt, bliver automatisk 5 ED
39 din hovedlinje. Det indstilede mgnster g . [+
udfyldes over hele feltet. &
En negativ afstand fra markgraensen kan kA iﬁ:;_
90 tilfgjes, nar mansteret skal startes til venstre E e
eller hgjre for linjen.

Den anden region, der veelges, vil automatisk
91 blive angivet som forlandet.
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13 REDIGER REGIONER

# Beskrivelse Billede
m
: +]
-
< [Ed
«  EO
Der kan ogsa foretages justeringer i de andre o
@

92 regioner ved at trykke pa justeringsikonet.

Retning: Forlandet kan nas pa den anden
93 side af regionen.

[
Afstand til markgreense: ekstra afstand ..::m
mellem den fgrste styrelinje og markgraensen. P
Zusiitzliche Fahrgassen =

94
Vorgewende z
s []
Fichiumg
& i
Ekstra bredde (zone): Tilfgj ekstra afstand til 8 e IET
. . - g a— |
95 indersiden af linjen. P’
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# Beskrivelse Billede
—
e[
Fichwng
é e
96 Grent flueben for at bekraefte handlingen. g S
Zusatzlicna Fanrgaszen 21
De andre regioner, der veelges, vil
straks fa de samme indstillinger for 5 .
kgrespor. & - EO
97 2 : _
Du kan ogsa selv foretage manuelle o E
justeringer.
98 Tryk pa det grgnne flueben for at bekraefte
01:28 PM
Barisbspline  ofn
- Ta
Grgnt flueben for at bekreefte. (eller tilfgj en g
99 anden operation gverst til hajre)
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14 NY OPGAVE + START OPERATION

# Beskrivelse Billede

Tryk nu pa "Nyt job"
100

Neuer Auftrag in Feld_118 VB

Auftrag einen Namen zuweisen

Zwiobeln saen

Betriebsplan auswihien

Nar en operation skal indlaeses: tryk pa
bjeelken under "Veelg operation”, den
gnskede operation kan vaelges.

i g
Iw
H

101

Spurfuhrungsbreite: | 200

2> X

Hovedlinjen indlaeses med det samme ved
opstart.

102 Tryk pa knappen "Rediger" for at skifte
mellem linjerne.

103 Her er det muligt at veelge en anden linje.
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15 OPGAVE + GENINDLASNING

# Beskrivelse Billede
104 Tryk pa det gnskede felt.
o Test2 Thu Dec 03 2020 15:52 E’l‘
Tryk pa en af de opgaver, du vil indlaese, ) @ = TaeTbscst 0 il [
105 eller den operation, du vil udfere. 2 . E
o [
ﬁm&lm-mn
::e::lnmk:nmuwn
X
106 Operationen kan genoptages.
Bemeaerk:
107
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16 EKSEMPEL PA OPBYGNING AF EN BOUNDERY
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