T Ilr bO ]éejel ®Bredvinkelt fladsprededyser

Typisk anvendelse:

Vi henviser til dysevejledning pa side 4
angaende almindelig anvendelse af Turbo
Teelet dyser.

Beskrivelse:

m Flad koniskvinklet viftesprgjtemeanster til
ensartet deekning ved bredsprgjtning.

m Stor, afrundet flowgang mindsker tilstopning.

m Fortreeffelig modstandskraft overfor setsende
oplasninger.

m Overlegen slitageegenskaber.

m Stgrre draber for mindre afdrift—
ved 1-6 bar (15-90 PSI).

m Automatisk dysetilretning med 25612-*-NYR
Quick Teelet® dyseholder og pakning. Se side
64 for yderligere information.

= Helstgbt flowgang betyder mindre tilstopning.

m Enestdende indvendig udformning betyder
vaesentligt storre slidbestandighed.

(g) @ DRABE- p:[eYsEi "ham
bar Umin | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 10 | 12 [ 16 | 18 | 20 [ 25 | 30 [ 35
km/t | km/t | km/t | km/t | km/t | km/e | km/t | kit | km/t | km/t | kit | kmit | kmit
1,0 023 | 690 552| 460| 394| 345| 276| 230| 173| 153| 138 11.0] 92| 79
20 | M | 032 | 960 768| 640| 549| 480| 384| 320| 240| 213| 192| 154| 128 | 110
TT110001 30 | M | 039 | 117 | 936| 780| 669| 585| 468| 390| 293| 260| 234| 187| 156 | 134
(100) 40 | F | 045 | 135 | 108 | 900| 77.1| 675 540| 450| 338| 300| 270 216| 180 | 154
50 | F | 050 | 150 | 120 | 100 | 857| 750| 600| 500| 375| 333| 300| 240| 200 | 171
60 | F | 055 | 165 | 132 | 110 | 943| 825| 660| 550| 413] 367| 330| 264| 220 189
10 [BVeN 034 | 102 | 816] 680| 583| 51,0| 408| 340| 255 227| 204| 163] 136 | 117
20 | M | 048 | 144 | 115 | 960| 823| 720| 576| 480| 360| 320| 288| 230| 192 165
EROIEN 30 | M | 059 | 177 | 142 [ 118 | 101 | 885| 708| 590| 443| 393| 354| 283| 236 | 202
(100) 40 [ F | 068 | 204 | 163 | 136 117 | 102 | 816| 680| 510 453| 408| 326/ 27,2 | 233
50 | F | 076 | 228 | 182 152 | 130 | 114 | 912| 760| 570| 507| 456| 365| 304 | 26,1
60 | F | 083 | 249 | 199 | 166 | 142 | 125 | 996| 830| 623| 553| 498| 398| 332 | 285
1,0 046 | 138 | 110 | 920| 789 690] 552| 460| 345 307| 276 221| 184 [ 158
20 065 | 195 | 156 | 130 111 | 975 780| 650| 488| 433| 390| 312| 260 | 223
TM1002 30 | M | 079 | 237 | 190 | 158 | 135 |119 | 948| 790| 593| 527| 474| 379| 316 | 271
(50) 40 | M | 091 | 273 | 218 [ 182 |156 | 137 |109 | 910| 683| 607| 546| 437| 364 | 312
50 [ F | 102 | 306 | 245 [204 |175 | 153 |122 | 102 | 765| 680| 612| 490| 408 | 350
60 | F | 112 | 336 | 269 | 224 | 192 | 168 | 134 | 112 | 840| 747| 672 538| 448 | 384
1,0 057 | 171 | 137 | 114 | 97,7 855| 684| 570| 428[ 380| 342| 274 228 [ 195
2,0 081 | 243 | 194 [162 139 |122 | 972| 81,0 608| 540| 486| 389| 324 | 278
30 | M | 099 [ 207 | 238 | 198 |170 | 149 | 119 | 990| 743| 60| 594| 475| 396 | 339
4,0 M 1,14 342 274 | 228 195 171 137 114 855| 76,0| 684| 54,7| 456 | 39,1
50 | F | 128 | 384 | 307 [256 | 219 |192 [154 | 128 | 960| 853| 768| 614| 51,2 | 439
60 | F | 140 | 420 | 336 | 280 | 240 | 210 [168 | 140 [105 | 933| 840| 67,2] 560 | 480
Tn 068 | 204 | 163 | 136 | 117 | 102 | 816| 680| 51,0| 453| 408| 326[ 272 | 233
2,0 096 | 288 | 230 [192 | 165 |144 | 115 | 960| 720| 640| 57.6| 461 384 | 329
QEROERN 30 | M | 1,18 | 354 | 283 [236 | 202 |177 | 142 | 118 | 885| 787| 708| 566| 47,2 | 405
(50) 40 | M | 136 | 408 | 326 |272 | 233 | 204 |163 |136 |102 | 907| 81.6| 653| 544 | 466
50 | M | 152 | 456 | 365 |304 |261 | 228 |182 | 152 | 114 [101 | 912| 730| 608 | 521
60 | M | 167 | 501 | 401 |334 |286 | 251 | 200 |167 125 [111 | 100 | 802| 668 | 573
10 | xC | 091 | 273 | 218 [ 182 [156 | 137 100 | 910| 683 607| 546| 437] 364 | 31,2
20 1,29 | 387 | 310 | 258 | 221 | 194 | 155 | 129 | 968| 860| 774| 61,9 516 | 442
RO 30 NG| 158 | 474 | 379 [316 | 271 | 237 [ 190 | 158 | 119 | 105 | 9a8| 758| 632 | 542
(50) 40 | M | 182 | 546 | 437 364 |312 | 273 | 218 | 182 [ 137 [121 | 109 | 874| 728 | 624
50 | M | 204 | 612 | 490 |408 |350 | 306 |245 |204 [153 [136 |122 | 979| 816 | 699
60 | M | 223 | 669 | 535 | 446 |382 |335 | 268 | 223 167 | 149 [ 134 [ 107 | 892 765
10 | XC | 114 [ 342 [ 274 [ 228 [195 [171 [137 [ 114 | 855| 760| e8| 547| 456 | 391
20 [ 161 | 483 | 386 |322 | 276 | 242 | 193 [161 |[121 [107 | 966| 773| 644 | 552
EROIEMN 30 NGl 197 | 591 | 473 |304 |338 |296 |236 | 197 |148 | 131 | 118 | 946| 788 | 675
(50) 4,0 @ 2,27 681 545 | 454 389 341 272 227 170 151 136 109 908 | 77,8
50 | M | 254 | 762 | 610 | 508 | 435 |381 [305 | 254 [191 |169 |152 [122 [102 | 871
60 | M | 279 | 837 | 670 | 558 | 478 | 419 [335 |279 [209 |186 |167 | 134 |112 | 957
10 | XC | 137 | 411 | 329 |274 | 235 | 206 | 164 | 137 | 103 | 91,3| 822| 658 548 | 47,0
2,0 194 | 582 | 466 | 388 [333 [201 [233 |194 |146 |129 | 116 | 931| 776 | 665
3,0 2,37 711 569 | 474 406 356 284 237 178 158 142 114 94,8 | 81,3
40 274 | 822 | 658 | 548 |470 | 411 |329 | 274 | 206 |183 [164 |132 [110 | 939
5,0 306 | 918 | 734 | 612 | 525 |459 | 367 |306 | 230 |204 |184 [147 [122 |105
60 | M | 335 |1005 | 804 | 670 | 574 |503 |402 |335 251 | 223 |201 161 |134 115
10 | XC | 1,82 | 546 | 437 | 364 |312 | 273 |218 | 182 |137 | 121 | 109 | 874| 728 | 624
20 258 | 774 | 619 | 516 |442 [387 | 310 |258 [194 | 172 |155 | 124 |103 | 885
711008 3,0 316 | 948 | 758 | 632 | 542 |474 | 379 |316 | 237 | 211 |190 |152 [126 |108
(50) 40 365 [1095 | 876 | 730 | 626 | 548 | 438 | 365 |274 |243 [219 [175 [146 |125
50 | M | 408 [1224 | 979 |816 |699 | 612 |490 |408 |306 |272 |245 [196 [163 |[140
60 | M | 447 1341 |1073 | 894 |766 | 671 | 536 |447 |335 |208 |268 |215 [179 |153

Bemeaerk: Kontrollér altid udbringningsmaengden (I/ha) en ekstra gang. Tabelopgivelserne herover forudseetter
sprojtevaeske ved 21°C (70 °F). Se side 136-157 for drabesterrelses klassificering, nyttige formler og andre oplysninger.

KONTAKTMID- SYSTEMISK  AFDRIFTSKON-
DEL MIDDEL TROL
MEGET GOD MEGET GOD MEGET GOD

*Ved tryk under 2,0 bar (30 PSI)

IByseafstand|
}
Sprojtehgjde
'

Optimal sprgjtehgjde

oI VATTAN

110° | 50 cm

Ved bestilling:
Opgiv varenummer.
Eksempel:
TT11001-VP - Polymer med VisiFlo®
farvekodning
TT11002-VP-C - Polymer med VisiFlo®
farvekodning, inkluderer
Quick TeeJet dyseholder
og pakning
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"Y.Y‘ AIXR ]éejel ®Air Induction XR fladsprededyser

Typisk anvendelse:
Vi henviser til dysevejledning pa side 4 for

information om almindelig anvendelse af
AIXR Teelet dyser.

Beskrivelse:

m 110° bred, vifteformet fladspredevinkel
med luftindsugning giver bedre
afdriftskontrol.

m Bestar af to UHMWPE polymerdele med
VisiFlo® farvekodning. UHMWPE har
fortraeffelig bestandighed savel mod
kemikalier, herunder syrer, som mod

slitage.
I
|
&

u Skrakant
S O-Ring

= Kompakt storrelse forebygger dyseskade.

m Frembringer i kraft af venturiluftindsugning,
alt efter det givne kemikalie, store luftfyldte
draber.

m Aftagelig restriktordyse.

m F3s i syv dysekapaciteter til arbejdstryk pa:
1-6 bar (15-90 PSI).

® Automatisk tilretning med 25612-*-NYR
Quick TeeJet® dyseholder og pakning. Se
side 64 for yderligere information.

Aftagelig \
restriktor-
dyse

P

(@) e s

B -

bar | RELSE [ Umin | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 10 | 12 | 16 | 18 | 20 | 25 | 30 | 35
km/t | km/t | km/t [ km/t | km/t | km/t | km/t | km/t | km/t | km/t | km/t | km/t | km/t
10 | xC | 034 | 102| 81,6| 680| 583| 51,0| 408| 340 255| 227| 204]| 163] 136| 11,7 )
2,0 048 | 144[115 | 960| 823| 720| 576| 480| 360| 320| 288| 230| 192 165 Munding
AIXR110015 X0} 059 | 177|142 |18 [101 | 885| 708| 59,0| 443 | 393 | 354| 283| 236 202 AIXR110___-VP sprojtedyse
(100) 4,0 068 | 204|163 |136 [117 |102 | 81,6 680| 51,0| 453 | 408| 326| 272| 233 (tvaersnit) J
50 | M | o76 | 228|182 |152 |130 [114 | 912 760| 570| 50,7 | 456 365| 304 | 26,1
60 | M [ 083 | 249[199 |166 |142 |125 | 996| 830| 623| 553| 498 398 332| 285
10 | xC | o46 | 138|110 | 920 789| 690| 552| 460 345| 307| 276| 221 184| 158
20 &N o65 | 195[156 [130 |111 | 975| 780 650| 488| 433| 390| 31,2| 260 223
AIXR11002 30 e 079 | 237[190 [158 [135 |119 | 948 790 593| 527 | 474| 379| 316 271 N [ —— PU——
(50) 40 W@ 091 | 273|218 182 |156 [137 [109 | 91,0| 683| 60,7 | 546| 437| 364| 312 DEL MIDDEL TROL
50 [N 1,02 | 306|245 |204 |175 |[153 [122 |102 | 765| 680 61,2| 490 408 350
60 | M [ 112 | 336[269 |224 |192 [168 [134 [112 | 840| 747| 672| 538 448]| 384 BOD --
1,0 057 | 171(137 |14 | 97,7| 855| 684 570 428| 380]| 342| 274| 228 195
2,0 081 | 243[194 [162 [139 [122 | 972| 810| 608| 540| 486| 389 324 278
30 099 | 297(238 |198 [170 |149 [119 | 990| 743| 660| 594| 475| 396| 339
4,0 114 | 342|274 |228 |195 [171 [137 [114 | 855| 760| 684 | 547 | 456/ 39,1
50 128 | 384|307 256 |219 [192 |154 |128 | 96,0| 853 | 768| 614 512| 439 Dyseafstand
6,0 140 | 420(336 |280 |240 [210 [168 [140 |105 | 933 | 840 672| 560| 480 s -
068 | 204[163 [136 [117 [102 | 81,6| 680 510| 453] 408]| 326 272 233 r ]
096 | 288(230 [192 |165 |144 [115 | 960| 720| 640| 576| 461 | 384 329 f
AIXR11003 118 | 354|283 236 |202 [177 |142 |18 | 885| 787| 708| 566| 47.2| 405 Sprojtehgjde
(50) 136 | 408|326 272 |233 (204 [163 |136 102 | 90,7 | 81,6| 653 | 544 | 466
1,52 | 456|365 |304 |261 (228 [182 [152 |114 |101 | 91,2 730 608 52,1 _t
167 | 501[401 |334 |286 [251 [200 [167 |125 |111 [100 | 802 668]| 573
091 | 273|218 [182 [156 [137 [109 | 910 683 | 607| 546]| 437| 364 312
129 | 387|310 |258 |221 [194 [155 |129 | 968| 860| 774| 619| 516| 442
AIXR11004 1,58 | 474|379 316 |271 [237 |190 |158 [119 |105 | 948 758 632 542 Optimal sprojtehgjde
(50) 182 | 546|437 364 312 (273 [218 [182 137 |121 [109 | 874 72.8| 624
204 | 612[490 |408 [350 |306 (245 |[204 [153 [136 |122 | 979| 81,6| 699
223 | 669|535 |446 (382 |335 [268 [223 [167 [149 |134 |107 | 892 765 /G\ ‘ Im
114 | 342|274 228 [195 [171 [137 [114 | 855| 760 684 | 547 456/ 39,1
161 | 483(386 322 |276 (242 [193 |161 121 |107 | 966| 773 | 644 | 552 G | 50cm
AIXR11005 197 | 591|473 |394 |338 [296 |236 |197 |148 131 [118 | 946 788 67.5
(50) 227 | 681(545 |454 [389 [341 (272 [227 [170 [151 |136 |109 | 908 77,8
254 | 762|610 |508 |435 |381 [305 [254 [191 [169 [152 122 [102 | 87,
279 | 837|670 [558 [478 |419 [335 [279 [209 [186 |167 |134 [112 [ 957 Ved bestilling:
137 | 411(329 [274 [235 [206 [164 [137 [103 | 91,3 822| 658] 548 47,0 Opgiv varenummer.
194 | 582|466 |388 |333 [291 [233 |194 146 129 [116 | 93,1| 776 665 Eksempel:
237 | 711|569 |474 |406 |356 (284 (237 [178 [158 |142 |114 | 948| 813 -
274 | 822|658 |548 [470 [411 [320 [274 |206 [183 |164 [132 [110 | 939 AIXR11004VP - Polymer med VisiFlo
306 | 918(734 |612 |525 |459 (367 [306 [230 |204 |184 |147 [122 |[105 farvekodning
3,35 | 1005|804 |670 |574 |503 [402 |[335 [251 [223 |201 |161 |[134 |[115 AIXR11003VP-C — Polymer med VisiFlo
Bemeerk: Kontrollér altid udbringningsmaengden (I/ha) en ekstra gang. Tabelopgivelserne herover forudszetter farvekodning,
sprojteveeske ved 21°C (70 °F). Se side 136-157 for drabestarrelses klassificering, nyttige formler og andre oplysninger. inkluderer Quick
Teelet dyseholder og
pakning
BREDSPR@JTNINGSDYSER



A..l Téejel ®Air Induction fladsprededyser

Typisk anvendelse: m F3s i otte kapaciteter til anbefalet m Automatisk tilretning med 25598-*-NYR
arbejdstryk pa 2-8 bar (30-115 PSI). Quick Teelet® dyseholder og pakning. Se
side 64 for yderligere information.

Vi henviser til dysevejledning pa side 4 for

information om almindelig anvendelse af m Frembringer i kraft af venturiluftindsugning,

Al TeeJet dyser. alt efter det givne kemikalie, store luftfyldte
. draber.

Beskrivelse:

m |ndsats i rustfrit stal giver vifteformet
fladspredemenster, der resulterer i
ensartet daekning ved bredsprgjtning.

m Polymer indsatsholder og restriktordyse
med VisiFlo® farvekodning.

m Stgrre draber for mindre afdrift.

&SR0l

o SAEO0NLTY

111

DRABE- [KAPACH I/ha m
SE| 3

Vmin | 4 5 6 7 8 70 | 12 | 16 | 18 | 20 [ 25 | 30 | 35
km/t | km/t | km/t | km/t | km/t | km/t | km/t | km/t | km/t [ km/t | km/t | km/t | km/t

048 | 144 | 115| 960| 823 | 720| 576| 480| 360 320| 288| 230| 192]| 165
059 | 177 142|118 |101 | 885| 70.8| 590 | 443 | 393 | 354 | 283| 23.6| 202
AIg0015 068 | 204| 163|136 |117 [102 | 81,6| 680 | 51,0| 453 | 408 | 326 272| 233
Al110015 076 | 228 | 182152 |130 |114 | 912| 760| 570 | 507 | 456 365| 304 26,
(100) 083 | 249| 199|166 |142 |125 | 996 | 830| 623 553 | 498| 398 332 285

09 | 270 | 216|180 |154 |135 |108 | 900 67,5| 600 540| 432| 360]| 309
096 | 288 | 230 192 |165 |144 |115 | 960 | 720 | 640 | 57.6| 461 | 384 32,9
065| 195| 156|130 |111 | 97,5| 780| 650| 488 | 433 | 390 31.2| 260 223
079| 237 | 190|158 |135 |119 | 948| 790| 593 | 527 | 474 | 379]| 316| 271

80°[110°)

Alg002 091 | 273 | 218|182 |156 [137 |109 | 910 683 | 607 | 546 | 437 364 31,2
Al11002 1,02| 306 | 245|204 [175 |153 [122 |102 | 765 680 61,2| 490| 408| 350
(50) 112 | 336 | 269 [224 [192 |168 134 |112 | 840| 747 672 538 448 384

1,21 | 363 | 290 [242 |207 |182 [145 |121 | 908 | 807 | 726 581 | 484 41,5
1,29 | 387 | 310|258 [221 |194 [155 |129 | 96,8 | 860 774 | 61,9 51,6 | 442
081 243 [ 194 (162 (139 [122 | 972| 810| 608| 540 486[ 389 324 27.8  Bemaerk: Dysen kan pga. restriktorkammeret
099| 297 | 238198 [170 |149 |119 | 990| 743 | 660| 594 | 475| 396| 339 jiya pamonteres lukkeventil 4193A med filter.
114 | 342 274|228 |195 |171 [137 |114 | 855 760| 684 | 547 | 456 391

1,28 384 | 307|256 [219 |192 [154 |128 | 960 853 | 768 61,4| 51,2| 439

1,40 | 420 | 336|280 [240 |210 |[168 |140 |105 | 933 | 840 672| 560 480

151 453 | 362302 [259 |227 [181 [151 |113 [101 | 906 725| 604 | 51,8

162 | 486 | 389|324 |278 [243 [194 |162 [122 |108 | 972 | 778 | 648 | 555

096 | 288 230 [192 [165 [144 [115 | 960[ 720( 640] 576 461 384 329 KONTAKTMID- ~ SYSTEMISK  AFDRIFTSKON-
118 | 354 | 283 (236 [202 [177 [142 [118 | 885| 787| 708| 566| 472 405 DEL MIDDEL TROL

Algo03 .. 136 | 408 | 326 (272 [233 [204 [163 [136 [102 | 907 81,6| 653 544 466
Al11003 1,52 456 | 365|304 [261 |228 [182 [152 |114 [101 | 91,2 730]| 608 521 GOD
(50) 167 | 501 | 401 (334 |286 |251 |200 |167 |125 [111 [100 | 802| 668| 57.3

1,80 | 540 [ 432 (360 |309 |270 |216 (180 (135 |120 |108 864 720 | 61,7
193 | 579 | 463 [386 331 290 [232 [193 [145 |129 |116 926 | 772 | 662

1,29 387 | 310258 |221 194 [155 [129 | 968 860| 77,4| 619 51,6 442 ﬁ_yseaf“a”d
158 | 474 | 379 (316 |271 |237 |190 |158 |119 |105 | 948 758| 632 542
LU 1,82 546 | 437|364 |[312 |273 |218 [182 137 [121 |109 | 874 728| 624 —*
Al11004 204 | 612 490 |408 [350 |306 |245 [204 [153 [136 [122 | 97.9]| 81,6| 699 o
(50) 223| 669 | 535|446 |382 |335 [268 [223 |[167 [149 134 |107 | 892 765 Sprojtehgjde
241| 723 | 578|482 |413 [362 |280 [241 [181 [161 [145 |116 | 964 | 826
258 | 774 | 619|516 |442 |387 [310 [258 [194 [172 |155 |124 |103 | 885 R
161 | 483 | 386 [322 |276 |242 |193 |161 |121 |107 | 966 | 77,3 | 644 | 552
AI800S 197 | 591 | 473 (394 [338 |296 |236 |197 |148 [131 [118 | 946 788 67.5
227| 681 | 545|454 |389 [341 |272 [227 [170 [151 [136 |109 | 908]| 778 : : :
Al11005 254 | 762| 610|508 |435 |381 [305 [254 [191 [169 [152 |122 |102 | 871 Optimal sprojtehojde
(50) 279| 837 | 670|558 |478 |419 [335 [279 [200 |186 |167 |134 |112 | 957
301 | 903 | 722|602 |516 |452 [361 [301 [226 [201 |181 |144 |120 |103 A Im
322 | 966 | 773 |644 |552 |483 [386 322 [242 |215 [193 [155 [129 [110
1,94 | 582 | 466 388 333 291 [233 [194 |146 |129 |116 | 931 776 665
237 | 711 | 569 |474 |406 |356 |284 [237 [178 [158 |142 |114 | 948] 813 80° 75cm
274| 822| 658|548 |470 |411 [320 [274 [206 [183 |164 132 |110 | 939
306| 918 | 734|612 |525 |459 |367 [306 [230 [204 |184 147 |122 |105 110° 50 cm

3,35 (1005 | 804 [670 |574 [503 |402 [335 |251 [223 201 [161 [134 [115
362 | 1086 | 860 [724 |621 [543 |434 [362 |272 [241 |217 [174 |145 [124
3,87 1161 | 920 [774 |663 [581 |464 [387 |290 |258 [232 |186 [155 [133 -
258 | 774| 619 [516 |442 [387 |310 [258 |194 [172 |155 [124 |103 | 885  Ved bestilling:
316| 948 | 758 |632 [542 |474 [379 [316 [237 [211 [190 [152 [126 |108 Opgiv varenummer.
3,65 | 1005 | 876 [730 |626 |548 |438 [365 |274 |243 |219 [175 [146 [125

AlITotS 408 | 1224 | 979 |816 |699 |612 |490 |408 |306 [272 |245 [196 [163 |140 Eksempel:
(50) 4,47 | 1341 [ 1073 [ 894 [766 |671 |536 |447 |335 |298 |268 |215 [179 [153 Al11004-VS - Rustfrit stal
4,83 | 1449 | 1159 |966 |828 |725 |580 [483 |362 [322 [200 [232 [193 |166 med VisiFlo

516 | 1548 | 1238 1032 [885 |[774 [619 |[516 |387 |344 |[310 [248 [206 |177

Bemaerk: Kontrollér altid udbringningsmaengden (I/ha) en ekstra gang. Tabelopgivelserne herover forudszetter
sprojtevaeske ved 21°C (70 °F). Se side 136-157 for drabestarrelses klassificering, nyttige formler og andre oplysninger.

farvekodning
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"Y.Y‘ AI C ]é€JEl ® Air Induction fladsprededyser

Typisk anvendelse:

Vi henviser til dysevejledning pa side 4 for informa-
tion om almindelig anvendelse af AIC TeeJet dyser.

Beskrivelse:

= Frembringer et 110° vifteformet fladspredemenster,
der giver ensartet daekning ved bredsprgjtning.

m F3s med polymerindsatsholder og indsats i enten
rustfrit stal (kapacitet 015-10), keramik (kapacitet
025-05) eller polymer (kapacitet 02-05).

m Stgrre draber for mindre afdrift.

= Frembringer i kraft af venturiluftindsugning, alt
efter det givne kemikalie, store luftfyldte draber.

m Al Teelet dyse indstebt i Quick Teelet® dyseholder

har automatisk tilretning.

m |Indeholder pakning der bliver pa plads og garante-

rer teet samling.

m Anbefalet arbejdstryk: 2-8 bar (30-115 PSI).

B

ACITET I/ha m Bemaerk: Dysen kan pga. restriktorkammeret
brovsel o 5 | G 2 a ol e s | & | - | = | @ || = ikke pamonteres lukkeventil 4193A med filter.
km/t | km/t | km/t | km/t | km/t | km/t | km/t | km/t | km/t | km/t | km/t | km/t | km/t
048 | 144 | 115 | 96,0| 823| 720| 576| 480| 360| 320| 288 230 192 165
059 | 177 | 142 [ 118 | 101 | 885| 70,8| 59,0 | 443 | 393 | 354 | 283 | 236 202 -
AIC110015 068 | 204 | 163 [136 | 117 [102 | 81,6| 680 51,0| 453 | 408 | 326| 272 233
076 | 228 | 182 [ 152 | 130 [ 114 | 91,2| 760 570| 50,7 | 456 365| 304 | 26,1
(100) 083 | 249 | 199 | 166 | 142 |125 | 996| 830| 623 | 553 | 498 398 | 332 285
090 | 270 | 216 [ 180 | 154 [135 | 108 | 90,0 | 675| 60,0 | 540 | 43,2 | 360/ 30,9
096 | 288 | 230 [ 192 | 165 [144 | 115 | 960 720| 640 576 | 461 | 384 | 32,9
065 | 195 | 156 [ 130 | 111 | 975] 780] 650 488 433 390 31,2| 260 223
079 | 237 | 190 [ 158 | 135 [119 | 948| 790 593 | 527 | 474| 379 316 | 271
AIC11002 091 | 273 | 218 [182 | 156 [137 | 109 | 910| 683 | 607 | 546 | 437 | 364 | 31,2
1,02 | 306 | 245 | 204 [175 | 153 [122 |102 | 765| 680 | 61,2 | 490 | 408 350
(50) 112 | 336 | 269 | 224 [192 | 168 [134 |112 | 840 747 | 672 | 538 | 448 384
1,21 | 363 | 290 | 242 [207 |182 [145 |121 | 908 | 807 | 726 581 | 484 | 41,5
1,20 | 387 | 310 [258 [221 [194 [155 |129 | 96,8 | 860 | 774 | 61,9| 51,6 | 442
081 | 243 | 194 [162 | 139 [122 | 972] 810 608 540 486 389 | 324 27,8
099 | 297 | 238 [ 198 | 170 [149 | 119 | 990 743 | 660 594 | 475| 396 339
114 | 342 | 274 | 228 [195 |171 [137 |114 | 855 760 | 684 | 547 | 456 | 39,1
1,28 | 384 | 307 | 256 [219 | 192 [154 |128 | 960 853 | 768 | 614 | 51,2| 439 an o
1,40 | 420 | 336 | 280 [240 |210 [168 |140 [105 | 933| 840 672 | 560 480 =l
1,51 | 453 | 362 [ 302 [259 |227 [181 |151 [113 [101 | 906 | 725| 604 | 51,8 S
1,62 | 486 | 389 [324 |278 | 243 [194 |162 [122 |108 | 972 | 778 | 648 555 b ,5"
096 | 288 | 230 | 192 | 165 | 144 | 115 | 960| 720 | 640 576 | 461 | 384 | 329 e ,
118 | 354 | 283|236 [202 |177 [142 |118 | 885 | 787 | 708 566 | 47,2 | 405 t“ | |
AIC11003 136 | 408 | 326 | 272 [ 233 | 204 [163 |136 [102 | 90,7 | 81,6| 653 | 544 | 466 Y
1,52 | 456 | 365|304 |261 |228 [182 [152 [114 [101 | 91,2| 730| 608 | 521
(50) 1,67 | 501 | 401 | 334 |286 |251 [200 [167 [125 [111 [100 | 802 668 573
1,80 | 540 | 432 | 360 [309 |270 [216 |180 [135 |[120 |108 | 864 | 720| 61,7
1,93 | 579 | 463 [386 [331 [290 [232 |193 [145 |129 [116 | 926| 77.2| 662
1,29 | 387 | 310 [ 258 | 221 [ 194 | 155 [129 | 968 860 774 | 61,9 516 442 KONTAKTMID- ~ SYSTEMISK  AFDRIFTSKON-
158 | 474 | 379 [316 | 271 |237 | 190 |158 [119 |105 | 948 758 632 542 L MIDDEL UGl
AIC11004 1,82 | 546 | 437 | 364 [312 |273 |218 |182 [137 [121 |109 | 874 | 728| 624 - -
204 | 612 | 490 | 408 |350 [306 |245 |204 |[153 [136 [122 | 979| 816 69,9 GOD
(50) 223 | 669 | 535 |446 | 382 [335 |268 |223 |[167 |149 |[134 |107 | 892 765
241 | 723 | 578 | 482 | 413 [362 |289 [241 |[181 [161 [145 |116 | 964 | 826
258 | 774 | 619 | 516 | 442 |387 |310 [258 |194 [172 [155 |124 [103 | 885 Dyseafstand
1,61 | 483 | 386 | 322 | 276 | 242 | 193 |161 |121 |107 | 966 | 773 | 644 552 |- -
197 | 591 | 473 | 394 (338 |296 |[236 |197 [148 [131 |118 | 946| 788 675 r )
AIC11005 227 | 681 | 545 | 454 [389 |341 |272 [227 |170 [151 [136 |109 | 908 778 Sprojle-
= 254 | 762 | 610 [ 508 | 435 [381 |305 |254 [191 |169 [152 [122 |102 | 871 hajde
279 | 837 | 670 | 558 | 478 [419 |335 [279 [209 [186 |[167 134 [112 | 957
301 | 903 | 722 |602 |516 [452 |361 [301 [226 |201 [181 144 |120 [103 '
322 | 966 | 773 | 644 | 552 [483 |386 [322 [242 [215 [193 155 [129 [110 —
1,94 | 582 | 466 | 388 |333 [201 [233 [194 [146 [129 [116 | 931 776 665
237 | 711 | 569 | 474 | 406 |356 |284 (237 |178 [158 |[142 [114 | 948 813
AIC11006 274 | 822 | 658 | 548 | 470 [411 |329 |274 |206 |183 |[164 [132 |110 | 939 Optimal sprgjtehgjde
306 | 918 | 734 | 612 [ 525 |459 |367 [306 |230 [204 |[184 |147 [122 |105
(50) 335 |1005 | 804 [670 |574 |503 |402 335 |251 [223 [201 [161 [134 |115
362 |1086 | 869 | 724 | 621 [543 |434 [362 (272 |241 [217 174 |145 |[124 A I Z Sso m Z S
387 |1161 | 929 | 774 |663 [581 |464 [387 [290 |258 [232 |186 [155 |[133
258 | 774 | 619 | 516 | 442 | 387 |310 |258 |194 |172 |155 |124 |103 | 885
316 | 948 | 758 | 632 [ 542 |474 |379 (316 |237 [211 [190 |152 [126 |108 110° | 50 cm
AIC11008 365 | 1095 | 876 | 730 [ 626 |548 | 438 [365 |274 (243 |[219 [175 |[146 |125
(50) 408 |1224 | 979 [ 816 | 699 |612 |490 |408 (306 |272 [245 |196 |163 [140
4,47 |1341 |1073 | 894 | 766 |671 |536 |447 (335 |298 [268 |215 [179 |[153 S e
483 [1449 | 1159 | 966 |828 | 725 |580 [483 [362 [322 [200 232 [193 |166 Ved bestilling:
516 | 1548 [ 1238 [1032 | 885 | 774 |619 |516 |387 [344 [310 |248 [206 |[177 Opgiv varenummer.
323 | 969 | 775 | 646 | 554 | 485 |388 [323 [242 |215 |194 [155 |129 |1 Eksempel:
395 | 1185 | 948 | 790 [ 677 |593 | 474 [395 |296 [263 (237 |190 |[158 |135 o
456 |1368 [1094 | 912 | 782 | 684 | 547 |456 |342 [304 [274 [219 [182 [156 AIC11004-VS - Rustfrit stél
510 |1530 [1224 [1020 | 874 |765 |612 [510 |383 [340 (306 |245 [204 |175 med VisiFlo®
559 |1677 | 1342 [1118 | 958 [839 |671 |559 |[419 |373 [335 |268 |224 [192 ;
603 | 1809 |1247 [1206 [1034 |o905 |724 |603 |452 [402 362 |289 |241 |207 farvekodning
645 [1935 |1548 [1290 [1106 [ 968 |774 |645 |484 [430 [387 |310 |258 |[221 AIC11003-VP - Polymer
483 [1449 (1159 | 966 | 828 [ 725 [580 [483 [362 [322 [290 [232 [193 [166 med VisiFlo
592 |1776 [1421 |1184 [1015 |888 | 710 [592 |444 |[395 355 |284 (237 |203 ]
684 |2052 [1642 1368 [1173 [1026 | 821 |684 |513 [456 [410 [328 |274 |235 farvekodning
AIC11015 7,64 |2292 |1834 [1528 [1310 [1146 [ 917 |[764 |[573 |509 |458 |367 |306 |262 AIC11003-VK - Keramik
837 |2511 |2009 [1674 [1435 [1256 [1004 |837 |628 |558 |[502 |402 |335 |287 med VisiFlo
9,04 |2712 |2170 [1808 [1550 [1356 (1085 |904 |[678 |603 |[542 |434 |362 [310 .
9,67 2901 |2321 [1934 [1658 [1451 [1160 |967 |[725 [645 |580 |464 |[387 |[332 farvekodning
Bemeaerk: Kontrollér altid udbringningsmaengden (I/ha) en ekstra gang. Tabelopgivelserne herover forudszetter
sprojtevaeske ved 21°C (70 °F). Se side 136-157 for drabestarrelses klassificering, nyttige formler og andre oplysninger.
BREDSPR@JTNINGSDYSER



T llr b0 ]éejeﬁ IlldllCtiOﬂ Fladsprededyser "Y.Y‘

Typisk anvendelse: Aftageligt ol A
Vi henviser til dysevejledning pa side 4 indsats |u0ftlir:1tdetr:ge
angdende almindelig anvendelse af Turbo Pre-dyse

TeelJet Induction dyser. Et eksternt

[——  luftindt:
Blandingskammer utindtag

Beskrivelse:
Dysen er
m 110° luftinjektionsdyse med fladt | vinklet 15° fra
viftemgnster ligesom de patentbeskyttede lodret position

mundinger pa originale Turbo TeeJet® dyser. TTI110__-VP sprojtedyse
(tvaersnit) /

m Patenteret mundingskonstruktion giver
store rundede flowgange, der mindsker
tilstopning.

Bemaerk: Dysen kan pga. restriktorkammeret ikke
pamonteres lukkeventil 4193A med filter.

®m |deel tilb d automatisk
= Frembringer i kraft af venturiluftindsugning, ee’ W orug med automatiske

alt efter det givne kemikalie, store luftfyldte sprojtestyreenheder.
dréber med mindre afdrift. = Stort arbejdstrykomrade: 1-7 bar
= Lavet af rent polymer og har (15-100 PS).
derfor fortreeffelig kemikalie- og = Automatisk tilretning med 25598-*-NYR
slitagebestandighed. Quick TeeJet® dyseholder og pakning.
= Kompak Ise foreb dvseskad Vi henviser til side 64 for yderligere
pakt storrelse forebygger dyseskade. information.

m Aftagelig restriktordyse.

63 s'f;ﬁg;wwssi

I/min 4 5 6 7 8 10 12 16 18 20 25 30
km/t | km/t | km/t | km/t | km/t [ km/t | km/t | km/t | km/t | km/t | km/t | km/t

1,0 Sl 034 | 102 816| 680| 583 | 51,0| 408| 340| 255| 227| 204 163 | 136
20 [NV 048 | 144 [115 | 960 823 | 720 576| 480| 360 320| 288 | 230| 19,2
30 UM o059 | 177 [142 |18 [101 | 885| 708| 590| 443 | 393 | 354| 283 | 236 202

40 | XC | 068 | 204|163 [136 [117 |102 | 81,6| 680| 51,0| 453 | 408 | 326 272| 233

(100) 50 | xc | 076 | 228 [182 |152 |130 |114 | 912| 760 570| 50,7 | 456 365 | 304 | 26,1

60 | XC | 083 | 249 [199 |166 |142 |125 | 996| 830 623 | 553 | 498 398| 332 285

70 | xc | 090 | 270 [216 |180 |154 [135 [108 | 90,0 | 675 | 60,0 | 540| 432 | 360 309

10 [SEl o46 | 138 110 | 920 789 690 552 460 345[ 307 276 221 184 158

20 [V 065 | 195|156 130 |111 | 975| 780 650 | 488 | 433 | 390 31,2| 260| 223 KONTAKTMID-  SYSTEMISK  AFDRIFTSKON-
1002 3° [EUSM 079 | 237|190 |158 [135 (119 | 948 790| 593 | 527 | 474| 379 316 27, DEL MIDDEL TROL

4,0 UC 0,91 273 |218 (182 |156 |137 [109 91,0 683 | 60,7 | 546 | 43,7 | 364 | 312
(50) 50 XC 1,02 306 (245 |204 (175 |153 |122 [102 76,5| 680 61,2 490| 408 | 350 — - -
6,0 XC 112 336 269 (224 |192 |[168 [134 [112 84,0 74,7 | 672 | 538 | 448 | 384

7,0 XC 1,21 363 [290 242 (207 |182 |145 [121 908 | 80,7 | 726 | 581 | 484 | 41,5
1,0 uc 0,57 171 1137 | 114 97,7 | 855| 684 | 570| 428| 380 342 274 | 228| 195
20 uc 0,81 243 (194 162 (139 [122 972 | 810 608| 540 | 486| 389 | 324 278
30 uc 0,99 297 |238 (198 |170 |149 [119 99,0 ( 743 | 660 | 594 | 475| 396 339

LY

TTI110015

40 MY 114 | 342|274 [228 |195 |171 [137 |14 | 855| 760 684 | 547 | 456 391 Dyseafstand
50 | XC | 1,28 | 384|307 |256 [219 |192 |154 |128 | 960 853 | 768| 61.4| 51,2 439 o -
60 | XC | 1,40 | 420|336 |280 [240 [210 [168 [140 |105 | 933 840| 672| 560| 480 | X
70 | xc | 151 | 453|362 |302 [259 [227 |181 [151 |113 [101 | 906 | 725| 604 | 51,8 -1
068 | 204163 [136 |117 |102 | 81,6 680 51,0 453 408 326 272 233 o
288 [230 [192 |165 |144 |115 | 960| 720| 640| 576| 461 | 384 | 329 Sprejtehgjde
TTI11003 354 (283 [236 [202 |177 [142 |118 | 885| 787 | 708| 566| 47.2| 405 i

408 [326 (272 |233 |204 ([163 (136 |102 90,7 | 81,6 653 | 544 | 466 —
456 (365 |304 (261 228 |182 (152 (114 |101 91,2 730 608 | 521
501 (401 |334 (286 (251 [200 |167 |125 |11 100 802 668 | 573
540 (432 360 [309 |270 |216 |180 (135 |120 |108 864 | 720| 61,7
273 (218 182 [156 (137 |[109 91,0 683 | 60,7 | 546 | 437 | 364 | 31,2

387 (310 |258 [221 [194 |155 [129 | 968| 860| 774| 619| 516| 442  Optimal sprojtehojde
474 379 [316 |271 |237 |190 [158 [119 [105 | 948 758| 632 542

(50)

=}
c
la)

TTi11004 546 (437 [364 [312 |273 [218 [182 [137 [121 |109 | 874 728]| 624
(50) 612 |490 [408 |350 [306 |245 [204 (153 |136 [122 | 979| 816 699 A Im
669 |535 [446 [382 [335 |268 [223 [167 |149 [134 |107 | 892 765
723 |578 (482 |413 (362 289 [241 |181 [161 (145 |116 | 964 | 826
342 [274 [228 [195 [171 [137 [114 | 855 760 684 547 456 391 110° ‘ 50 cm
483 |386 [322 |276 |[242 |193 |[161 [121 |107 | 966| 773 | 644 | 552
TTI1005 591 (473 [394 [338 |296 [236 |[197 |148 [131 |118 | 946| 788]| 675
681 |545 |[454 |389 |[341 |272 |227 [170 |151 [136 |109 | 908 | 77,8 .
(50) 762 |610 |508 |435 [381 [305 [254 [191 [169 [152 [122 [102 | 871  Ved bestilling:
837|670 [558 |478 |419 |335 (279 |209 [186 |167 (134 |112 | 957  Qpgiv varenummer.
903 [722 [602 |516 |452 |361 |301 |226 |201 |181 |144 |120 |103 Eksempel:
411 [329 [274 [235 [206 [164 [137 [103 | 913 822 658 548 47,0 :
582 (466 |388 [333 |291 [233 [194 |146 [129 |116 | 931 | 776]| 665 TT111004-VP - Polymer med VisiFlo®
TTI11006 711 |569 |474 |406 |356 |284 |237 |178 |158 |142 |114 | 948 813 farvekodning
822|658 |[548 |470 [411 329 [274 (206 |183 |[164 |132 [110 | 939 -
(50) 918 [734 |e12 |525 |459 |367 |306 |230 [204 [184 [147 [122 [105 TT111003-VP-C - Polymer med VisiFlo
1005 (804 |670 |[574 |503 [402 (335 |251 [223 201 |161 [134 |115 farvekodning, inkluderer
1086 (869 |724 |[621 [543 [434 362 [272 [241 |217 [174 |145 |124 Quick TeeJet dyseholder
Bemeerk: Kontrollér altid udbringningsmaengden (I/ha) en ekstra gang. Tabelopgivelserne herover forudseetter og pakning

sprojteveeske ved 21°C (70 °F). Se side 136-157 for drabestgrrelses klassificering, nyttige formler og andre oplysninger.
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‘VV‘ XR ]édel Fladsprededyser med udvidet doseringsomrade
I

Typisk anvendelse:

Vi henviser til dysevejledning pa side 4
for information om almindelig anvendelse
af XR TeeJet dyser.

Beskrivelse:

m Fortraeffelig sprgjtning med stort
arbejdstrykomrade—1-4 bar (15-60 PSI).

m |deel til maskinerudstyret med
sprgjtecomputer.

= Mindsket afdrift ved lave tryk, bedre
daekning ved hgje tryk.

m F3s i rustfrit stal, keramik og polymer
med 80° og 110° sprgjtevinkel og VisiFlo®
farvekodning.

m Keramik fas med teeringsbestandig
polypropylen VisiFlo farvekodet dyseholder
til 80° dyser med kapacitet pa 03-08 og
110° dyser med kapacitet pa 02-08.

m XR110025 er kun tilgeengelig i VK.

m XR80025 og XR80035 kun tilgeengelig i VS.

® 110° dyser fas i messing.

m Dyserne har automatisk tilretning med
25612-*-NYR Quick TeeJet® dyseholder
og pakning. Vi henviser til side 64 for
yderligere information.

= Storrelse 10 og 15 har automatisk tilretning
med 25610-*-NYR Quick Teelet dyseholder
og pakning. Vi henviser til side 64 for
yderligere information.

Ved et tryk pa
1 bar (15 PSI)

Ved et tryk pa
4 bar (60 PSI)

B

TETp].
DYSERVl 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 10 | 12 | 16 | 18 [ 20 | 25 | 30 | 35
km/t | km/t | km/t | km/t | km/t | km/t | km/t | km/t | km/t | km/t | km/t | km/t | km/t
1,0 [FPEE| 023 | 690| 552| 460 394 I g . 3| 153 8| 11,0] 92| 79
XR8001 15 |[E|F| 028 | 840| 672 560| 480| 420| 336| 280| 210| 187| 168| 134| 12| 96
xr11001 | 20 [E[F| 032 | 60| 768| 640| sa9| 480l 384| 320| 240( 213| 192| 154| 128| 110
25 |F[F| o036 | 108 | 864| 720| 61,7| 540 432| 360| 270| 240| 216| 173| 144| 123
(100) 30 [E[F]| 039 | 17 | 936| 780| 69| 585 468| 390| 203| 260| 234| 187| 156| 134
40 |F 045 | 135 | 108 | 900| 771| 675| 540| 450| 338| 300| 270| 216| 180| 154
1,0 [M|F[ 034 [ 102 [ 81,6] 680 583[ 510[ 408 340 255| 227( 204[ 163 136| 11,7
VGENIIE 15 [ E|F| 042 | 126 | 101 840 720| 630| 504| 420| 315| 280| 252| 202| 168| 144
YOIl 20 [E|F| 048 | 144 | 115 | 960 823| 720 576| 480| 360| 320| 288| 230 192| 165
25 |F[F| 054 | 162 | 130 | 108 | 926| 810 648| 540| 405| 360| 324| 259| 216| 185
(100) 30 |F[F| 059 | 177 | 142 | 118 | 101 | 885 708| 590| 443| 393| 354| 283| 236 202
40 |E|E| 068 | 204 | 163 | 136 | 117 | 102 | 81,6] 680| 51,0| 453| 408| 326| 272| 233
1,0 [M|M| 046 | 138 | 110 | 920] 789 690 552 460 345| 307| 276 221 184| 158
XR8002 15 [E|F| 056 | 168 | 134 | 112 | 960| 840| 67.2| 560| 420| 373| 336| 269| 224| 192 KONTAKTMID-  SYSTEMISK  AFDRIFTSKON-
xRit002 20 [ELE| o6s [ 195 | 156 | 130 [1117| o75| 780| 6s0| 488| 433| 390| 312| 260| 223 DEL MIDDEL TROL
25 [E|F| 072 | 216 | 173 | 144 | 123 | 108 | 864| 720| 540| 480| 432| 346| 288| 247
(50) 30 |F[F| o079 | 237 | 190 | 158 | 135 | 119 | 948| 790| 593| 527| 474| 379| 316| 271 - GoD @
40 |E|F| 091 | 273 | 218 | 182 | 156 | 137 | 109 | 910 683| 607| 546| 437| 364| 312
1,0 [M[M| 057 | 171 | 137 | 114 | 977| 855| 684| 570 428] 380 342| 274| 228 195
1,5 [M|F| 070 | 210 | 168 | 140 | 120 | 105 | 840| 700| 525| 467| 420| 336| 280| 240 . . .
20 [F[F| 081 | 243 | 194 | 162 | 139 | 122 | 972| 810| 608| 540| 486| 389| 324| 278 GOD MEGET GOD*  MEGET GOD
25 |F[F| 09 | 270 | 216 | 180 | 154 | 135 | 108 | 900| 675| 600| 540| 432| 360| 309
30 |E|F| 099 [ 297 | 238 | 198 | 170 | 149 | 119 | 990| 743| 660| 594| 475| 396| 339  *ved tryk under 2,0 bar (30 PS)
40 |E|F| 114 | 342 | 274 | 228 [ 195 | 171 | 137 | 114 | 855| 760| 684| 547| 456| 391
1,0 [M|[M|[ 068 | 204 | 163 | 136 | 117 | 102 | 816 680| 51,0| 453| 408[ 326 272| 233 Dyseafstand
XR8003 15 [M|M| 083 | 249 | 199 | 166 | 142 | 125 | 996| 80| 623| 553| 498| 398| 332| 285
MLl 20 [E|E| o9 | 288 | 230 | 192 | 165 | 144 | 115 | 960| 720| 640| 576| 461 | 384| 329
25 |F[F| 1,08 | 324 | 259 | 216 | 185 | 162 | 130 | 108 | 810| 720| 648| 518| 432 370 I !
(50) 30 |F[F| 118 | 354 | 283 | 236 | 202 | 177 | 142 | 118 | 885| 787| 708| 566| 472| 405 [}
40 |E|E| 136 | 408 | 326 | 272 | 233 | 204 | 163 [ 136 | 102 | 907| 816| 653| 544| 466 . .
10 [M 080 | 240 [ 192 [ 160 | 137 | 120 | 960| 800| 600 533| 480[ 384 320[ 274 Sprojtehgjde
15 |M 098 | 294 | 235 | 196 | 168 | 147 | 118 | 980| 735| 653| 588| 470| 392| 336
XR80035 20 |M 113 | 339 | 271 | 226 | 194 | 170 | 136 | 113 848| 753| 678| 542| 452| 387 )
(50) 25 | M 126 | 378 | 302 | 252 | 216 | 189 | 151 [ 126 | 945| 840| 756| 605| 504| 432 -
30 |F 138 | 414 | 331 | 276 | 237 | 207 | 166 | 138 | 104 | 920| 828| 62| 552| 473
40 | F 1,59 | 477 | 382 | 318 | 273 | 239 | 191 [ 159 [ 119 | 106 | 954| 763| 63.6| 545 . . .
10 W01 [ 273 218 [ 182 [ 156 [ 137 [ 109 | 10| 683] 607 | sas| 4371 36al 312 Optimal sprojtehgjde
XR8004 15 [M{M| 1,02 | 336 | 269 | 224 | 192 | 168 | 134 | 112 | 840| 747| 672| 538| 448| 384
TRl 20 [M|M[ 120 | 387 | 310 | 258 | 221 | 194 | 155 | 129 | 968| 860| 774| 619) 516| 442
25 |M|M| 144 | 432 | 346 | 288 | 247 | 216 | 173 | 144 | 108 90| 864 691 576| 494 50cm
(50) 30 [M|F| 1,58 | 474 | 379 | 316 | 271 | 237 | 190 | 158 | 119 | 105 | 948| 758| 632| 542
40 |F|F| 182 | 546 | 437 | 364 | 312 | 273 | 218 | 182 | 137 [ 121 | 109 | 874| 728| 624
1,0 M| 1,14 | 342 | 274 | 228 | 195 | 171 | 137 | 114 | 855| 760| 684| 547 456 39,1 80° 75 @i
XR8005 15 MeM| 139 | 417 | 334 | 278 | 238 | 209 | 167 [ 139 | 104 | 927| 834| 667| 556| 477
Ol 20 [M|Mm[ 161 | 483 | 386 | 322 | 276 | 242 | 193 | 161 | 121 [ 107 | 966| 773| 644| 552 :
25 [M[M]| 1,80 | 540 | 432 | 360 | 309 | 270 | 216 | 180 | 135 | 120 | 108 | 864| 720| 617 110 50 cm
(50) 30 [M[M]| 1,97 | 591 | 473 | 394 | 338 | 296 | 236 | 197 | 148 | 131 | 118 | 946| 788| 675
40 [FIF| 227 | 681 | 545 | 454 | 389 | 341 | 272 | 227 | 170 [ 151 | 136 | 109 | 908| 778
1,0 137 | 411 | 329 | 274 | 235 | 206 | 164 | 137 | 103 | 913| 822 658| 548| 470 T,
XR8006 | 15 m 168 | 504 | 203 | 336 | 288 | 252 | 202 | 168 | 126 | 112 | 101 | sos| e72| s76 Ved bestilling:
XR11006 | 20 [M|M]| 194 | 582 | 466 | 388 | 333 | 201 | 233 | 194 | 146 | 129 | 116 | 931| 776| 665 Opgiv varenummer.
25 [M[M]| 216 | 648 | 518 | 432 | 370 | 324 | 259 | 216 | 162 | 144 | 130 | 104 | 864| 74, .
(50) 30 [M|M| 237 | 711 | 569 | 474 | 406 | 356 | 284 | 237 | 178 | 158 | 142 | 114 | 948| 813 Eksempel:
40 |M|F| 274 | 822 | 658 | 548 | 470 | 411 | 329 | 274 | 206 | 183 | 164 | 132 | 110 | 939 ceR s
1,0 DGR 1.82 | 546 | 437 | 364 | 312 | 273 | 218 | 182 | 137 | 121 | 109 | 874 728| 624 XR8004VS - Rustfrit stal med VisiFlo
XR8008 1,5 el 223 | 669 | 535 | 446 | 382 | 335 | 268 | 223 | 167 | 149 | 134 | 107 | 892 765 farvekodning
20 M@l 258 | 774 | 619 | 516 | 442 | 387 [ 310 | 258 | 194 | 172 | 155 | 124 | 103 | 885 .
XR11008 55 F\Twi| 2588 | 864 | 691 | 576 | 494 | 432 | 346 | 288 | 216 | 192 | 173 | 138 | 115 | 987 XR11004-VP - Polymer med VisiFlo
(50) 30 [M[M| 316 | 948 | 758 | 632 | 542 | 474 | 379 | 316 | 237 [ 211 | 190 [ 152 | 126 | 108 ;
40 [M|M]| 365 |1095 | 876 | 730 | 626 | 548 | 438 | 365 | 274 | 243 | 219 | 175 | 146 | 125 farvekodning .
1,0 |XCIJ8| 228 | 684 | 547 | 456 | 391 | 342 | 274 | 228 | 171 | 152 | 137 | 109 | 912 782 (kun 110° version)
1,5 [elel| 279 | 837 | 670 | 558 | 478 | 419 | 335 | 279 | 209 [ 186 | 167 | 134 | 112 | 957 .
XR8010T 50 [aMel| 323 | 969 | 775 | 646 | 554 | 485 | 388 | 323 | 242 | 215 [ 194 | 155 | 120 | 117 XR11004-VK - Keramik med
25 WeMNal| 361 |1083 | 866 | 722 | 619 | 542 | 433 | 361 | 271 | 241 | 217 [ 173 | 144 | 124 isi
XR110107 30 [@ 395 |1185 | 948 | 790 | 677 | 593 | 474 | 395 | 296 | 263 | 237 | 190 | 158 | 135 polypropyllen VisiFlo
40 WEIM| 456 |1368 |1094 | 912 | 782 | 684 | 547 | 456 | 342 | 304 | 274 | 219 | 182 | 156 farvekodning
1,0 |XC|/@| 342 [1026 | 821 | 684 | 586 | 513 | 410 | 342 | 257 | 228 | 205 | 164 | 137 | 117 L sR
R vc 419 |1257 |1006 | 838 | 718 | 629 | 503 | 419 | 314 | 279 | 251 | 201 | 168 | 144 XR801055 - Rustfrit stal
20 [Vel7edl 483 |1449 [1159 | 966 | 828 | 725 | 580 | 483 | 362 | 322 | 200 | 232 | 193 | 166 _ i isi
Xr11015% 25 [Ve@l 540 (1620 [1296 |1080 | 926 | 810 | 648 | 540 | 405 | 360 | 324 | 259 | 216 | 185 XR11004VB Messing med VisiFlo
30 W@ 592 [1776 |1421 |1184 [1015 | 888 | 710 | 592 | 444 | 395 | 355 | 284 | 237 | 203 farvekodning
40 Ml 634 |2052 1642 [1368 |1173 [1026 | 821 | 684 | 513 | 456 | 410 | 328 | 274 | 235 (kun 110° version)
Bemeerk: Kontrollér altid udbringningsmaengden (I/ha) en ekstra gang. Tabelopgivelserne herover forudszetter
sprojtevaeske ved 21°C (70 °F). Se side 136-157 for drabesterrelses klassificering, nyttige formler og andre oplysninger.
TFas kun i rustfrit stal.
BREDSPR@JTNINGSDYSER



XRC ]éejel Fladsprededyser med udvidet doseringsomrade

Typisk anvendelse:

Vi henviser til dysevejledning pa side 4
for almindelig anvendelse af XRC TeeJet dyser.

Beskrivelse:

= Fortreeffelig sprejtning med arbejdstryk pa
1-4 bar (15-60 PSI).

m |deel til maskiner med sprgjtecomputer.

m Mindsket afdrift ved lave tryk, bedre deekning
ved hgje tryk.

m 80° fas i rustfrit stal (kapacitet 015, 02, 03-06)
og keramik (kapacitet 02, 03-08).

m 110° fas i rustfrit stal (kapacitet 025-05),
keramik (kapacitet 02-08) og polymer
(kapacitet 025-20).

= XR Teelet dyse indstgbt i Quick Teelet®
dyseholder har automatisk tilretning.

m |Indeholder pakning der bliver pa plads
og garanterer teet samling.

Ved et tryk pa
1 bar (15 PSI)

0%

Ved et tryk pa
4 bar (60 PSI)

o50m| O B g m 2SS,
=Y, bar DYeei] & 5 6 7 8 | 10 | 12 | 16 | 18 | 20 | 25 | 30 | 35
8001109 km/t | km/t km/t | km/t | km/t | km/t | km/t | km/t | km/t | km/t | km/t | km/t
1,0 [m 034 | 102| 816| 680| 583| 51,0| 408| 340| 255 227 204 | 163 136 11,7
15 [F 042 | 126 | 101 | 840| 720| 630| 504| 420| 31,5| 280 252| 202 168/ 144
XR(C;%TS 20 |F 048 | 144 [ 115 | 960| 823| 720| 57.6| 480 | 360 320 288| 230 192 165
30 |F 059 | 177 [ 142 | 118 | 101 | 885| 708| 590 | 443 | 393 354| 283 236 202
40 |F 068 | 204|163 |136 | 117 [102 | 816| 680| 51,0 453 | 408 | 326| 272 233
1,0 [M[M] o046 | 138 [ 110 | 920 789] 69,0 552] 460 345 307 276[ 221 184 158
XRc8002 1,5 |F|F| 056 | 168|134 | 112 | 960| 840| 672| 560 | 420 373 336| 269 224 192
XRC11002 20 |F|F| 065 | 195|156 [130 | 111 | 975| 780| 650 | 488 | 433| 390 312| 260 223
(50) 30 |F|F| 079 | 237 [190 | 158 |135 |119 | 948| 790 593 | 527 | 474 379| 316 271
40 |F|F| 091 | 273|218 [182 |156 | 137 [109 | 91,0 683 | 60,7 | 546| 437| 364 312
1,0 M| 057 | 171 [137 [114 | 977| 855| es4| 570 428 380][ 342 274 228] 195
15 F| o70 | 210|168 [140 [120 | 105 | 840| 700| 525 467 | 420| 336| 280| 240
20 F| 081 | 243|194 [162 | 139 | 122 | 97.2| 81,0 608 | 540| 486 | 389 | 324| 278
30 F| 099 | 207|238 [198 |170 | 149 [119 | 990 743 | 66,0| 594 | 475| 396 339
40 F| 114 | 342|274 [208 [195 | 171 [137 |114 | 855| 760| 684 547 | 456 391 =
1,0 [M[Mm] o068 | 204|163 [136 [117 [102 | 81.6] 680 51,0 453 408 326 272 233
e 15 (M[M| 083 | 249|199 |166 | 142 | 125 | 996| 830| 623 | 553 498| 398 332 285
VGARTEM 20 |F|F| 096 | 288|230 [192 |165 | 144 | 115 | 960 720| 640| 57.6| 461 | 384 329 : B
(50) 30 |F|F| 118 | 354|283 [236 [202 |177 |142 |118 | 885 787| 708 566 | 47.2| 405 ) ‘
40 |F|F| 136 | 408|326 [272 [ 233 |204 [163 |136 [102 | 907| 816 653| 544 466 & -
10 W@lm| 091 | 273|218 [182 [ 156 | 137 |109 | 910 683 | 60,7 | 546 | 437 364 | 312 -
ey 15 (M[M| 112 | 336|269 |224 | 192 [ 168 | 134 [112 | 840 747| 672 538| 448 384
VGRS 20 (M|M| 1,29 | 387 310 [ 258 | 221 | 194 [155 |129 | 968 | 860| 774 | 619| 516 442 KONTAKTMID- SYSTEMISK  AFDRIFTSKON-
(L] 30 [M[F| 158 | 474|379 |316 |271 |237 [190 |158 [119 [105 | 948| 758 | 632 54,2 MIDDEL TROL
40 |F|F| 182 | 546 | 437 [364 |312 |273 [218 |182 [137 |121 |109 | 874| 728 624
1,0 @ M| 1,14 | 342274 [228 [195 [171 [137 [114 | 855 760 684 547 456/ 391 - GOD
el 15 MelMm| 139 | 417 334 | 278 | 238 [ 209 |167 [139 |104 | 927 834| 667 | 556 477
bGP 20 [M|M| 1,61 | 483|386 [322 |276 |242 [193 |161 [121 |107 | 966 | 773 | 644 552 GOD* MEGET GOD*  MEGET GOD*
(50) 30 [M[M| 1,97 | 591|473 [394 |338 |296 [236 |197 [148 [131 |118 | 946| 788 | 67,5
40 |E|F| 227 | 681|545 |454 [389 |341 |272 [227 |170 [151 [136 [109 | 908 778 *Ved tryk under 2,0 bar (30 PSI)
1,0 1,37 | 411329 [274 [235 [206 [ 164 [137 [103 [ 913 822 658 548][ 470 DyseafStand
XRC8006 1.5 M| 168 | 504|403 |336 |288 |252 |202 |168 [126 |112 [101 | 806]| 672 576
XRC11006 2,0 582 | 466 |388 [333 | 291 [233 [194 |146 [129 [116 | 931 776 665
(50) 30 711 | 569 |474 |406 |356 |284 |237 |178 [158 [142 |114 | 948]| 813
prwjtehmde
4,0 822 | 658 [548 |470 | 411 [3290 |274 [206 |183 |164 [132 |110 | 939
1,0 546 | 437 | 364 |312 | 273 |218 |182 [137 [121 |109 | 874 728 624
XRC8008 1,5 660 | 535 |446 [382 |335 |268 [223 |167 [149 [134 |107 | 892 765
XRC11008 2,0 774 | 619 |516 |442 | 387 [310 |258 [194 [172 [155 [124 |103 | 885 ~ Optimal sprgjtehgjde
(50) 30 948 | 758 | 632 [ 542 |474 [379 |316 [237 |211 |190 [152 |126 |108
4,0 1095 | 876 | 730 | 626 |548 |438 |365 [274 |243 |219 [175 |146 [125 I if jm— if
1,0 684 | 547 [456 [ 391 [342 [274 [228 [171 [152 [137 [109 | 91,2 782
15 837 | 670 [558 |478 |419 [335 |279 (200 |186 |167 [134 [112 | 957
20 969 | 775 | 646 | 554 |485 [388 323 |[242 |215 |194 [155 [1290 |11 80° 75cm
30 1185 | 948 | 790 | 677 |593 |474 |395 [296 |263 |237 [190 |158 |[135 i
4,0 1368 [1094 | 912 | 782 |684 |547 |456 [342 |304 |274 [219 |182 [156 110 e
1,0 1026 | 821 | 684 |586 |513 | 410 [342 [257 [228 [205 [164 [137 [117
15 1257 [1006 | 838 | 718 |629 |503 |419 [314 |279 |251 [201 |168 |[144 Ved bestilling:
XRC11015 2,0 1449 [1159 | 966 | 828 |725 |580 |483 [362 [322 |290 [232 |193 |166 Opgiv varenummer.
3,0 1776 [1421 [1184 [1015 | 888 | 710 |592 [444 |395 |355 [284 |237 |[203 Eksempel:
40 2052 [1642 1368 [1173 [1026 | 821 |684 |513 |456 [410 [328 |274 |235 XRC11004VS -  Rustfrit stal med
s 1624 330 N1 | o7 | a7 |70 |55 |a1o |72 |595 |268 |23 |191 VisiFlo® farvekodning
XrRC11020 YN 1032 [1546 [1288 [1104 | 966 | 773 |e44 |483 [429 |[386 300 |258 |221 XRC11004-VP —  Polymer med VisiFlo
30 2367 [1894 1578 1353 [1184 | 947 |789 |592 |526 [473 [379 (316 |271 farvekodning
4,0 2733 2186 [1822 [1562 [1367 [1093 |911 |683 |607 |547 |437 |364 |312 XRC11004-VK - Keramik med VisiFlo

Bemeerk: Kontrollér altid udbringningsmaengden (I/ha) en ekstra gang. Tabelopgivelserne herover forudszetter
sprojtevaeske ved 21°C (70 °F). Se side 136-157 for drabestarrelses klassificering, nyttige formler og andre oplysninger.

farvekodning

BREDSPR@JTNINGSDYSER
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"Y.Y‘ ]éeJel ®VisiFIo® fladsprededyser

Beskrivelse:

m Kileformet fladspredemenster til ensartet
daekning ved bredsprgjtning.

m VisiFlo farvekodet version fas i rustfrit
stal, keramik og polymer med 80° og 110°
sprejtevinkel i diverse starrelser.

m F3s i 80° keramik med kapacitet pa 01-02
og 110° med kapacitet pa 01-015. @nskes
sterre kapacitet henviser vi til beskrivelse af
XR og XRC Teelet® dyser pa side 12-13.

m Standardversion (uden farvekodning) fas
med 15°, 25°, 40°, 50° og 65° sprgjtevinkel i

= Vi henviser til beskrivelse af Teelet
fladsprededyser med lige sprejtemenster
pa side 35.

m Dyserne har automatisk tilretning med
25612-*-NYR Quick TeeJet® dyseholder
og pakning. se side 64 for yderligere
information.

Automatisk tilretning af str. 10-20 med
25610-*-NYR Quick Teelet dyseholder
og pakning se side 64 for yderligere
information.

T

messing, rustfrit stal og haerdet rustfrit stal. L R
h ST,
@(&) [ Sron | KAeAcH LA VAN \ )
RELSE DYSEi
P e | a 7 8 | 10| 12 | 16 | 18| 20 | 25 | 30 | 35
80°[1109 km/t | km/t | km/t | km/t | km/t | km/t | km/t | km/t | km/t | km/t | km/t | km/t | km/t
TP6500507 20 016 | 480| 384| 320 274| 240| 192| 160| 120| 107| 96| 77| 64| 55
TPs00050T 25 018 | 540| 432| 360 309 270| 216 180| 135| 120| 108| 86| 72| 62
TP11000507 >0 020 | 600| 480| 400| 343| 300| 240| 200| 150| 133| 120| 96| 80| 69
35 022 | 660 528 440| 377 330] 264| 220| 165| 147| 132| 106| 88| 75
(100) 4,0 023 | 690| 552| 460| 394| 345 276| 230| 173| 153| 138| 110| 92| 79
TP650067T 20 021 | 630] 504 420 360 31,5] 252[ 21,0] 158 140[ 126 101 84| 72
TP800067T 25 024 | 720| 576 480| 41,1| 360| 288 240| 180| 160| 144| 11,5 96| 82
. EE 026 | 780| 624| 520| 446| 390| 31,2| 260| 195| 173| 156 125| 104| 89 .
35 028 | 840| 672| 560 480| 420| 336| 280| 21,0| 187| 168| 134| 112| 96 b
(100) 4,0 030 | 900| 720| 600| 51,4 450| 360| 300| 225| 200| 180| 144| 120| 103
TP6501T 20 |E|F| 032 | 960] 768] 640] 549] 480 384 320| 240| 213] 192] 154| 128 11,0
TP8001 25 |F|F| 036 | 108 | 864| 720 617 540 432 360| 270| 240| 21,6 173| 144| 123
Tp11001 30 [F[F| 039 | 117 | 936] 780| 669| 585| 468 390| 293| 260| 234| 187| 156( 134
35 |F|F| 042 [ 126 | 101 | 840 720| 630 504| 420| 31,5 280| 252| 202| 168| 144
(100) 40 |F 045 | 135 | 108 | 900| 771| 675 540| 450| 338| 300| 270| 216| 180| 154
TP65015T 20 |F|F| 048 | 144 | 115 | 960 823[ 720[ 57,6] 480| 360| 320| 288| 230] 192| 165
25 |F|F| 054 [ 162 | 130 | 108 | 926| 810 648 540| 405| 360| 324| 259| 21.6| 185
30 |F|F| 059 [ 177 [ 142 | 118 | 101 | 885 708| 590| 443| 393| 354| 283| 236| 202 Dyseafstand
35 |[F|F| 064 | 192 | 154 | 128 | 110 | 960| 768 640| 480| 427| 384| 307| 256| 219
40 |FIF| 068 | 204 | 163 | 136 | 117 | 102 | 816 680| 510| 453| 408| 326[ 272| 233
TP65027 20 [F[F| 065 | 195 | 156 | 130 | 111 | 97,5] 780 650| 488] 433] 390| 312| 260 223 ° ]
TP8002 25 : E 072 | 216 | 173 | 144 | 123 | 108 | 864| 720| 540| 480| 43.2| 346| 288| 247 t
30 079 | 237 | 190 | 158 | 135 | 119 | 948| 790| 593| 527| 474| 379| 316| 271 T
TP11002 35 [elE| o5 | 255 | 204 | 170 | 146 | 128 | 102° | 850| 638| 567| 510| 408| 340| 291 Sprojtehojde
40 [E[F| 091 | 273 | 218 | 182 | 156 | 137 | 109 | 91,0| 683| 607| 546| 437| 364| 312 f
20 |[F|F| 096 | 288 | 230 | 192 | 165 | 144 | 115 | 960 720| 640| 57.6| 46,1| 384| 329 -+
Eoyroell 25 |F|F| 1,08 | 324 | 259 | 216 | 185 | 162 | 130 | 108 | 810| 720| 648| 518| 432| 370
SSPPell 30 (F(F| 118 | 354 | 283 | 236 | 202 | 177 | 142 | 118 | 885| 787| 708| 566| 472| 405
35 [F|F| 127 | 381 | 305 | 254 | 218 | 191 | 152 [ 127 | 953| 847| 762| 61,0| 508| 435
40 |E|F| 136 | 408 | 326 | 272 | 233 | 204 [ 163 [136 [102 | 907| 816| 653| 544| 466
20 [M[m][ 1,29 [ 387 [ 310 | 258 [ 221 [ 194 [ 155 [ 129 | 968 860| 77.4| 61,9] 516[ 442 0ptima| spmjtehgjde
E 25 [M|M| 144 | 432 | 346 | 288 | 247 | 216 | 173 | 144 | 108 | 960| 864| 691| 576| 494
PPN 30 (MIF| 158 | 474 | 379 | 316 | 271 | 237 | 190 | 158 | 119 | 105 | 948| 758| 632 542
35 [FYF| 1,71 [ 513 [ 410 | 342 | 293 [ 257 | 205 [ 171 |128 | 114 |103 | 821| 684 586 Im
40 |E|F| 1,82 | 546 | 437 | 364 | 312 | 273 | 218 | 182 [ 137 |121 |109 | 874| 728| 624
20 [M[M] 1,61 | 483 | 386 | 322 | 276 | 242 | 193 | 161 | 121 | 107 | 966| 773| 644 552
Ol 25 [M|M| 1,80 | 540 | 432 | 360 | 309 | 270 | 216 | 180 | 135 [120 | 108 | 864| 720| 61,7 65° 90 cm
SSPPYP 30 (M|M| 197 | 591 | 473 | 394 | 338 | 296 | 236 [197 | 148 [131 | 118 | 946| 788| 675
35 |[M[F| 213 | 639 | 511 | 426 | 365 | 320 | 256 | 213 |160 | 142 |128 [102 | 852| 730 - 75 @
(50) 40 [EVE| 227 | 681 | 545 | 454 | 389 | 341 [ 272 [227 [170 [151 [136 [109 | 908| 7738
TP65061 20 |M|[M[ 1,94 | 582 | 466 | 388 | 333 | 291 | 233 | 194 | 146 | 129 | 116 | 93,1| 77.6] 665 N
1Pg006 | 25 |[M[M| 216 [ 648 | 518 | 432 [ 370 | 324 | 259 [216 |162 | 144 [130 | 104 | 864| 74,1 110 50cm
TP11006 30 [M[M| 237 | 711 | 569 | 474 | 406 | 356 | 284 | 237 | 178 | 158 | 142 |114 | 948| 813
35 |[M|M| 256 | 768 | 614 | 512 | 439 | 384 | 307 | 256 |192 |171 |154 [123 |102 | 878
(50) 40 |MI'F| 274 | 822 | 658 | 548 | 470 | 411 | 329 [ 274 [206 [183 [164 [132 [110 | 939
TP6508T 2,0 258 | 774 | 619 | 516 | 442 | 387 | 310 | 258 | 194 | 172 | 155 | 124 | 103 | 885
TP8008 25 |M[M| 288 | 864 | 691 | 576 | 494 | 432 | 346 |288 |216 |192 [173 | 138 |115 | 987
TP11008 30 [M[M| 316 | 948 | 758 | 632 | 542 | 474 | 379 | 316 | 237 |211 |19 |152 |126 | 108 .
35 [M[M| 341 [1023 | 818 | 682 | 585 | 512 | 409 [341 [256 |227 |205 |164 |136 |117 Ved bestilling:
(50) 40 |M|M| 365 [1095 | 876 | 730 | 626 | 548 | 438 [ 365 [274 [243 [219 [175 [146 [125 Obaiv varenummer
20 323 | 969 | 775 | 646 | 554 | 485 | 388 | 323 | 242 | 215 | 194 | 155 | 129 |11 Pg :
TP6510;[ 2,5 3,61 1083 | 866 | 722 | 619 | 542 | 433 [ 361 |271 |241 [217 | 173 | 144 | 124 Eksempel:
TP8010 30 M| 395 1185 | 948 | 790 | 677 | 593 | 474 [395 [296 |263 [237 [190 [158 | 135 e
TP11010F 35 M| 427 [1281 [1025 | 854 | 732 | 641 | 512 | 427 [320 |285 |256 | 205 | 171 | 146 TP8002VS - Rustfrit stal med
4,0 M| 456 (1368 (1094 | 912 | 782 | 684 | 547 [456 [342 [304 [274 [219 [182 [156 VisiFlo farvekodning
2,0 4,83 (1449 [1159 | 966 | 828 | 725 | 580 | 483 | 362 | 322 | 290 | 232 | 193 | 166
TP6515T 2’5 540 (1620 (1296 1080 | 926 | 810 | 648 | 540 |405 | 360 |324 |259 |216 | 185 TP11002VP - Polymermed
TP8015T 3,0 592 |1776 |1421 |1184 |1015 | 888 | 710 | 592 | 444 [395 [355 |284 |237 | 203 VisiFlo farvekodning
35 6,39 (1917 [1534 [1278 |1095 | 959 | 767 | 639 | 479 | 426 |383 |307 |256 | 219 T
A 40 684 |2052 |1642 [1368 |1173 [1026 | 821 | 684 | 513 | 456 | 410 |328 | 274 | 235 TP11002-HSS - Haerdet rustfrit stal
2,0 644 |1932 |1546 [1288 [1104 | 966 | 773 | 644 | 483 | 429 | 386 | 309 | 258 | 221 TP8002-SS  — Rustfrit stal
TP6520T 25 7,20 [2160 1728 |1440 |1234 |1080 | 864 | 720 | 540 |480 |432 |346 |288 | 247 .
TP80201 3.0 7,89 |2367 |1894 |1578 [1353 [1184 | 947 | 789 | 592 | 526 |473 |379 |316 |27 TP8002 - Messing
TP110207 35 852 (2556 [2045 [1704 |1461 [1278 |1022 | 852 | 639 | 568 | 511 | 409 |341 | 292
40 9,11 [2733 2186 1822 1562 1367 1093 | 911 | 683 | 607 | 547 | 437 |364 | 312
Bemaerk: Kontrollér altid udbringningsmaengden (I/ha) en ekstra gang. Tabelopgivelserne herover forudszetter
sprojteveeske ved 21°C (70 °F). Se side 136-157 for drabestarrelses klassificering, nyttige formler og andre oplysninger.
TFas i messing, rustfrit stal eller haerdet rustfrit stal.
BREDSPR@JTNINGSDYSER



.D 6 ]éBJEl ®Drift Guard fladsprededyser

Aftagelig
restriktordyse
(Celcon®)
Dyseindsatsholder
(celcon)
1 Dyseindsats
(rustfrit stal)
Drift Guard-dyse
(tveersnit) J
. . Bemeaerk: Dysen kan pga. restriktorkammeret ikke
Beskrivelse: . Df?”f fagelcjo?ede rgstrlktord);se kan t.ages pamonteres lukkeventil 4193A med filter.
. . . af i forbindelse med eventuel renggring.
= Udformning med restriktordyse afgiver gering
storre draber og mindre maengde sma m F3s bade med 80° og 110° sprgjtevinkel
drdber (der jo har sterre afdrift), sa med holdbar dysemunding i rustfrit stal.
sprejtningsforurening af andre afgroder m Dyserne har automatisk tilretning med
minimeres. 25612-*-NYR Quick TeeJet® dyseholder
m Kileformet fladspredemenster giver og pakning. se side 64 for yderligere
ensartet daekning ved bredsprgjtning, information.
nar nabodyser stilles til at overlappe.
~ k®
N %ﬁ.\_\
&y
) ,h L\ Dyseafstand
S 4 t
il T
Sprojtehgjde
DRABE-| yapact I/ha Z S 50cm Z S 1
TEI’p_r.
RYSE LU 5 6 7 8 | 10 | 12 | 16 | 18 | 20 | 25 | 30 | 35
km/t | km/t | km/t | km/t | km/t | km/t | km/t | km/t | km/t | km/t | km/t | km/t | km/t
20 |M[M| 048 | 144 | 115 | 960| 823 | 720| 576 480| 360 320]| 288| 230| 192] 165
DG800157 ICXJMIY] 054 | 162 | 130 |108 | 926| 81,0| 648 | 540| 405| 360| 324 259| 216 185
DIGEEN 30 |[M 059 | 177 | 142 |18 |101 | 885 | 708 | 590 | 443 | 393 354| 283 | 236 202
) 40 |M 068 | 204 | 163 |136 [117 |102 | 816| 680 | 51,0| 453 | 408 326| 272 | 233 imal . .
5,0 076 | 228 | 182 |152 |130 |114 | 912| 760 | 570| 50,7 | 456| 365 | 304 | 26,1 Optimal sprojtehgjde
2,0 M| 065 [ 195 [ 156 [130 [111 [ 975( 780 650 488 433 390 312 260 223
DG8002T 25 [M|Mm| 072 | 216 | 173 |144 [123 [108 | 864 | 720 540| 480| 432 346 288 247 é i I ZSsocmZS
DG11002 30 |M|M| 079 | 237 | 190 [158 [135 [119 | 948 790| 593 | 527 | 474 379 316 27,1
(50) 40 |M[M| o091 | 273 | 218 [182 |156 [137 |109 | 910 683 | 607 | 546 | 437 | 364 | 31,2
50 |M[M| 1,02 | 306 | 245 [204 |175 [153 [122 |102 | 765| 680 | 61,2| 49,0 | 408 | 350 80° 75cm
2,0 096 | 288 | 230 |192 |165 |144 [115 | 960 720| 640| 57.6| 461 | 384 329 .
DI 25 (M [M| 1,08 | 324 | 250 |216 [185 |162 [130 [108 | 810| 720 648 518 432 370 110 50 cm
DIGEOOEM 30 |[M (M| 1,18 | 354 | 283 |236 |202 |177 |142 |118 | 885 787 | 708 566 | 47,2 | 405
(50) 40 [M|M| 1,36 | 408 | 326 (272 [233 |[204 |[163 [136 [102 | 90,7 | 81,6 | 653 | 544 | 46,6
50 [M[M| 1,52 | 456 | 365 |304 |261 |228 |182 152 |114 [101 | 91,2| 730 6038 521
g 20 129 [ 387 | 310 [258 [221 [194 [155 [129 | 968] 860| 774 619 516 442  Ved bestilling:
DG8004 25 NENE 144 | 432 | 346 288 247 |216 [173 |144 [108 | 960 | 864 | 69,1 | 57,6 | 494 Opgiv varenummer.
ODIGROIYM 30 (M|M| 1,58 | 474 | 379 |316 [271 [237 |190 [158 |119 [105 | 948 758 63,2 54,2 Eksermnpel:
(50) 40 [M|M| 1,82 | 546 | 437 [364 [312 [273 |[218 [182 [137 |121 |109 | 874 | 728 624 pet: o
50 [M|M| 204 | 612 | 490 [408 [350 |306 [245 |204 [153 [136 |122 | 97,9| 81,6 | 69,9 DG8002VS - Rustfrit stal med
: 2,0 1,61 | 483 | 386 (322 (276 (242 (193 [161 [121 [107 | 966 | 773 | 644 | 552 VisiFlo® farvekodning
DG8005 25 1,80 | 540 | 432 |360 [309 (270 |216 [180 135 [120 |108 | 864 | 720 61,7 DG11002-VP  — Polymer med VisiFlo
DGR 3.0 1,97 | 591 | 473 |394 [338 [296 |236 |[197 |148 [131 |118 | 946 | 788 67,5 farvekodnin
(50) 40 [M|{M| 227 | 681 | 545 454 (389 (341 |[272 [227 [170 |151 |136 |109 | 908 778 g
50 [M|M| 254 | 762 | 610 |508 [435 |381 |305 |[254 |191 |169 |152 [122 |102 | 871

Bemeaerk: Kontrollér altid udbringningsmaengden (I/ha) en ekstra gang. Tabelopgivelserne herover forudseetter
sprojtevaeske ved 21°C (70 °F). Se side 136-157 for drabesterrelses klassificering, nyttige formler og andre oplysninger.

TF&es kun i VisiFlo rustfrit stal.

BREDSPR@JTNINGSDYSER
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"Y‘Y‘ T llr bO T Wi.’!]el ®Dobbelt fladsprededyser

Typisk anvendelse:

Se dysevejledning pa side 4 angaende
almindelig anvendelse af Turbo TwinJet
dyser.

Beskrivelse:

m Udformet med dobbeltabning, der giver
2 110° flade viftesprojtemegnstre ved at
bruge denpatentbeskyttet Turbo TeeJet®
dysekonstruktion. 60° vinkel mellem
sprejtemenstrene for og bag.

m Bedst egnet til bredsprgjtning, hvor man
vil have enestdende bladdaekning og
nedtraengning.

= Drabestgrrelsen er lidt sterre end med
Turbo Teelet dyser med samme kapacitet
og har séledes mindre afdrift og eget
bladdaekning og nedtraengning -.

= Stgbt i polymer med fortreeffelig kemikalie-
og slidbestandighed.

= Fas med seks forskellige kapaciteter med
VisiFlo® farvekode til tryk pa 1,5-6 bar
(20-90 PSI).

= |deel til brug med sprgjtecomputere.

= Automatisk tilretning med 25612-*-NYR
Quick TeeJet® dyseholder og pakning.
Vi henviser til side 64 for yderligere
information.

Ly

g(&) gg:;pr.DY.SEI
bar Vmin 4 5 6 8 | 10 12 16 18 | 20 25 30 35
km/t | km/t | km/t km/t | km/t | km/t | km/t | km/t | km/t | km/t | km/t | km/t
1,5 K o056 | 168 | 134 | 112 | 960 840 67.2| 560 420 373| 336 269| 224 192
o 20 BN@ 065 | 195 | 156 | 130 111 | 975| 780 650 | 488| 433 | 390| 312 260| 223
30 e 079 | 237 190 | 158 [135 [119 | 948 790| 593 | 527 | 474 | 379| 316 271
1K 40 | M | 091 | 273| 218 | 182 156 [137 [109 | 91,0| 683 | 60,7 | 546 | 437 | 364 312
(100) 50 | M | 1,02 | 306| 245 | 204 [175 |153 [122 |102 | 765| 680 612 490 408 350
60 | M | 112 | 336 | 269 | 224 [192 [168 [134 [112 | 840 747 672 538 448 384
1,5 e 070 | 210 168 | 140 [120 [105 [ 8a0][ 700 525 467 420 336 280 240
20 @ 081 | 243 | 194 | 162 [139 [122 | 972 810| 608 | 540 486 | 389| 324| 278
30 @ 099 | 207 | 238 | 198 [170 [149 |119 | 990 | 743 | 660 | 594 | 475| 396 339
40 [N 114 | 342 | 274 | 228 [195 171 [137 |114 | 855| 760| 684 | 547 | 456 39,1
50 “ 1,28 | 384 | 307 | 256 |219 |192 [154 |128 | 960 853 | 768 614 51.2| 439
6,0 140 | 420 | 336 | 280 |240 |210 [168 |140 [105 | 933 840 672 560 480
1,5 VA 083 | 249 199 [ 166 [142 [125 | 996 830 623 553 | 498 398 332 285
20 @ 096 | 288 | 230 | 192 [165 [144 |115 | 960 | 720| 640 576 | 46,1 | 384 329
30 M@ 118 | 354 | 283 | 236 [202 [177 |142 |18 | 885 | 787 | 708 | 566 | 47.2| 405
40 @ 136 | 408 | 326 | 272 (233 |204 (163 [136 |102 | 90,7 | 81,6| 653 | 544 | 466
50 [Me 152 | 456 | 365 | 304 |261 |228 [182 [152 [114 [101 | 912 730 608 521
6,0 167 | 501 | 401 | 334 |286 |251 200 |167 125 [111 [100 | 802 668 573
1,5 e 112 | 336 | 269 | 224 [192 [168 [134 [112 | 840 747 672 538 448 384
20 M@ 129 | 387 | 310 | 258 221 [194 |155 [129 | 968 860 77.4| 619| 51,6 442
30 @ 158 | 474 | 379 | 316 271 [237 |190 [158 |119 |105 | 948| 758 632 542
40 [NEM 182 | 546 | 437 | 364 (312 |273 |218 |182 137 [121 |109 | 874 | 728 624
50 [Me 204 | 612 | 490 | 408 350 |306 (245 [204 |153 |[136 [122 | 979 816 699
6,0 223 | 669 | 535 | 446 [382 (335 |268 [223 |167 |149 [134 |107 | 892 765
1,5 e 139 | 417 334 [ 278 [238 [209 [167 [139 [104 [ 927 834 667 556 477
20 M@ 161 | 483 | 386 | 322 276 [242 |193 [161 |121 |107 | 966 | 773 | 644 | 552
30 BN 197 | 591 | 473 | 394 |338 |206 [236 [197 |[148 |131 |118 | 946 788 675
40 [NE 227 | 681 | 545 | 454 (389 [341 (272 |227 |170 |[151 [136 |109 | %08 ]| 778
50 @ 254 | 762 | 610 | 508 [435 [381 [305 [254 [191 [169 [152 |122 [102 | 871
60 [N 279 | 837 | 670 | 558 478 [419 335 [279 209 |186 [167 134 |112 | 957
15 1,68 | 504 | 403 | 336 |288 |252 [202 [168 |[126 |112 [101 | 806 67.2[ 576
20 [ 194 | 582 466 | 388 (333 [201 |233 [194 |146 |129 |116 | 931| 776| 665
30 M@ 237 | 711 | 569 | 474 |406 |[356 |284 |[237 |178 |158 [142 |114 | 948 813
4,0 C 2,74 822 | 658 548 | 470 411 329 274 206 183 164 132 110 93,9
50 M@ 306 | 918 | 734 | 612 525 |459 |[367 |306 |230 |[204 |184 [147 [122 |105
60 [Me 335 | 1005 | 804 | 670 |574 |503 |402 [335 |251 |223 |201 |161 |[134 |115

Bemeaerk: Kontrollér altid udbringningsmaengden (I/ha) en ekstra gang. Tabelopgivelserne herover forudseetter
sprgjtevaeske ved 21°C (70 °F). Se side 136-157 for drabestarrelses klassificering, nyttige formler og andre oplysninger.

TTJ60-110___ VP sprgjtedyse
(tvaersnit) /
KONTAKTMID- SYSTEMISK AFDRIFTSKON-
MIDDEL TROL

*Ved tryk under 2,0 bar (30 PSI)

Dyseafstand

}
Sprejtehgjde

¥

Optimal sprajtehgjde

EVATYAN

110° ‘ 50 cm
Ved bestilling:
Opgiv varenummer.
Eksempel:
TTJ60-11004VP — Polymer med VisiFlo®
farvekodning
TTJ60-11003VP-C - Polymer med VisiFlo®
farvekodning,
inkluderer Quick
Teelet dyseholder
og pakning

B
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Air Induction Turbo Iwinjet

Typisk anvendelse:

Se Dyseudvalg guiden pa side 4 for anbefalede
typiske anvendelser af Air Induction Turbo

TwinJet dyser.

Beskrivelse:

m Air induktion med dobbelte 110°
fladspredemgnstre.

m 60° vinklet imellem sprgjtemgnstre for og bag

m God daekning med gget gennemtraengning

og minimal afdrift.

3 .'..B‘er

Dobbelt
fladsprededyser

= Bedst egnet bredsprgjtning, hvor man vil have
enestdende bladdaekning og nedtraengning.

= Fremragende afdriftskontrol fra store til meget
store draber.

® F3s i ni VisiFlo® farvekodede kapaciteter (02
til 15) — farve repraesenterer den samlede
gennemstrgmning.

= Trykomrader fra 1,5 til 6 bar.

m Automatisk tilpasning med 25598-*-NYR
(02-06) eller 98579-1-NYR (08-15) Quick
Teelet® dyseholder og pakning. Se side 64 for
yderligere information.

% (g) 63 DRABE-|{FEACH o m
bar ALLsE Dhseil & 5 | 6 7 8 | 10 | 12 | 16 | 18 | 20 [ 25 | 30 | 35 Aftagelig\
km/t | km/t | km/t | km/t | km/t | km/t | km/t | km/t | km/t | km/t | km/t | km/t | kmit { restriktor-
056 | 168 | 134 | 112 | 960| 840| 672| 560| 420| 373| 336| 269| 224| 192 dyse
AITTI60- 065 | 195| 156 | 130 | 111 | 975| 780| 650| 488| 433| 390| 312| 260| 223
079 | 237 | 190 | 158 | 135 | 119 | 9a8| 790| 593| 527| 474| 379| 316| 271
LI002VE 091 | 273 | 218 | 182 156 [ 137 |109 | 910| 683| 607| 546| 437| 364| 312 ) Dyse
(100) 1,02 | 306 | 245 | 204 | 175 | 153 | 122 [102 | 765| 680| 61,2| 490| 408| 350 Luftindtag
112 | 336 | 269 | 224 [ 192 [ 168 | 134 | 112 | 840| 747| 672| 538| 448| 384 Luftindtag
070 | 210 | 168 | 140 [120 [ 105 | 840| 700| 525| 467| 420| 336| 280| 240 Blandings-
081 | 243| 194 | 162 [139 [122 | 97.2| 810| 608| 540| 486| 389| 324| 278 Kammer
099 | 297 | 238 | 198 170 | 149 | 119 | 990| 743| 660| 594| 475| 396| 339
114 | 342 | 274 | 228 [ 195 [171 [ 137 | 114 | 855| 760| 684| 547| 456| 391
1,28 | 384 | 307 | 256 | 219 [192 | 154 |128 | 960| 853| 768| 614| 512| 439
1,40 | 420 | 336 | 280 | 240 [210 [168 [140 [105 | 933| 840| 672| 560| 480 Munding | |
083 | 249 | 199 | 166 | 142 | 125 | 996| 830| 623| 553| 498| 398| 332| 285 .
AITTI60- 096 | 288 | 230 | 192 | 165 |144 [115 | 960| 720| 640| 576| 461| 384| 329 AITTJ60-__VP sprojtedyse
—— 118 | 354 | 283 | 236 | 202 [ 177 | 142 | 118 | 885| 787| 708| 566| 472| 405 (tveersnit) J
1,36 | 408 | 326 | 272 | 233 [ 204 |163 |136 |102 | 907| 81,6 653| 544| 466
(50) 1,52 | 456 | 365 | 304 [ 261 |228 [182 |152 [ 114 |101 | 91.2| 730| 608| 521
1,67 | 501 | 401 | 334 | 286 | 251 [ 200 |167 [125 | 111 [ 100 | 802| 668| 573
112 | 336 | 269 | 224 [192 [168 [134 [112 | 840| 747| 672| 538 448 384
T 129 | 387 | 310 | 258 | 221 | 194 |155 | 120 | 968| 860| 774 619| 516 442 -y
B 1,58 | 474 | 379 | 316 | 271 [ 237 | 190 |158 | 119 |105 | 948| 758| 632| 542
1,82 | 546 | 437 | 364 | 312 [ 273 | 218 182 | 137 |121 |109 | 874| 728| 624
(50) 204 | 612 | 490 | 408 | 350 |306 | 245 |204 | 153 | 136 |122 | 97.9| si,6| 699 SOD - -
223 | 669 | 535 | 446 | 382 |335 | 268 |223 | 167 | 149 | 134 | 107 | 892| 765
139 | 417 | 334 | 278 | 238 | 209 | 167 |139 | 104 | 927| 834| 667| 556| 47,7
AITTI60- 1,61 | 483 | 386 | 322 | 276 [ 242 193 |161 | 121 |107 | 966| 77.3| 644| 552
B—— 1,97 | 591 | 473 | 394 338 | 296 | 236 |197 [148 |131 [ 118 | 946| 788| 675 Dyseafstand
227 | 681 | 545 | 454 |389 | 341 |272 |227 |170 [ 151 | 136 | 109 | 908| 778
(50) 254 | 762 | 610 | 508 | 435 | 381 [305 [254 |191 [169 |152 |122 [102 | 871 0 )
279 | 837 | 670 | 558 | 478 | 419 | 335 |279 | 209 |186 | 167 | 134 [112 | 957 f
1,68 | 504 | 403 | 336 | 288 | 252 | 202 | 168 | 126 | 112 | 101 | 806| 67.2| 576 Sprojtehgjde
1,94 | 582 | 466 | 388 | 333 [ 201 | 233 |194 |146 | 129 |116 | 931| 77.6| 665
237 | 711 | 569 | 474 | 406 | 356 |284 |237 |178 |158 | 142 | 114 | 948| 813 4
274 | 822| 658 | 548 470 | 411 |329 |274 |206 |183 | 164 |132 [110 | 939
306 | 918 | 734 | 612 | 525 |459 | 367 [306 | 230 [204 |184 |147 |122 | 105
335 | 1005 | 804 | 670 | 574 | 503 | 402 |335 | 251 [223 | 201 | 161 [134 | 115
223 | 669 | 535 | 446 | 382 | 335 | 268 |223 | 167 | 149 | 134 | 107 | 89.2| 765 . . .
AITTI60- 258 | 774 | 619 | 516 |442 |387 |310 |258 [194 [172 | 155 | 124 |103 | 885 Optimal sprojtehgjde
T 316 | 948 | 758 | 632 | 542 [474 | 379 |316 | 237 [ 211 |190 [ 152 |126 | 108
3,65 | 1095 | 876 | 730 | 626 | 548 |438 |365 |274 |243 |219 |175 [ 146 | 125 A I ZS Soem ZS
(50) 4,08 [1224 | 979 | 816 [ 699 |612 [490 |408 [306 |272 [245 | 196 |163 | 140
4,47 [1341 | 1073 | 894 [ 766 | 671 [536 |447 [335 [298 [268 [215 179 [ 153
279 | 837 | 670 | 558 | 478 | 419 | 335 |279 | 209 | 186 | 167 | 134 |112 | 957 110° | 50 cm
323 | 969 | 775 | 646 | 554 | 485 |388 [323 |242 [215 | 194 [155 [129 [ 111
250 | 1368 | 1004 | 013 | 762 | coa |47 | 456 | 545 |208 |04 |19 |1s2 |15 ved bestilling:
456 |1 1094 | 912 | 7 4 | 547 | 45 4, 4 | 274 [ 219 |1 15 :
510 | 1530 | 1224 | 1020 | 874 | 765 | 612 |510 |383 |340 |306 |245 |204 |175 Opgiv varenummer.
559 [ 1677 | 1342 [ 1118 | 958 | 839 | 671 | 559 | 419 |373 [335 | 268 | 224 | 192 Eksempel:
4,19 | 1257 [ 1006 | 838 | 718 | 629 |503 |419 [314 [279 |251 |201 |168 | 144 AITTJ60-11004VP - Polymer med VisiFlo
L i 522 M T O S e o farvekodning
UG 6,84 | 2052 | 1642 | 1368 [1173 1026 | 821 |684 |513 |456 |410 |328 |274 | 235 AITTJ60-11004VP-C - Polymer med VisiFlo
(50) 7,64 | 2292 | 1834 | 1528 [1310 [1146 | 917 | 764 |573 | 509 |458 |367 |306 | 262 farvekodning,
837 2511 | 2009 | 1674 |1435 [1256 [1004 | 837 | 628 |558 | 502 | 402 |335 | 287 inkluderer Quick
Bemaerk: Kontrollér altid udbringningsmaengden (I/ha) en ekstra gang. Tabelopgivelserne herover forudszetter Teelet dyseholder
sprojtevaeske ved 21°C (70 °F). Se side 136-157 for drabestarrelses klassificering, nyttige formler og andre oplysninger. og pakning
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I—
"Y.Y‘ AI 3070 Luftinduktions dobbelt fladsprededyser

Typisk anvendelse: = Store, luftfyldte draber produceres ved hjalp
af venturiluftindindtaget.

Se dysevejledningen pa side 4 for de typiske
anvendelser af AI3070-dyser, vi anbefaler. m Acetal-konstruktion for fremragende kemisk
. resistens og slidstyrke.

Beskrivelse:

. . . m Aftagelig restriktor-dyse for hurtig og nem
m Giver fremragende indtraengningsevne og

renggring.
daekning af afgredens blomsterstand for genng . X
sprejtning med fungicider pé kornafgrader. = Anbefalet sprejtetryk pa 1,5-6 bar (20-90 PSl).
= AI3070 giver to vidvinklede, flade straler for ® Automatisk tilpasning ved anvendelse af
ensartet deekning af bredséede afgrader. 98579-1-NYR Quick TeeJet® dyseholder og

pakning. Se side 64 for yderligere information.

= Den 30° fremadrettede strdle treenger igennem
afgredernes teette blade, mens den bagvendte
70° strale sikrer god daekning af afgredens
blomsterstand.

Aftagelig \
restriktor-dyse

. Blandingskammer
i Luftindtag
—]
I Flad strale !
H | 70°fra — e
lodret

Sort stik hjeelper

e

med korrekt retning Flad strale 30°
6} oRABE.| KAPACH I/ha m pa bommen fra lodret
TETpr.
ST@R-
bar | RELSE | DYSEl | 4 5 6 7 8 0 [ 12 | 16 | 18 | 20 [ 25 | 30 | 35 AI3070___-VP sprgjtedyse
km/t | km/t | km/t | km/t | km/t | km/t | km/t | km/t | km/t | km/t | km/t | km/t | km/t (Tveersnit) /

1,5 [Y@N 042 | 126 | 101 | 840 | 720 | 63,0 | 50,4 | 420 | 31,5 | 280 | 252 | 20,2 | 16,80| 144
(@ 048 | 144 | 115 | 96,0 | 823 | 720 | 576 | 480 | 360 | 32,0 | 288 | 23,0 | 19,20| 16,5

30 M@ 059 [ 177 [ 142 |118 |101 885 | 708 | 59,0 | 443 | 393 | 354 | 283 | 236 | 202
M | 068 | 204 | 163 [136 [117 [102 | 81,6 | 680 | 51,0 | 453 | 408 | 326 | 272 | 233 R el Pm———

50 | M | 076 | 228 | 182 [152 [130 [114 | 91,2 | 76,0 | 57,0 | 50,7 | 456 | 365 | 30,4 | 26,1 DEL MIDDEL TROL

60 | M | 083 [ 249 [ 199 [166 [142 |125 | 996 | 83,0 | 623 | 553 | 49,8 | 398 | 332 | 285

1,5 | XC | 056 | 168 | 134 |112 | 96,0 | 84,0 | 67,2 | 56,0 | 42,0 | 373 | 336 | 269 | 224 | 192 - MEGET GOD -

2,0 (e 065 [ 195 [ 156 |130 |111 97,5 | 780 | 650 | 488 | 433 | 390 | 31,2 [ 260 | 223

AI3070-
015VP
(100)

AE‘ZV:' 30 M@ 079 | 237 | 190 [158 (135 119 | 948 | 790 | 593 | 52,7 | 47,4 | 37,9 | 316 | 27,1
(100) 40 [N 001 | 273 | 218 [182 |156 [137 [109 | 91,0 | 683 | 60,7 | 54,6 | 437 | 364 | 31,2 Dyseafstand
50 | M | 1,02 | 306 | 245 |204 |[175 153 [122 (102 | 765 | 680 | 61,2 | 49,0 | 408 | 350
60 | M | 1,12 | 336 | 269 |224 [192 168 |[134 [112 | 840 | 747 | 672 | 538 | 448 | 384 ! T !
15 070 | 210 | 168 [140 |120 (105 | 84,0 | 700 | 525 | 46,7 | 42,0 | 336 | 280 | 24,0 I
Sprojtehgjde
20 081 | 243 [ 194 [162 [139 [122 | 972 81,0 | 608 | 540 | 486 | 389 | 324 | 27,8
3,0 099 | 297 | 238 |198 (170 149 (119 | 990 | 743 | 66,0 | 594 | 47,5 | 396 | 33,9 R
4,0 114 | 342 | 274 (228 |195 [171 |137 |114 | 855 | 760 | 684 | 54,7 | 456 | 39,1
50 1,28 | 384 |307 (256 [219 [192 |154 [128 | 96,0 | 853 | 768 | 61,4 | 51,2 | 439
6,0 140 | 420 | 336 (280 [240 |[210 [168 [140 [105 | 933 | 84,0 | 672 | 560 | 480 . . .
Optimal sprgjtehgjde
1,5 083 | 249 | 199 [166 [142 [125 | 996 | 83,0 | 623 | 553 | 498 | 398 [ 33,2 | 285
A13070 2,0 096 | 288 | 230 |192 [165 144 |[115 | 960 | 720 | 640 | 576 | 46,1 | 384 | 32,9 H T i T
03VP B 30 118 | 354 | 283 (236 [202 [177 |142 |18 | 885 | 787 | 708 | 566 | 47,2 | 405
- 4,0 136 | 408 | 326 [272 [233 (204 [163 [136 [102 | 90,7 | 81,6 | 653 | 544 | 46,6
50 152 | 456 | 365 (304 [261 [228 [182 [152 |114 [101 | 91,2 | 730 [ 608 | 521 40cm 22cm
6,0 167 | 501 | 401 [334 |[286 [251 [200 [167 [125 [111 [100 | 802 | 668 | 57,3 50 cm 30cm
15 112 [ 336 [269 224 [192 |168 [134 112 | 840 | 747 | 672 | 538 | 448 | 384
A13070 2,0 129 | 387 |310 [258 [221 [194 |155 [129 | 968 | 860 | 77,4 | 619 | 51,6 | 44,2 75¢cm 45cm
s N 30 1,58 | 474 | 379 (316 [271 [237 |190 [158 119 [105 | 948 | 758 | 63,2 | 54,2
4,0 1,82 | 546 | 437 (364 (312 [273 |218 [182 137 [121 [109 | 874 | 728 | 624 .
(50) Ved bestilling:
50 204 | 612 | 490 |408 (350 [306 (245 (204 [153 [136 [122 | 97,9 | 81,6 | 69,9 .
Opgiv varenummer.
6,0 223 | 669 | 535 |446 (382 335 |[268 (223 |[167 [149 [134 [107 | 892 | 76,5 Eksempel:
1,5 139 | 417 [334 |278 (238 [200 167 [139 [104 | 927 | 834 | 667 | 556 | 47,7 ) .
A13070 2,0 1,61 | 483 | 386 (322 (276 (242 [193 [161 121 [107 | 96,6 | 773 | 644 | 552 Al3070-04VP - Eorl\ymke;:;sd VisiFlo
05VP N 30 1,97 | 591 | 473 (394 (338 (296 [236 [197 [148 [131 [118 | 946 | 788 | 67,5 arveko 9 .
(50) 4,0 227 | 681 | 545 |454 (389 341 (272 227 [170 |151 [136 |109 | 908 | 77,8 Al3070-03VP-C - ?olymke:jr'r?ed VisiFlo
50 254 | 762 | 610 |s08 [435 [381 [305 [254 [191 [169 [152 [122 |02 | &7 'alr(\lle d° ning, ‘
60 279 | 837 | 670 |558 478 |419 [335 |279 |200 |186 |167 |134 [112 | 957 inkluderer Quic
o o . Teelet dyseholder
Bemaerk: Kontrollér altid udbringningsmaengden (I/ha) en ekstra gang. Tabelopgivelserne herover forudseetter og pakning

sprgjtevaeske ved 21°C (70 °F). Se side 136-157 for drabestarrelses klassificering, nyttige formler og andre oplysninger.
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T llr bo ]éejeﬁ Dllo Fladsprededysepar af polymer

Beskrivelse:

m 2 stk. Turbo Teelet kileformede fladvifte-
dyser pa QJ90-2-NYR adapter til at afgive
dobbeltmgnster, et fremad og et bagud.
Vi henviser til beskrivelse af Turbo Teelet
dyser pa side 5.

m Har storre alsidighed end standard dob-
beltdyser. Man kan omstille forskelsvinklen
til 60°, 90° og 120° ved at vende Turbo
Teelet dyserne.

m Bedst egnet til bredsprgjtning, hvor man
vil have seerlig god bladdaekning og ned-
treengning.

m QJ90 adapter og Quick TeeJet® dysehol-
der er af nylon. Turbo Teelet dyser er af
acetal, der er fortraeffelig slid- og kemika-
liebestandig. Vi henviser til beskrivelsen af
QJ90-2-NYR adapter pa side 66.

Ideel til drift med automatisk sprgjtecom-
puter.

Anbefalet arbejdstryk: 1-6 bar (15-90 PSI).

Quick TeeJet dyseholdere (inkluderet)
er farvet, sa de passer til VisiFlo® dyse-
farvekodning. se side 64 for yderligere
information.

KAPACI- Ilham
@(&)  lomes,
ot r“‘“j ot g 5 6 7 8 | 10 | 12 | 16 | 18 | 20 | 25 [ 30 | 35
km/t | km/t | km/t | km/t | km/t | km/t | km/t | km/t | km/t | km/t | km/t | km/t | km/t
1,0 046 | 138 | 110| 920 789 690| 552 460| 345| 307 | 276| 221| 184] 158
20 | M | 065 | 195| 156 | 130 | 111 | 975| 780| 650| 488| 433 | 390 312| 260| 223
2x19r119$c-m1 30 | M | 079 | 237 | 190 | 158 | 135 | 119 | 948| 790 | 593 | 527 | 474 379]| 316| 271
(100) 40 [F | 091 | 273 | 218 | 182 | 156 | 137 [ 109 | 91,0| 683 | 60,7 | 546| 437 | 364 312
50 | F | 1,02 | 306| 245|204 | 175 | 153 | 122 [102 | 765| 680 612 | 490| 408]| 350
60 | F | 1,12 | 336 269 224 | 192 | 168 | 134 [112 | 840]| 747 672 538]| 448| 384
1,0 068 | 204 163 136 | 117 | 102 | 816| 680 51,0( 453 408 326 27.2[ 233
20 | M | 096 | 288 | 230 | 192 | 165 | 144 | 115 | 960 | 720| 640 576 | 46,1 | 384 | 329
30 | M | 118 | 354 | 283 | 236 | 202 | 177 | 142 |118 | 885| 787 | 708| 566 | 47.2| 405
40 [F | 136 | 408 | 326 | 272 | 233 | 204 | 163 [136 |102 | 90,7 | 81,6| 653 | 544 | 466
50 | F | 152 | 456 | 365 | 304 | 261 | 228 | 182 [152 |114 |101 | 912 730| 608 | 521
60 | F | 167 | 501 | 401|334 | 286 | 251 | 200 |167 [125 [111 |100 | 802 668]| 573
1,0 e o091 [ 273 | 218 [ 182 [ 156 | 137 [ 109 | 910[ 683 607 | 546 437 364 312
20 e 129 | 387 | 310 258 | 221 | 194 | 155 [129 | 968 860| 774 619 51.6| 442
2x1grj$$(->oz 30 | M | 158 | 474 | 379 | 316 | 271 | 237 | 190 [158 |119 |105 | 948| 758 63.2| 542
(50) 40 | M | 1,82 | 546 | 437 | 364 | 312 | 273 | 218 182 |137 [121 [109 | 874 | 728| 624
50 | F | 204 | 612 | 490 | 408 | 350 | 306 | 245 [204 |153 |136 [122 | 979 816| 699
60 | F | 223 | 669 | 535|446 | 382 | 335 | 268 [223 [167 |149 134 [107 | 892] 765 K°“T|‘)‘é‘I_TM'D' s’ﬁr{fg‘E‘fK AFD'}!;ESLKW'
1,0 Be 114 | 342 274 [ 228 [ 195 [ 171 [ 137 [114 | 855 760 684 547 456 391
20 MG 161 | 483 | 386 | 322 | 276 | 242 | 193 [161 [121 |107 | 966 773 | 644]| 552 -- MEGET GOD
30 | M | 197 | 591 | 473 | 394 | 338 | 296 | 236 [197 |148 |131 [118 | 946| 788]| 67,5
240 | M | 227 | 681 | 545 454 | 389 | 341 | 272 |227 [170 [151 |136 |109 | 908| 77.8
50 | F | 254 | 762 | 610 | 508 | 435 | 381 | 305 [254 [191 |169 |152 [122 [102 | 8721 MEGET GOD* --
60 | F | 279 | 837 | 670 | 558 | 478 | 419 | 335 |279 [209 |186 |167 [134 [112 | 957
10 e 137 | 411 | 329 | 274 | 235 | 206 | 164 [137 |103 | 913 | 822 658 | 548 470  “Vedtrykunder2,0bar (30PS))
%0 20 e 194 | 582 | 466 | 388 | 333 | 291 | 233 [194 |146 |129 |[116 | 93,1| 776 665
- 30 | M | 237 | 711 | 569 | 474 | 406 | 356 | 284 [237 |178 |158 |[142 [114 | 9a8]| 813
ZXT(?J)W‘ 40 | M | 274 | 822 | 658 | 548 | 470 | 411 | 329 |274 [206 [183 |164 [132 [110 | 939 Dyseafstand
50 | M | 306 | 918| 734|612 | 525 | 459 | 367 306 [230 |204 |184 [147 [122 |105 } ,
60 | M | 335 [1005| 804 | 670 | 574 | 503 | 402 [335 [251 [223 [201 [161 [134 |115 T
1,0 | xC | 1,82 | 546 | 437 [ 364 [ 312 | 273 [ 218 {182 [137 [121 [109 | 874 728] 624 o
20 258 | 774 | 619 | 516 | 442 | 387 | 310 |258 [194 [172 |155 |124 [103 | 885 Sprojtehojde
2X19I'J19:’(-)04 30 e 316 | 948 | 758 | 632 | 542 | 474 | 379 [316 |237 |211 [190 [152 |126 |108 4
(50) 40 | M | 365 [1095| 876 | 730 | 626 | 548 | 438 |365 [274 |243 |219 [175 [146 125
50 | M | 408 |1224| 979 | 816 | 699 | 612 | 490 [408 |[306 |272 |245 [196 |[163 |140
60 | M | 447 1341|1073 | 894 | 766 | 671 | 536 |447 [335 |298 [268 [215 |179 |153
1,0 | XC | 228 | 684 | 547 [ 456 | 391 | 342 [ 274 {228 [171 [152 [137 [109 | 912] 782 . 5 .
20 [ 323 | 969 | 775 | 646 | 554 | 485 | 388 [323 |242 |215 [194 [155 [1290 |111 Optimal sprgjtehgjde
2X19:19?605 30 [MEN 395 [1185 | 948 | 790 | 677 | 593 | 474 [395 |296 |263 |[237 [190 |158 [135
(50) 40 [BE 456 |1368 | 1094 | 912 | 782 | 684 | 547 |456 [342 [304 |274 |219 [182 |156 A Im
50 | M | 510 | 1530|1224 [1020 | 874 | 765 | 612 [510 [383 |340 |306 [245 [204 |175
60 | M | 559 | 1677 | 1342 [1118 | 958 | 839 | 671 [559 [419 373 |335 [268 [224 |192
10 | XC | 274 | 822 | 658 | 548 | 470 | 411 | 329 |274 |206 |183 |164 |132 |110 | 939 1o | o
20 387 [1161| 929 | 774 | 663 | 581 | 464 |387 [290 [258 |232 |186 [155 |133
30 474 |1422 | 1138 | 948 | 813 | 711 | 569 [474 |356 |316 [284 [228 |190 |163
o B 2 (i e e o e o oo e s e (20 (1 ved bestilling:
60 | M | 670 | 2010 | 1608 [1340 [1149 |1005 | 804 |670 |503 |447 [402 [322 |268 |230 Opgiv varenummer.
10 | XC | 365 | 1095 | 876 | 730 | 626 | 548 | 438 |365 |274 |243 |219 |175 |146 |125 Eksempel:
2,0 516 | 1548 | 1238 |1032 | 885 | 774 | 619 |516 |[387 |[344 |[310 [248 |206 [177 QJ90-2XTT11004-VP — Polymer
2X19:19:)608 3,0 632 | 1896 | 1517 (1264 (1083 | 948 | 758 [632 (474 |421 |379 [303 (253 |217 med VisiFlo
(50) 40 730 | 2190 | 1752 1460 [1251 1095 | 876 |730 |548 |487 [438 |[350 |[292 |250 farvekodning
50 | M | 816 |2448 | 1958 [1632 [1399 [1224 | 979 [816 |612 |544 [490 [392 [326 |280
60 | M | 894 |2682|2146 1788 [1533 [1341 [1073 |894 |671 |596 |536 [429 |358 |307

Bemeerk: Kontrollér altid udbringningsmaengden (I/ha) en ekstra gang. Tabelopgivelserne herover forudszetter
sprojtevaeske ved 21°C (70 °F). Se side 136-157 for drabestarrelses klassificering, nyttige formler og andre oplysninger.
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"Y.Y‘ T X.R Con(e/el ®Hulkegledyser

Typisk anvendelse:

Anvendes til bredsprgjtning med
insekticider, fungicider, aflavningsmidler og
bladgedning ved tryk pa 3 bar (40 PSI) eller
derover.

Beskrivelse:

m For et ensartet, 80° hulkeglesprgjtemenster.

m Gennemstrgmningshastigheden er
tilpasset, sa dysen kan fungere som en
direkte erstatning for de almindeligt brugte

<&

‘ ¥ ‘
1
'
SO

hulkeglesprgjtedyser fra andre producenter
end Teelet.

= Keramisk munding i hgj kvalitet for
leengere produktlevetid, selv ved
hejtryksanvendelse.

Acetaldysehus med lav profil sarger for
minimal kontakt med blade og skaber
fremragende resistens over for kemikalier.

Farvekodet dyseholder baseret pa dysens
gennemstrgmningshastighed gor det nemt
at bestemme kapaciteten.

= Stgtteplade med tryklas giver god

fastholdelse ved arbejde pa mark, men kan
fjernes uden veerktgj for nem rengering.

m Anbefalet sprojtetryk pa 2-25 bar

(30-360 PSI).

= Anvender 114396-1-NYR Quick TeelJet®

dyseholder, pakning og O-ring. Se side 64
for yderligere information.

B -

e YaTYaN
@ (g) @ %ﬁ%?‘g_ LAEaLE I/ha 50cm
DUOi
bar |RELSE | yin | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 10 | 12| 16 [ 18 | 20 | 25 | 30 | 35
km/t | km/t | km/t | km/t | km/t | km/t | km/t | km/t | km/t | km/t | km/t | km/t | km/t
20 017 | 51,0| 408 | 340| 291| 255]| 204 | 170 128| 11,3| 102]| 82| 68| 58
30 021 | 630| 504 | 420| 360| 31,5| 252 | 21,0| 158| 140| 126| 101 | 84| 72
TXR800053VK 4,0 024 | 720| 576| 480| 41,1 | 360| 288| 240| 180| 160| 144| 11,5 96| 82
(100) 50 027 | 81,0| 648 | 540 463 | 405| 324| 270 203 | 180| 162| 130 108| 93
6,0 029 | 870| 696 | 580 497 | 435| 348| 290 21,8| 193 | 174 | 139 16| 99
7,0 031 | 930 744 620| 531| 465| 372 | 310| 233| 207 | 186| 149| 124 | 106
2,0 023 | 690 552 460 394 345| 276 230 173| 153 138 110 92| 79
30 028 | 840| 672 560| 480| 420| 336| 280 21,0| 187 | 168| 134 112| 96
4,0 032 | 960| 768 | 640 | 549| 480| 384 | 320 240| 21,3| 192 154 | 128 11,0 TXR ConeJ N\
50 036 |108 | 864 | 720| 61,7 | 540| 432 | 360 270| 240| 216| 173 | 144 | 123 oneJet
6,0 039 |117 | 936 780| 669 | 585| 468 | 390| 293 | 260 | 234 | 187 156| 134 dyseenhed
7,0 042 1126 [101 | 840 720| 63,0| 504 | 420 315| 280| 252 | 202 | 168 144
2,0 033 | 990 792 660 566| 495 396 33,0 248 220 198 158 132 11,3
30 039 |117 | 936| 780| 669 | 585| 468| 390| 293 | 260| 234 | 187 156 134 O-Ring
TXR8001VK i) 045 [135 [108 | 900| 771 | 675| 540| 450 338| 300| 270| 21,6| 180 154 Pakning
(50) 50 050 |150 [120 |100 | 857 | 750| 60,0 | 50,0 375| 333| 300| 240| 200 17,1
6,0 055 |165 [132 [110 | 943 | 825| 660 | 550| 413 | 367 | 330| 264 220 189
7,0 059 |177 [142 |118 [101 | 885| 708 | 590 443 | 393| 354 | 283 | 236 202
2,0 043 [129 [103 | 860 73,7 | 645 | 51,6 43,0 323 | 287 | 258 206 172 147
3,0 053 |159 [127 |106 | 909 | 795| 636| 53,0 398| 353 | 31,8| 254 212 182
TXR80013VK 4,0 060 [180 [144 |[120 |103 | 900| 720| 600 450| 400| 360| 288 | 240| 206
(50) 50 067 |201 [161 |[134 [115 [101 | 804 | 670 503 | 447 | 402 | 322 268 23,0
6,0 073 |219 [175 |146 [125 [110 | 876| 730 548| 487 | 438 350 292 | 250 .
7.0 079 237 |190 [158 [135 |119 | 948| 790| 593 | 527 | 474 | 379 316 271 Quick TeeJet dyseholder
2,0 049 [147 [118 | 980 840 735| 588 490 368 327 294 235 196 168 .
30 059 [177 [142 |118" |101 | 885| 70:8| 59,0 | 443 | 393 | 354 | 283 | 236 | 202 TXR800___-VK sprojtedyse
TXR80015VK 4,0 068 [204 |163 |136 |117 |102 | 81,6| 680 51,0| 453 | 408 326 | 272| 233 (Tveersnit) /
(50) 50 0,75 |225 [180 [150 [129 [113 | 90,0| 750 563 | 50,0 | 450| 360 300 257
m 082 (246 |[197 |164 |141 [123 | 984 | 820 61,5| 54,7 | 492 | 394 | 328 | 281
7,0 089 1267 [214 |178 |153 [134 [107 | 890 668| 593 | 534 | 427 | 356 305
20 | F [ 054 [162 [130 [108 | 926 | 810 648 540 40,5| 360 324 259 21,6| 185 KONTAKTMID-  SYSTEMISK  AFDRIFTSKON-
30 | FE | 066 [198 [158 [132 113 | 990| 792 | 660 | 495| 440| 396 | 31,7| 264 | 226 DEL MIDDEL TROL
WGEUPALS 40 [ F | 075 225 [180 [150 [129 [113 | 900]| 750 563 | 50,0 | 450 360 300 257
(50) 50 084 |252 |202 (168 [144 |126 |101 | 840| 630| 560 | 504 | 403 | 336| 288 -
6,0 092 (276 (221 |[184 |158 [138 |110 | 920 690 | 61,3 | 552 | 442 | 368 31,5 - =
7,0 099 1297 [238 |198 [170 [149 [119 | 990| 743 | 660| 594 | 475| 396 339
2,0 0,65 [195 [156 [130 [111 | 975| 780 650 488 433 390 312 260 223 “Ved tryk under 2,0 bar (30 PSI)
30 [ F | 079 [237 [190 [158 [135 [119 | 948| 790 593 | 527 | 474| 379 316| 271
TXR8002VK 4,0 09 (270 [216 |[180 |154 [135 |108 | 900 675| 60,0 | 540| 432| 360 309
(50) 50 1,01 [303 |242 [202 [173 |152 [121 [101 | 758 | 673 | 606 | 485 | 404 | 346 Dyseafstand
6,0 1,70 (330 |264 [220 |189 |165 |[132 [110 | 825| 733 | 660 | 528 440| 377 -
118 [354 283 [236 [202 |177 |142 [118 | 885| 787 | 708 566 | 47,2 | 40,5 . .
F | 089 [267 [214 [178 [153 [134 [107 | 890 668 593 | 534 | 427 356 305 T
F 1,08 [324 |259 [216 |185 |162 |130 [108 | 81,0 720| 648 | 51,8 | 432 | 37,0
F 124 (372 |298 [248 |213 |186 149 |[124 | 930| 827 | 744 | 595| 496 | 425 Sprajtehsjde
138 (414 |331 [276 [237 |207 |166 [138 [104 | 920| 828 662 | 552 | 473
1,51 [453 |362 [302 |259 |227 181 [151 [113 [101 | 906 | 725| 604 | 51,8 v
1,62 486 389 [324 |278 [243 [194 |162 [122 |108 | 972| 778 648 555 —
F [ 097 [291 [233 [194 [166 [146 |116 | 970 728 647 | 582 466 388 333
F 1,18 (354 |283 [236 [202 |177 |142 [118 | 885| 787 | 70,8 | 56,6 | 47,2 | 405 . . .
0 | F | 137 |#11 (329 [274 [235 |206 [164 [137 |103" | 913 | 822 658| 548| 470 ~ Optimal sprojtehgjde
(50) 50 | F 153 [459 |367 [306 [262 |230 |184 [153 [115 [102 | 91,8 | 734 61,2| 525
60 | F 1,67 |501 |401 [334 |[286 |251 [200 |167 |[125 |[111 |100 | 802| 668 573
_70 [V 1,80 [540 [432 |360 [309 [270 216 [180 [135 |120 [108 864 | 720| 61,7 A I Z S éo m Z S
20 | F 1,15 (345 [276 [230 [197 [173 [138 [115 | 863 | 76,7 | 69,0 | 552 | 460 | 394
30 [ F 1,41 (423 [338 [282 (242 |212 [169 |141 [106 | 940| 846 67,7| 564 | 483
40 | F 162 |486 |389 |[324 |278 |243 |194 [162 [122 |108 | 972 | 77.8| 648| 555 .
50 | F | 1,81 [543 [434 (362 [310 [272 217 |181 [136 [121 |109 | 869 | 724 621 80 75cm
60 | F 1,98 (594 |475 [396 [339 |297 238 [198 [149 [132 |119 | 950 79.2| 67,9
_70 |BVIE 214 |642 [514 |428 |[367 [321 [257 [214 [161 [143 [128 |103 856 | 734
20 | F 1297[387 [310 [258  [221 [194 [155 [129 | 968 860 774 619] 516[ 442  Ved bestilling:
30 | F 158 [474 379 [316 |271 |237 |[190 [158 [119 [105 | 948 758 | 63,2 | 542 .
4,0 F 1,82 |546 |437 |[364 [312 273 |[218 |182 [137 [121 |109 | 874 | 728| 624 Opgiv varenummer.
50 | F | 203 [609 (487 |406 |348 305 [244 [203 |152 |135 [122 | 974| 81,2| 696 Eksempel:
60 | F | 223 [669 |535 |446 |382 335 [268 [223 |167 |149 |[134 |[107 | 892| 765 .
_70 [VES 240 [720 [576 [480 |411 [360 |288 [240 |180 [160 [144 |115 96,0 | 823 TXR8003VK - Keramisk med
20 | F 1,58 |474 [379 |316 [271 [237 [190 [158 [119 [105 | 948 758 632 542 farvekodnin
30 | F 193 [579 |463 [386 [331 |290 |[232 [193 [145 [129 |116 | 926 77,2 | 66,2 9
40 | F | 222 |666 |533 |444 |381 [333 [266 [222 |167 |148 |[133 |[107 | 888 76,1 TXR8003VK-100X - Keramisk med
50 | F | 248 |744 |595 (496 [425 [372 |298 [248 [186 |165 149 [119 | 99,2 | 850 .
60 | F 2,72 |816 |653 |544 |[466 |408 |326 |[272 |204 [181 [163 |131 [109 | 933 farvekodning,
70 | FE | 293 |879 [703 586 [502 [440 |352 [293 [220 [195 [176 |141 [117 [100 100 dyser
Bemeaerk: Kontrollér altid udbringningsmaengden (I/ha) en ekstra gang. Tabelopgivelserne herover forudseetter
sprojteveeske ved 21°C (70 °F). Se side 136-157 for drabesterrelses klassificering, nyttige formler og andre oplysninger.
BREDSPR@JTNINGSDYSER
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T WIItl]el Dobbelt fladsprededyser

Typisk anvendelse:

Vi henviser til dysevejledning pa side 4 for
information om almindelig anvendelse af
TwinJet dyser.

Beskrivelse:
m Traenger ned i afgrederester og teet lov.

= Mindre draber til grundig deekning.

m Mere fordelagtig dysefordeling i bommens
leengde end med hulkegledyser.

® F3s i rustfrit stal med 65°, 80° og 110°
sprojtevinkel og VisiFlo® farvekodning.

m Anbefalet arbejdstryk: 2-4 bar (30-60 PSI).

= Vi henviser til side 36 for TwinJet
fladsprededyser med lige sprojtemenster.

m Automatisk tilretning med 25598-*-NYR Quick
Teelet dyseholder og pakning. Se side 64 for
yderligere information.

8808

s e Z<om7N,
pr.DYSEi

imn | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |10 ] 12| 16 [ 18 [ 20 | 25 | 30 | 35
km/t | km/t | km/t | km/t | km/t | km/t | km/t | km/t | km/t | km/t | km/t [ km/t | km/t
032 | 960| 768| 640| 549| 480 384| 320| 240| 213| 192 154| 128] 110
TJ60-6501 25 036 | 108 | 864 720| 61.7| 540| 432 360| 27.0| 240| 216 | 17.3| 144 ]| 123
TJ60-8001 3,0 039 | 117 | 936| 780| 669 | 585| 468 | 390| 203| 260| 234 187| 156| 134
(100) 35 042 | 126 | 101 | 840| 720| 630| 504| 420| 31,5| 280 252 202| 168| 144
40 045 | 135 | 108 | 900| 771 | 675| 540| 450 338 300| 270| 216| 180 154
2,0 043 | 129 | 103 | 860 73,7 | 645 51,6| 430 323 | 287| 258 206| 17.2| 147
Teoeso1sa 25 048 | 144 | 115 | 960 823 | 720| 576 | 480 360 320| 288 230| 192 165
e 30 053 | 159 | 127 106 | 909| 795| 636| 530 398| 353| 31,8 254 212| 182
( 35 057 | 171 | 137 |14 | 97.7| 855| e84 | 570| 428| 380 342 274| 228| 195
40 061 | 183 | 146 |122 |105 | 91,5| 732| 61:0| 458 407 | 366| 293| 244 209
Te0-6502 20 [FLE] 065 | 195 [ 156 [130 111 | 975[ 780 650 488 433 390 312[ 260 223
Teosons 25 |F 072 | 216 | 173 |144 [123 [108 | 64| 720| 540| 480 432 346| 288| 247
meot100e 30 |F 079 | 237 | 190 [158 [135 |119 | 9a8| 790| 593 | 527| 474 379 316]| 271
35 | F 085 | 255 | 204 [170 [146 |128 |102 | 850 638 567| 51.0| 408 340| 29,
100 4o |F 091 | 273 | 218 |182 [156 137 |109 | 91,0| 683 | 607 | 546 | 437 364 | 312
PPN 20 [F|F| 096 | 288 | 230 [192 [165 144 [115 | 960 720 640 57.6| 461 384 329
Eosgporell 25 |FIF| 108 | 324 | 259 [216 [185 [162 [130 [108 | 810| 720| 648 | 518| 432[ 370
Monpaasll 30 |FIF( 118 | 354 | 283 [236 (202 [177 |142 |118 | 885 | 787 | 708 566| 47.2| 405
35 |F|F| 127 | 381 | 305 |254 |218 |191 [152 |127 | 53| 847 762| 61,0| 508 435
40 |E|F| 136 | 208 | 326 |272 |233 |204 |163 |136 [102 | 907| 81,6 653 544 | 466
SRV 20 (M[F| 129 | 387 | 310 [258 |221 194 155 [129 | 968 860 77.4] 619 516 442
Eooporoll 25 [MIF| 144 | 432 | 346 288 [247 (216 [173 [144 [108 | 960| 864 691 576 | 494
30 [FIF| 158 | 474 | 379 |316 |271 |237 |190 |158 |119 [105 | 948 758| 632 542
35 |[FIF| 1,71 | 513 | 410 [342 |203 |257 [205 |171 |128 [114 [103 | 821| 684 586
40 |E|F| 182 | 546 | 437 |364 |312 |273 |218 |182 [137 |121 |109 | 874 728 624
20 |M|M| 1,61 | 483 | 386 |322 |276 |242 [193 |161 |121 [107 | 966 773| 644 552
IO 25 [M|{M| 1,80 | 540 | 432 |360 309 [270 [216 |180 |135 [120 |108 | sea| 720| 61,7
RN 30 [M[F| 197 | 591 | 473 |394 [338 |296 |236 |197 |148 |131 [118 | 946 788| 675
(50) 35 [FIF| 213 | 639 | 511 |426 |365 [320 [256 |213 |160 [142 [128 |102 | 852 730
40 |F|FE| 227 | 681 | 545 |454 |380 [341 |272 |227 [170 |151 [136 [109 | 908]| 778
606506 20 |M[M| 194 [ 582 | 466 388 [333 201 233 [194 [146 [129 [116 | 931 776 665
Tieogoos 25 |M[M| 216 [ 648 | 518 (432 [370 [324 |250 |216 |162 |144 [130 |104 | 864| 74,
Teoatoos 30 [M|M| 237 | 711 | s69 474 |06 (356 |284 |237 |178 [158 [142 |14 | o4g| 813
35 |M[E| 256 | 768 | 614 |512 |439 [384 [307 |256 192 [171 [154 |123 |102 | 878
(50) 40 (M| E| 274 | 822 | 658 |548 |470 |411 |329 |274 |206 |183 |164 [132 [110 | 939
Ti60-6s08 20 WA M| 258 | 774 | 619 516 |442 387 [310 |258 [194 [172 [155 |124 [103 | 885
Teogoos 25 |M[M| 288 | 864 | 691 [576 |40a (432 |346 (288 |216 [192 [173 |138 |15 | 987
Deoaioos 30 [M|M| 316 | 048 | 758 632 [s42 [474 |379 316 |237 [211 |1%0 [152 [126 108
35 |M|M| 341 |1023 | 818 |es2 |585 |[512 |409 |341 |256 [227 |205 |164 136 [117
(50) 40 [M|M| 365 [1095 | 876 |730 |626 |548 |438 |365 |274 |243 [219 [175 [146 |125
20 M M| 323 | 969 | 775 |646 |554 |485 |388 |323 |242 [215 |194 [155 [129 [111
25 WAlM| 361 |1083 | 866 |722 |619 |[542 [433 [361 |271 [241 [217 |173 |144 [124
30 Ml M| 395 |1185 | 948 |790 |677 |593 |474 |395 |206 |263 |237 |190 |158 |[135
35 [M|M| 427 |1281 1025 |854 |732 |641 |512 |427 [320 |285 |256 |205 |171 |146
40 [M|M| 456 [1368 [1004 |912 |782 |684 |547 |456 |[342 |304 |274 |219 [182 |156

Bemeaerk: Kontrollér altid udbringningsmaengden (I/ha) en ekstra gang. Tabelopgivelserne herover forudszetter
sprojtevaeske ved 21°C (70 °F). Se side 136-157 for drabestarrelses klassificering, nyttige formler og andre oplysninger.

KONTAKTMID- SYSTEMISK AFDRIFTSKON-
DEL MIDDEL TROL

Dyseafstand

}
Sprejtehgjde

_t

Optimal sprgjtehgjde

EVATYAN

65° 90 cm
80° 75cm
110° 50 cm
Ved bestilling:
Opgiv varenummer.
Eksempel:
TJ60-8002VS - Rustfrit stal
med VisiFlo

farvekodning

BREDSPR@JTNINGSDYSER
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"Y‘Y‘ D G T Wil!]el ®Drift Guard dobbelt fladsprededyser

Typisk anvendelse:

Vi henviser til dysevejledning pa side 4 for
information om almindelig anvendelse af DG
TwinJet dyser.

Beskrivelse:

m Dobbelt 110° kileformet fladspredemenster
i 60° vinkel fra hinanden, hvilket giver en
ensartet daekning ved bredsprgjtning.

= DG TwinJet afgiver storre draber og saledes
bedre afdriftskontrol end standard TwinJet
sprejtedyser med tilsvarende kapacitet.

50888

m Dobbelt skrat sprejtemenster bidrager
til bedre nedtraengning og grundig
bladdaekning pa afgreder.

= Fremstillet af rustfrit stal med fortraeffelig
kemikalie- og slidbestandighed samt
VisiFlo® farvekodning.

= Aftagelig restriktordyse af polymer.
® F3s i 6 storrelser til anbefalet arbejdstryk pa
2-4 bar (30-60 PSI).

= Automatisk tilretning ved anvendelse med
25598-*-NYR Quick Teelet® dyseholder
og pakning. se side 64 for yderligere
information.

']

{151

u

o

Restriktordyse

(af celcon) —
Dysebe-
laegning
(rustfrit stal
type 303)

Dyseendehaette
(af celcon) —

DGTJ60-110___VS sprgjtedyse

(tveersnit)
@ (g) @ DRABE- K.ﬁ?é?srﬁr tha m B k: Dysetypen kan pga.
bar Umin |4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 10 | 12 | 16 | 18 | 20 | 25 | 30 | 35 restriktorkammeret ikke pdmonteres lukkeventil
km/h | km/h | km/h | km/h | km/h | km/h | km/h | km/h | km/h | km/h | km/h [ kmih | km/h 47193A med filter.
20 |[TE] o048 | 144| 115 | 960| 823| 720| 576| 480| 360| 320| 288| 230| 192| 165
i 25 | F | os4 | 162|130 | 108 | 926| 810| 648| 540| 405| 360| 324 259| 216 185
LY 30 | F | o059 | 177 142 | 118 | 101 | 885| 708| 590| 443| 393| 354| 283| 236| 202 KONTAKTMID-  SYSTEMISK  AFDRIFTSKON-
(100) 35 | F | 064 | 192] 154 [128 | 110 | 960| 768| 640| 480| 427| 384| 307| 256| 219 I MIDDEL UGl
40 | F | 068 | 204 | 163 | 136 | 117 |102 | s16| 80| 510| 453| a08| 326| 272| 233 MEGET GOD - MEGET GOD
20 | M | o065 | 195 156 [130 | 111 | 975] 780| 650 488| 433] 390| 312 260| 223
DGTIeo- 25 | M | 072 | 216| 173 144 |123 |108 | 864| 720| 540| 480| 432| 346| 288| 247
11002 30 | F | 079 | 237| 190 | 158 | 135 [ 119 | 9a8| 790| 593| 527| 47.4| 379| 316| 271
(100) 35 | F | o8 | 255|204 [170 | 146 | 128 |102 | 850| €38| 567| 51,0| 408| 340| 291 Dyseafstand
40 | F | 091 | 273| 218 [182 [156 |137 [109 | 910| 683| 607| 546| 437| 364| 312 ~ ~ .
20 | M [ 09 | 288 230 [192 [ 165 [144 [115 | 960 720| e40| 57.6] 461] 384 329 T
PP 25 | M | 1,08 | 324 250 216 |185 |162 |130 |108 | 810 720| 648| 518 432| 370 Sprojtehajde
EOVER 30 | M | 118 | 354 283 | 236 |202 | 177 [ 142 | 118 | s8s| 787| 708| s66| 472| 405
(100) 35 | F | 127 | 381|305 |254 | 218 [ 191 |152 | 127 | 953| 847| 762| 610| 508| 435 -+
40 | F | 136 | 408 326 |272 | 233 |204 [163 |136 |102 | 907| s1,6| 653| 544| 466
20 MO 120 | 387 310 [258 | 221 [ 194 [155 [129 | 98| 860| 774| 61.9] s16| 442
PP 25 WG 144 | 432 346 288 |247 |216 |173 | 144 | 108 | 960 864| 69,1| 576 494 Optimal sprajtehgjde
TS 30 NG 158 | 474 379 |316 |271 | 237 [ 190 [158 [119 |105 | 948| 758| 632| 542
(50) 35 M@ 171 | 513| 410 | 342 [ 203 |257 |205 |171 |128 | 114 | 103 | 821| 684| 586 ‘ Im
40 N 182 | 546 437 |364 | 312 |273 |218 |182 |137 | 121 | 109 | 874| 728 624 A
20 WM 194 | 582 466 |388 333 [201 [233 [194 [146 [120 [116 | 931] 776| 665
25 N 216 | 64| 518 |432 | 370 [324 |259 |216 |162 | 144 | 130 | 104 | 864| 741 110° ‘ 50cm
30 WM 237 | 711 569 |474 | 406 | 356 [284 [237 |178 |158 | 142 | 114 | o48| 13
35 NG 256 | 768| 614 | 512 | 439 [384 |307 |256 | 192 | 171 | 154 [123 [102 | 878
40 (G 274 | 82| 6% | 548 |470 |an1 | 329 |274 | 206 [183 |64 132 [110 | 939 yed pestilling:
20 S 258 | 774| 619 [516 [442 | 387 [310 [258 [194 [172 [155 [124 [103 | 885  (ypgiy varenummer.
peTieo. 25 RS 288 | 864 | 691 |576 |494 |432 | 346 |288 [216 [192 [173 [138 |15 | 987 Eksempel:
11008 30 [N 316 | 948 | 758 | 632 | 542 |474 [379 [316 |237 | 211 | 190 |152 |126 | 108 DGTJ60-11004VS — Rustfrit stal med
(50) 35 M@ 341 | 1023 | 818 682 |585 |512 |409 [341 | 256 |227 [205 |164 [136 | 117 VisiFlo farvekodning
40 N 365 | 1095 | 876 | 730 | 626 | 548 |438 |365 |274 | 243 | 219 | 175 |146 | 125

Bemeaerk: Kontrollér altid udbringningsmaengden (I/ha) en ekstra gang. Tabelopgivelserne herover forudseetter
sprojteveeske ved 21°C (70 °F). Se side 136-157 for drabestarrelses klassificering, nyttige formler og andre oplysninger.
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Typisk anvendelse: N
Vi henviser til dysevejledning pa side 4 for QCT Cam-Loc lynkoblingsstuds
information om almindelig anvendelse af ® Gor det let at skifte til dyser med ——CP1325
Turbo FloodJet dyser. anden kapacitet. Y dyseholder
Beskrivelse: m Studsen passer standard 3" lynkobling. TFVS Turbo
m Fortreeffelig ensartet vaeskefordeling og m Teeringsbestandig rustfrit stal FloodJet” dyse
daekning i hele bommens leengde. og polypropylen.
= Dyseudformning med restriktordyse, der ®m Anbefalet maksimalt arbejdstryk:
afgiver storre draber med mindre afdrift. 7 bar (100 PSI). QCT Cam-Loc
= Stor, rund dysemunding mindsker risikoen = Passer til Quick TeeJet huse med ~ ynkoblingsstuds
for tilstopning. indskudt QJT-NYB.
m Rustfrit stal og polymer med VisiFloA )

farvekodeband, ger det let at skelne
mellem stgrrelser.

m Automatisk tilretning med CP25600-* -NYR
Quick Teelet dyseholder og pakning. se
side 64 for yderligere information.

KONTAKTMID- SYSTEMISK AFDRIFTSKON-
DEL

;Y
18

MIDDEL TROL
- L ANTTVAN LZANTT7AN
S
Ese O] 4 | 6 | 8 [ 1012|1620 |25| 4 [ 6| 8 [10]| 12|16 20]25
km/t km/t | km/t km/t | km/t | km/t km/t | km/t | km/t Dyseafstand
091 | 182] 121| 91,0 728| 60.7| 455| 364| 29,1| 137| 91,0| 683| 546| 455| 34,1| 273| 21,8
_— 111 | 222| 148|111 | 888| 740| 555| 444 355| 167|111 | 833| 66,6 555| 41,6 333| 266 ! 7*
129 | 258| 172(129 |103 | 860| 645| 51,6| 41,3 194|120 | 968| 77,4| 64,5| 284| 387] 31,0
(50) 144 | 288| 192|144 |115 | 960| 720 57,6| 46,1| 216[144 [108 | 864 72,0| 540| 432| 346 Sprojtehajde
1,58 | 316] 211]158 |126 [105 | 79,0 632 50,6 237|158 [119 | 94,8 79,0| 59,3| 47.4| 379
1,14 | 228] 152|114 | 91,2 76,0] 57,0 456 36,5] 171|114 | 855| 684 57,0 42,8 34,2] 27,4 R
TF-125 1,40 | 280| 187|140 |112 | 933| 700| 56,0| 44,8 210[140 |105 | 84,0] 70,0| 52,5 42,0| 336
161 | 322| 215|161 |129 [107 | 805| 64,4 51,5 242|161 [121 | 96,6 80,5 604| 483| 386
(50) 1,80 | 360| 240|180 |144 [120 | 90,0| 72,0| 57,6 270[180 [135 [108 | 90,0| 67,5 540| 432
197 | 304| 263197 [158 [131 | 985| 788| 630 296|197 |148 118 | 985| 739 59| 473  Optimal sprojtehojde
137 | 274] 183137 [110 | 91,3| 685| 54,8] 43,8 206[137 [103 | 82.2] 68,5 51,4 41,1] 329
e 168 | 336| 224|168 |134 [112 | 840| 67,2 53,8 252|168 [126 [101 | 84,0| 63,0| 504| 403 H ‘
1,94 | 388| 259|194 |155 [120 | 97,0 77.6| 62,1| 201|194 [146 [116 | 97,0 728| 582| 466
(50) 217 | 434| 289|217 [174 |145 |109 | 86,8| 694 326|217 |163 [130 [109 | 814| 65,1 521
2,37 | 474 316|237 [190 |158 |119 | 948| 758| 356|237 |178 |142 |119 | 889| 71,1 56,9 "
1,82 | 364| 243|182 |146 [121 | 910 72,8] 582] 273[182 [137 [109 | 91,0] 683| 546] 437 50cm 60 cm
T 2,23 | 446 207|223 [178 |149 |112 | 89,2 71,4] 335|223 |167 |134 |112 | 836| 669| 535 25 em 75 e
2,57 | 514| 343|257 |206 171 |129 |103 | 82,2| 386|257 193 |154 |120 | 964| 77,1| 61,7
(50) 2,88 | 576| 384|288 |230 |192 [144 [115 | 92,2] 432|288 [216 [173 |144 |108 | 864| 691 100cm 100
3,15 | 630] 420[315 [252 [210 |158 |126 |101 | 473(315 |236 |189 |158 [118 | 9455 75,6
228 | 456| 304(228 182 152 [114 | 91,2 73,0] 342|228 [171 [137 |114 | 855| 684] 547  xryr: . . )
279 | s58| 372|279 223 |186 [140 [112 | 89,3| 419|279 |209 |167 |140 |105 | 837] 67,0 222121:3?;Lovrobrgzmnekszfé?:e:gyf;rsile(il]mes
322 | 644| 4201322 1258 215 161 |129 |103 | 483322 |oa2 |193 |61 [121 | o6l 773 AU ST HOLCEE B RO B
360 | 720| 480(360 [288 240 |180 |144 [115 | 540{360 |270 |216 [180 [135 |108 | 86,4 -
3,95 | 790| 527|395 [316 |263 |198 |158 |126 | 593|395 |206 |237 |198 [148 [119 | 948
342 | 684 456|342 |274 228 |171 |137 [109 | 513|342 |257 [205 |171 [128 |103 | 82,1
419 | 838 559[419 [335 |279 |210 [168 [134 | 629|419 [314 [251 [210 |157 |126 |101 A
TF-17,5 484 | 968| 645|484 (387 [323 |242 [194 [155 | 726|484 [363 [290 [242 |182 |145 |116 Ved, bestilling:
(50) 541 |1082| 721541 [433 [361 |271 |216 [173 | 812|541 |406 |325 |271 |203 |162 |130 Opgiv varenummer.
592 |1184| 789|592 |474 [395 |296 |237 |180 | 888|592 |444 |355 |296 [222 |178 |142 Eksempel:
456 | 912| 608[456 |365 |304 |228 [182 [146 | 684456 |342 |274 |228 [171 |137 |109 e .
558 |1116| 744|558 |a46 372 |279 |223 [179 | 837|558 |419 (335 |279 |209 |167 |134 TF-VS4 - Rustfrit stal med VisiFlo
6,45 [1290| 860|645 |516 (430 |323 (258 |206 | 968|645 |484 (387 [323 (242 |194 [155 farvekodning
7,21 |1442| 961|721 [577 |a81 |361 |288 |231 [1082|721 |541 433 [361 [270 |216 |173 TF-VP4 - Polymer med VisiFlo
7,90 |1580(1053|790 |632 |527 |395 |316 |253 |1185|790 |593 |474 [395 |296 |237 |190

farvekodning
Bemeaerk: Kontrollér altid udbringningsmaengden (I/ha) en ekstra gang. Tabelopgivelserne herover forudseetter
sprojteveeske ved 21°C (70 °F). Se side 136-157 for drabestarrelses klassificering, nyttige formler og andre oplysninger.

TOpgiv materiale.
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Dysen kan monteres

i 0-45° vinkel

over vandret
Den revolutionerende Quick Turbo FloodJet m Automatisk tilretning i alle lynkoblingsled i DyseafSta”_‘l
dyse kombinerer fladsprededysens kraft af stgbt pas-rille. ; i
preecision og ensartede menster med = Rustfrit st3l med farvekodning, s man }
overrislingsdysernes bredvinkelmgnster og let kan kende de forskellige storrelser sprojtehojde
ringe tilbgjelighed til tilstopning. En helt fra hinanden.
ny udformning, der oger drabestorrelse og m F3s i standardstgrrelser pa 6,84-94,73 I/min -+
mensterets ensartethed. . - .

(1,5-24 GPM) til arbejdstryk pa 1-3 bar Optimal sprojtehgjde*
Beskrivelse: (10-40 PSI).
m Patenteret hvirvelkammer skaber steerkt Ved bestilling: m m
forbedret mansterensartethed. Opgiv varenummer.
. . . . Eksempel: 100 cm 100 cm
m Restriktorudf torre drab.
0g saledes mindre afdnft, e QCTF-V$40 - Rustfrit stal med VisiFlo®
o » farvekodning 150cm 50 @in

m Stor, rund dysemunding mindsker risiko “Med dyse monteret parallelt med jord.

i i JORDMIDDEL FOR
for tllstopmng. (NEDHARVET) FREMSPIRING

= 32 mm diameter dyse passer ind i 34"

AFDRIFTSKONTROL

bar | Zimn | 4 | 6 | 8 | 10 [ 12 | 14 | 16 | 20 | 25 | 30 | 4 | 6 | 3 | 10 | 12 | 14 | 16 | 20 | 25 | 30

km/t | km/t | km/t | km/t | km/t | km/t | km/t | km/t | km/t | km/t | km/t | km/t | km/t | km/t | km/t | km/t | km/t | km/t | km/t | km/t

1,0 6,84 1026 | 684 | 513 | 410 | 342 | 293 | 257 | 205 | 164 | 137 | 684 | 456 | 342 | 274 | 228 | 195 171 137 | 109 91,2

1,5 8,38 1257 | 838 | 629 | 503 [ 419 | 359 | 314 | 251 201 168 | 838 | 559 | 419 | 335 | 279 | 239 | 210 | 168 | 134 | 112

AR 20 9,67 1451 | 967 | 725 | 580 | 484 | 414 | 363 | 290 | 232 | 193 | 967 | 645 | 484 | 387 | 322 | 276 | 242 | 193 | 155 | 129
30 11,85 1778 | 1185 | 889 | 711 593 | 508 | 444 | 356 | 284 | 237 | 1185 | 790 | 593 | 474 | 395 | 339 | 296 | 237 | 190 | 158

10 9,12 1368 | 912 | 684 | 547 | 456 [ 391 342 | 274 | 219 | 182 | 912 | 608 [ 456 | 365 | 304 | 261 228 | 182 | 146 | 122

CTF-VS 1,5 11,17 1676 | 1117 | 838 | 670 | 559 | 479 | 419 | 335 | 268 | 223 | 1117 | 745 | 559 | 447 | 372 | 319 | 279 | 223 | 179 | 149
QCTEVS20 20 12,90 1935|1290 | 968 | 774 | 645 | 553 ( 484 | 387 | 310 | 258 | 1290 | 860 | 645 | 516 | 430 | 369 | 323 | 258 | 206 | 172
30 15,80 2370 | 1580 [ 1185 | 948 | 790 | 677 | 593 | 474 | 379 | 316 | 1580 [ 1053 | 790 [ 632 | 527 | 451 395 | 316 | 253 | 211

10 13,67 2051|1367 | 1025 | 820 | 684 | 586 | 513 | 410 | 328 | 273 | 1367 | 911 684 | 547 | 456 | 391 342 | 273 | 219 | 182

QCTF-VS30 1,5 16,64 2511 | 1674 | 1256 | 1004 | 837 | 717 | 628 | 502 | 402 [ 335 | 1674 | 1116 | 937 | 670 | 558 | 478 | 419 | 335 | 268 | 223

2,0 19,33 2900 | 1933 | 1450 | 1160 967 828 725 580 464 | 387 | 1933 | 1289 | 967 773 644 552 483 387 309 | 258
3,0 23,68 3552 | 2368 | 1776 | 1421 | 1184 | 1015 888 710 568 | 474 | 2368 | 1579 | 1184 | 947 789 677 592 474 379 | 316
1,0 18,23 2735|1823 [ 1367 | 1094 | 912 781 684 547 438 365 | 1823 | 1215 912 729 608 521 456 365 292 | 243
1.5 2233 3350 | 2233 [ 1675 | 1340 | 1117 957 837 670 536 | 447 | 2233 | 1489 | 1117 893 744 638 558 | 447 357 | 298
2,0 25,78 3867 | 2578 | 1934 | 1547 | 1289 | 1105 967 773 619 | 516 | 2578 | 1719 | 1289 | 1031 859 737 | 645 516 | 412 | 344
3,0 31,58 4737 | 3158 | 2369 | 1895 | 1579 | 1353 | 1184 | 947 758 | 632 | 3158 | 2105 | 1579 | 1263 | 1053 902 790 632 505 | 421
1.0 22,79 3419 | 2279 | 1709 | 1367 | 1140 977 855 684 547 | 456 | 2279 | 1519 | 1140 | 912 760 651 570 | 456 365 | 304
1.5 27,91 4187 | 2791 | 2093 | 1675 | 1396 | 1196 | 1047 837 670 | 558 | 2791 | 1861 | 1396 | 1116 930 797 698 558 447 | 372
2,0 32,23 4835 | 3223 | 2417 | 1934 | 1612 | 1381 | 1209 967 774 | 645 | 3223 | 2149 | 1612 | 1289 | 1074 | 921 806 645 516 | 430
3,0 39,47 5921 | 3947 | 2960 | 2368 | 1974 | 1692 | 1480 | 1184 | 947 789 | 3947 | 2631 | 1974 | 1579 | 1316 | 1128 987 789 632 | 526
1.0 27,35 4103 | 2735 | 2051 | 1641 | 1368 | 1172 | 1026 821 656 | 547 | 2735 | 1823 | 1368 | 1094 | 912 781 684 547 438 | 365
1.5 33,50 5025 | 3350 | 2513 | 2010 | 1675 | 1436 | 1256 | 1005 804 | 670 | 3350 | 2233 | 1675 | 1340 | 1117 957 838 670 536 | 447
20 38,68 5802 | 3868 | 2901 | 2321 | 1934 | 1658 | 1451 | 1160 928 | 774 | 3868 | 2579 | 1934 | 1547 | 1289 | 1105 967 774 | 619 | 516
3,0 47,37 7106 | 4737 | 3553 | 2842 | 2369 | 2030 | 1776 | 1421 | 1137 | 947 | 4737 | 3158 | 2369 | 1895 | 1579 | 1353 | 1184 | 947 758 | 632
1,0 36,46 5469 | 3646 | 2735 | 2188 | 1823 | 1563 | 1367 | 1094 | 875 729 | 3646 | 2431 | 1823 | 1458 | 1215 | 1042 912 729 583 | 486
15 44,65 6698 | 4465 | 3349 | 2679 | 2233 | 1914 | 1674 | 1340 | 1072 | 893 | 4465 | 2977 | 2233 | 1786 | 1488 | 1276 | 1116 893 714 | 595
2,0 51,56 7734 | 5156 | 3867 | 3094 | 2578 | 2210 | 1934 | 1547 | 1237 [ 1031 | 5156 | 3437 | 2578 | 2062 | 1719 | 1473 | 1289 | 1031 825 | 687
3,0 63,15 9473 | 6315 | 4736 | 3789 | 3158 | 2706 | 2368 | 1895 | 1516 | 1263 | 6315 | 4210 | 3158 | 2526 | 2105 | 1804 | 1579 | 1263 | 1010 | 842
1,0 45,58 6837 | 4558 | 3419 | 2735 | 2279 | 1953 | 1709 | 1367 | 1094 | 912 | 4558 | 3039 | 2279 | 1823 | 1519 | 1302 | 1140 912 729 | 608
1.5 55,82 8373 | 5582 | 4187 | 3349 | 2791 | 2392 | 2093 | 1675 | 1340 | 1116 | 5582 | 3721 | 2791 | 2233 | 1861 | 1595 | 1396 | 1116 893 | 744
2,0 64,46 9669 | 6446 | 4835 | 3868 | 3223 | 2763 | 2417 | 1934 | 1547 | 1289 | 6446 | 4297 | 3223 | 2578 | 2149 | 1842 | 1612 | 1289 | 1031 | 859
3,0 78,95 11843 | 7895 | 5921 | 4737 | 3948 | 3384 | 2961 | 2369 | 1895 | 1579 | 7895 | 5263 | 3948 | 3158 | 2632 | 2256 | 1974 | 1579 | 1263 [1053
1,0 54,69 8204 | 5469 | 4102 | 3281 | 2735 | 2344 | 2051 | 1641 | 1313 [ 1094 | 5469 | 3646 | 2735 | 2188 | 1823 | 1563 | 1367 | 1094 | 875 | 729
1,5 66,98 |10047 | 6698 | 5024 | 4019 | 3349 | 2871 | 2512 | 2009 | 1608 | 1340 | 6698 | 4465 | 3349 | 2679 | 2233 | 1914 | 1675 | 1340 | 1072 | 893
2,0 7734 |11601 | 7734 | 5801 | 4640 | 3867 | 3315 | 2900 | 2320 | 1856 | 1547 | 7734 | 5156 | 3867 | 3094 | 2578 | 2210 | 1934 | 1547 | 1237 [1031
3,0 94,73 14210 | 9473 | 7105 | 5684 | 4737 | 4060 | 3552 | 2842 | 2274 | 1895 | 9473 | 6315 | 4737 | 3789 | 3158 | 2707 | 2368 | 1895 | 1516 [1263
Bemaerk: Kontrollér altid udbringningsmaengden (I/ha) en ekstra gang. Tabelopgivelserne herover forudseetter sprgjtevaeske ved 21°C (70 °F).

Se side 136-157 for nyttige formler og andre oplysninger.

QCTF-VS40

QCTF-VS50

QCTF-VS60

QCTF-VS80

QCTF-VS120
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Ved bestilling: Opgiv varenummer.

Eksempler:
TK-VS5 — rustfrit stal med VisiFlo® farvekodning
TK-VP3 - polymer med VisiFlo farvekodning
(B)1/4K-5 - messing med VisiFlo farvekodning
TK-SS5 - rustfrit stal
(B)1/8K-SS5 - rustfrit stal (B)1/4K QCK TK-VP TK-VS
QCK-SS100 - rustfrit stal med VisiFlo farvekodning ('/EF"I?(:?:\IE;T) Quick FloodJet®  FloodJet® FloodJet
KAPACK I/ha 100 ¢ KAPACH ha /\150cm/\
(g) TET pr. TET pr.
DYSEi DYSEi
bar | Umin | 4 6 8 10 12 16 | 20 | 25 bar | Umin | 4 6 8 10 | 12 | 16 | 20 | 25
km/t | km/t | km/t | km/t | km/t | km/t | km/t | km/t km/t | km/t | km/t | km/t | km/t | km/t | km/t | km/t
—— 10 | 023| 345| 230| 173| 138| 15| 86| 69| 55 10 | 123 | 1230| 820| 615| 492 | 410 | 308 | 246 | 197
e 1,5 | 028| 420| 280| 210| 168| 140| 105| 84| 67 e 15 | 151 | 1510| 1007| 755| 604 | 503 | 378 | 302 | 242
o 20 | 033| 495| 330| 248| 198| 165| 124| 99| 79 20 | 17,4 | 1740| 1160| 870 | 696 | 580 | 435 | 348 | 278
30 | 040 600| 400| 300| 240| 200 150| 120| 96 30 [ 21,3 ] 2130 1420] 1065 | 852 | 710 | 533 | 426 | 341
—_— 10 | 034 510 340 255| 204 170[ 128] 102 82 3/8K-30 10 | 137 | 1370 913 685 | 548 457 | 343 274 219
Tt 15 | 042| 630| 420| 315| 252| 210 158 126| 101 TK-30 15 | 168 | 1680 1120| 840 | 672 | 560 | 420 | 336 | 269
i00] 20 | 048 | 720| 480| 360| 288| 240 180 144 | 115 D 194 | 1940| 1203| 970 | 776 | 647 | 485 | 388 | 310

30 | 059| 885| 590| 443| 354| 295| 221 | 177 142
1/8K-1 10 | 046| 690 460| 345 276| 230 173| 138 11,0
15 | 056| 840| 560| 420| 336| 280| 210| 168| 134

23,7 | 2370| 1580 1185 | 948 790 593 | 474 379
16,0 | 1600 | 1067 800 | 640 | 533 | 400 | 320 256
19,6 | 1960 | 1307 [ 980 784 | 653 | 490 | 392 314

LT 20 | 065| 975| 650| 488| 390| 325| 244 | 195| 156 3K 22,6 | 2260| 1507 | 1130 | 04 | 753 | ses | 452 | 362
(100 30 | 080] 120 | 800| 600| 480 400| 300| 240| 192 27.7 | 2770 | 1847 | 1385 | 1108 | 923 | 93 | 554 | 443
e 10 | 068102 | 680] 51,0| 408| 340 255| 204 163 182 | 1820 1213 910| 728| 607 | 455| 364| 201

22,3 | 2230| 1487 1115 | 892 | 743 | 558 | 446 357
257 | 2570| 1713 1285 | 1028 | 857 | 643 | 514 | 411
31,5 | 3150 2100 1575 | 1260 | 1050 | 788 | 630 504
20,5 | 2050| 1367 1025 | 820 | 683 | 513 | 410 328
251 | 2510| 1673 | 1255 | 1004 | 837 | 628 | 502 | 402

e 15 | 083|125 | 830| 623 | 498| 415 311 | 249| 199

20 | 09 | 144 | 90| 720| 576| 480 | 360| 288 | 230 m
(50) 30 | 118|177 | 118 | 885| 708| 590 | 443| 354| 283

10 | 091137 | 910| 683 | 546| 455 341 27.3| 218

[VBKUAKTKI2 s | 191|167 | 111 | 833| 666| 555 | 416| 333| 266

20
3,0
1,0
1,5
2,0
3,0
[3/8K, 1/2K]-40 1 'g
2,0
3,0
10
15
2,0
3,0

20 | 129|194 | 129 | 968| 774| e45| 484 | 387 310 HESD 29,0 | 2900| 1933| 1450 | 1160 | 967 | 725 | s80| 464
(50) 30 | 158|237 | 158 | 119 | o48| 790| 593 | 474| 379 355 | 3550| 2367| 1775 | 1420 | 1183 | 888 | 710 se8

10 | 104 [ 171 [ 114 | 855 684 570 | 428 342 | 274 1,0 | 22,8 | 2280] 1520 1140 | 912 | 760 | 570 | 456 | 365

[VEK1AKTKI25 s | 40| 210 | 140 | 105 | 840| 700 | 525| 420| 336 EEED 15 | 27,9 | 2790 1860| 1395 | 1116 | 930 | e98| 558 | 446
m 20 | 161|242 | 161 | 121 | 96| 805 | 604 | 483 | 386 oekB) 20 | 322 | 3220| 2147| 1610 | 1288 | 1073 | 805 | 644 | 515
30 | 197|206 | 197 | 148 | 118 | 985| 739| 591 | 473 30 | 395 | 3950| 2633| 1975 | 1580 | 1317 | 988 | 790 | 632

10 | 1,37 206 | 137 [ 103 | 822 685 514 41,1 329 1,0 | 27,3 | 2730 1820] 1365 | 1092 | 910 | 683 | 546 | 437

/BK1AKTKES 5 | 163 | 252 | 168 | 126 | 101 | 840 | 630 | 504 | 403 TEED 15 | 334 | 3340| 2227| 1670 | 1336 | 1113 | 835| 668 | 534
[TKI-3 20 | 1,94|201 | 194 | 146 | 116 | 970 | 728| 582 | 466 20 | 386 | 3860| 2573 | 1930 | 1544 | 1287 | 965 | 772| 618
(50) 30 | 237 (356 [237 [178 [142 [119 | 889 71,1 569 30 | 473 | a730| 3153 2365 | 1892 | 1577 | 1183 | 946 | 757
(/8K TK4 1,0 | 1,82 [ 273 [ 182 | 137 | 109 | 910 | 683 | 546 | 437 1,0 | 31,0 | 3190 2127] 1595 | 1276 | 1063 | 798 | 638 | 510
(50) 15 | 223335 |223 | 167 | 134 |12 | 836 669 | 535 "2k 15 | 391 | 3910| 2607| 1955 | 1564 | 1303 | 978 | 782| 626
K4 20 | 257 |38 | 257 [193 [154 [120 | 964 | 771 | 617 20 | 451 | a510| 3007 | 2255 | 1804 | 1503 | 1128 | 902 | 722

(50) 30 | 305[473 [315 [ 236 [ 189 [158 [118 | 945| 756 30 | 553 | 5530| 3687 | 2765 | 2212 | 1843 | 1383 | 1106 | 885

10 | 228342 [228 [ 171 [ 137 | 114 | 855 | 684 | 547 1,0 | 365 | 3650| 2433| 1825 | 1460 | 1217 | 913 | 730 | 584

[VEKAAKTKES — o'c | 579 | 419 | 279 [ 200 | 167 [140 |105 | 837 | er0 [M2K3MKESO ot 447 | 4a70| 2080| 2235 | 1788 | 1490 | 1118 | 894 | 715
- 20 | 322(483 |322 [242 |193 [161 [121 %6 | 773 20 | 51,6 | 5160 | 3440| 2580 | 2064 | 1720 | 1290 | 1032 | 826
30 | 395[503 [305 [206 [237 [198 [148 |119 | 9438 30 | 632 | 6320| 4213 3160 | 2528 | 2107 | 1580 | 1264 | 1011

wakvakTigrs 10 | 342|513 [342 [257 205 [171 [128 [103 | 82l 1,0 | 41,0 | 4100] 2733 | 2050 | 1640 | 1367 | 1025 | 820 | 656
15 | 419629 |419 314 251 210 |157 |126 101 oeor 15 | 502 | 5020 3347 2510 | 2008 | 1673 | 1255 | 1004 | 803

™75 20 | 484|726 |484 [363 |200 |242 [182 |145 | 116 5 20 | 580 | 5800| 3867 | 2900 | 2320 | 1933 | 1450 | 1160 | 928
(50) 30 | 592|888 [592 [444 [355 [206 [222 |178 | 142 30 | 71,0 | 7100| 4733 | 3550 | 2840 | 2367 | 1775 | 1420 | 1136

1,0 | 456 | 684 | 456 | 342 | 274 | 228 | 171 | 137 | 109 1,0 | 456 | 4560 3040 | 2280 | 1824 | 1520 | 1140 | 912 | 730

[VEK1AKTKII0 ' | 53| 837 | 558 | 419 | 335 |279 |209 | 167 | 134 34K100 45 | 558 | s580| 3720 2790 | 2232 | 1860 | 1395 | 1116 | 803
20 | 645|968 | 645 | 484 | 387 [323 |242 | 194 | 155 - 20 | 645 | 6450 | 4300 | 3225 | 2580 | 2150 | 1613 | 1290 | 1032
(50) 30 | 7.90 |1185 | 790 | 593 | 474 | 395 | 296 | 237 | 190 30 | 79,0 | 7900 5267 | 3950 | 3160 | 2633 | 1975 | 1580 | 1264

10 | 547 821 | 547 | 410 | 328 | 274 [ 205 | 164 | 131 1,0 | 50,1 | 5010 3340 2505 | 2004 | 1670 | 1253 | 1002 | 802

ez 15 | 670 (1005 | 670 | 503 | 402 | 335 | 251 | 201 | 161 sakao 15 | 614 | 6140 | 4093 | 3070 | 2456 | 2047 | 1535 | 1228 | 982
20 | 774|161 | 774 | 581 | 464 |387 |20 | 232 | 186 20 | 709 | 7090 | 4727 | 3545 | 2836 | 2363 | 1773 | 1418 | 1134

30 | 947 |1421 | 947 | 710 | 568 | 474 | 355 | 284 | 227 30 | 868 | 8680 | 5787 | 4340 | 3472 | 2893 | 2170 | 1736 | 1389

10 | 6841026 | 684 | 513 | 410 [ 342 | 257 | 205 | 164 1,0 | 54,7 | 5470 3647 | 2735 | 2188 | 1823 | 1368 | 1094 | 875

[1/2K, 3/4K]-120

[1/8K; 1/4K]-15 15 8,38 |1257 838 629 503 | 419 314 251 201 1,5 67,0 | 6700 | 4467 | 3350 | 2680 | 2233 | 1675 | 1340 | 1072

TK-15 2,0 9,67 1451 967 725 580 484 363 290 232 QCK-120 2,0 774 | 7740 | 5160 | 3870 | 3096 | 2580 | 1935 | 1548 | 1238

30 (11,8 [1770 1180 885 708 590 443 354 283 3,0 94,7 | 9470 | 6313 | 4735 | 3788 | 3157 | 2368 | 1894 | 1515

1,0 8,20 (1230 820 615 492 410 308 246 197 1,0 63,8 | 6380 4253 3190 | 2552 | 2127 | 1595 | 1276 | 1021

[1/8K, 1/4KI-18 1,5 [10,0 (1500 [1000 750 600 500 375 300 240 3/4K-140 1,5 78,1 7810| 5207 | 3905 | 3124 | 2603 | 1953 | 1562 | 1250

20 (11,6 (1740 (1160 870 696 580 435 348 278 20 90,2 | 9020| 6013 | 4510 | 3608 | 3007 | 2255 | 1804 | 1443

30 [142 2130 [1420 [1065 852 710 533 426 341 30 [111 11100 | 7400| 5550 | 4440 | 3700 | 2775 | 2220 | 1776

[1/8K, 1/4K]-20 1,0 9,12 |1368 912 684 547 456 342 274 219 1,0 68,4 | 6840 4560 3420 | 2736 | 2280 | 1710 [ 1368 | 1094

TK-20 1.5 11,2 [1680 (1120 840 672 560 420 336 269 QCK-150 1.5 83,8 | 8380| 5587 4190 | 3352 | 2793 | 2095 | 1676 | 1341

QCK-20 20 (129 (1935 (1290 968 774 645 484 387 310 20 96,7 | 9670 | 6447 | 4835 | 3868 | 3223 | 2418 | 1934 | 1547

30 [158 2370 1580 [1185 948 790 593 474 379 30 (118 11800 | 7867 | 5900 | 4720 | 3933 | 2950 | 2360 | 1888

1,0 |10,0 |1500 |1000 750 600 500 375 300 240 1,0 729 | 7290 | 4860 | 3645 | 2916 | 2430 | 1823 | 1458 | 1166

1/4K-22 1,5 (122 (1830 (1220 915 732 610 458 366 293 3/4K-160 1.5 89,3 | 8930| 5953 | 4465 | 3572 | 2977 | 2233 | 1786 | 1429

20 |[141 (2115 (1410 (1058 846 | 705 529 423 338 20 (103 10300 | 6867 | 5150 | 4120 | 3433 | 2575 | 2060 | 1648

30 [173 2595 1730 1298 [1038 865 649 519 415 30 [126 12600 | 8400 | 6300 | 5040 | 4200 | 3150 [ 2520 | 2016

10 |109 |1635 |1090 818 654 | 545 409 327 262 3/4K-180 1,0 82,0 | 8200 | 5467 | 4100 | 3280 | 2733 | 2050 | 1640 | 1312

1/4K-24 1,5 133 |1995 |1330 998 798 665 499 399 319 1,5 [100 10000 | 6667 | 5000 | 4000 | 3333 | 2500 [ 2000 | 1600

20 [154 (2310 [1540 [1155 | 924 [770 |578 |[462 |370 20 [116 [11600| 7733 | 5800 | 4640 | 3867 | 2900 | 2320 | 1856

30 [189 (2835 [1890 [1418 |1134 945 709 567 454 30 |142 14200 | 9467 | 7100 | 5680 | 4733 | 3550 [ 2840 | 2272

Bemaerk: Kontrollér altid udbringningsmaengden (I/ha) en ekstra gang. 3/4K-210 1,0 | 957 | 9570| 6380 4785 | 3828 | 3190 | 2393 | 1914 | 1531

Tabelopgivelserne herover forudseetter sprgjtevaeske ved 21°C (70 °F). Se side 136-157 1,5 (117 111700 | 7800 | 5850 | 4680 | 3900 | 2925 | 2340 | 1872

for nyttige formler og andre oplysninger. Der fas evt. dyser med anden sprajtevinkel, m 2,0 1135 113500 | 9000 | 6750 | 5400 | 4500 | 3375 | 2700 | 2160

kapacitet og andet materiale. Naermere information herom fés hos forhandlere og pa 30 1166 ]16600[11067 | 8300 | 6640 | 5533 | 4150 | 3320 | 2656
www.teejet.com. (B) = BSPT
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"Y.Y‘ T lll' f]el Bredvinkel-fladsprededyser

Typisk anvendelse:

Vi henviser til dysevejledning pa side 4 for m Aflgser for hulkeglet plastdyser med
inofrmation om almindelig anvendelse af lav afdrift.
bredvinkel-fladsprededyser. = Mere precist flow- og fordelingsmenster.
Beskrivelse: = Stor dysemunding mindsker risiko for
m Passer til Quick TeeJet® dyseholder tilstopning.
QJ4676-*-NYR. = Dyseafstand: 50-100 cm (20-40").
= Meget grove draber. ® Arbejdstryk: 1,5-5 bar (25-75 PSI). QJ4676-90-1/4-NYR A

m Monteres pa Quick Teelet
Wy huse med 90° vinkel med
| V4" afgangsmuffe.

= Turflet dyser monteres let
pa lodrette dysehuse.

= Nylon.

QJ4676-90-1/4-NYR

] Turflet
= dyse
ACITET|
(&) @ DRABE- | hvsE i {
bar V/min 4 5 6 7 8 9 10 12 16 20 25 30 35 »
km/t | km/t [ km/t | km/t | km/t [ km/t [ km/t | km/t | km/t [ km/t | km/t | km/t | km/t
15 0,56 840( 672| 560| 480 | 420( 373| 336 280| 21,0| 168| 134| 11,2 9,6 /
B — 20 0,65 97,5| 780| 650| 557 | 488| 433| 390| 325| 244| 195 156( 130| 11,1
(50) 30 0,79 | 119 948 790( 67,7 593| 527| 474 395| 296/| 23,7| 190| 158 135

091 | 137 [109 | 910 780| 683| 607| 546| 455| 341| 273| 21,8 182| 156 KONTAKTMID- ~ SYSTEMISK  AFDRIFTSKON-
DEL MIDDEL TROL

1,02 | 153 [122 102 | 874| 765| 680| 61,2| 51,0| 383| 306| 245| 204| 175

112 | 168 134 112 | 960| 840| 747| 67,2 560| 420| 336| 269| 224| 192 _ - -

129 | 194 [155 | 129 |11 98| 860| 774| 645| 484 387 31,0| 258| 221

1,58 | 237 [190 | 158 [135 [119 [105 | 948| 790| 593| 474| 379| 316| 271 Dyseafstand

1,82 | 273 (218 182 [156 [137 [121 | 109 | 91,0| 683| 546| 437| 364| 312

204 | 306 | 245 | 204 | 175 |153 |136 | 122 | 102 | 765| 61,2| 490| 408| 350

139 | 209 [167 [139 | 119 | 104 | 927| 834| 695| 521| 41,7| 334 278| 238

161 | 242 [193 [161 [138 [121 [107 | 966| 805| 604| 483| 386| 322| 276

197 | 296 236 |197 [169 |[148 [131 | 118 | 985| 739| 591| 473| 394| 338 ¥

227 | 341 | 272 | 227 |195 [170 | 151 [136 | 114 | 851| 681| 545| 454| 389
2,54 | 381 | 305 | 254 [218 [191 [169 |152 |127 | 953| 762| 61,0 508| 435 Optlmal sprajtehajde

}
Sprejtehgjde

15
20
1/4TTJ04
3,0
(50)
4,0
5,0
1,5
1/4TTJ05 29
(50) 3,0
4,0
5,0

15 168 | 252 [202 | 168 |144 |126 | 112 | 101 | 840| 630| 504| 403| 336| 288
2,0 1,94 | 291 [ 233 [194 |166 | 146 | 129 [116 | 970| 728| 582| 466| 388| 333 i
3,0 237 | 356 | 284 | 237 [203 |178 [158 [142 | 119 | 889| 71,1| 569| 474| 406
4,0 274 | 411 | 329 | 274 235 [206 | 183 [164 |137 [103 | 822| 658 548| 47,0 50cm 60 cm*
50 306 | 459 | 367 | 306 | 262 |230 |204 | 184 [153 [115 | 91,8| 734| 61,2 525 "
75 cm 75cm
15 223 [ 335 |268 | 223 | 191 |167 |149 | 134 [112 | 836| 669| 535| 446| 382
2,0 2,58 | 387 | 310 | 258 |221 [194 [172 | 155 [ 129 | 968| 77.4| 61,9| 51,6| 442 100 cm 100 cm*
1/4TTJO8 3,0 316 | 474 | 379 | 316 | 271 |237 | 211 | 190 | 158 | 119 | 948| 758| 632| 542  xOpiimal hojde til bredvinkelsprojtedyser
4,0 3,65 548 | 438 365 313 274 | 243 | 219 183 137 110 876| 730 626 skal afpasses efter hvordan de vender, og
50 4,08 | 612 | 490 |408 [350 |[306 [272 |245 |204 |153 [122 | 979| 816| 699 bestemmes sadan, at man far mindst 30 %
15 279 | 419 |335 |279 | 239 [200 [186 [167 |140 [105 | 837| 670| 558 478 overlapning.
2,0 323 | 485 | 388 |323 |277 |242 |215 | 194 [162 [121 | 969| 775| 646| 554 -
Ved bestilling:
1/411)10 (RN 395 | 593 | 474 | 395 |339 |296 |263 | 237 [198 [ 148 |119 | 948| 790| 67,7 .
Opgiv varenummer.
4,0 456 | 684 | 547 |456 | 391 (342 |304 |274 |228 [171 |137 [109 | 912| 782 Eksempel:
50 510 | 765 | 612 | 510 | 437 |383 [340 [306 |255 | 191 |153 [122 |102 | 874 : T -
1/4TTJ04-VS - Rustfrit stal med VisiFlo®
15 419 | 629 | 503 [419 |359 [314 |279 |251 |210 [157 |126 [101 | 838| 718

farvekodning
1/4TTJ06-VP - Polymer med VisiFlo
farvekodning

20
1/4TT)15 3,0
4,0
50

483 | 725 | 580 | 483 | 414 |362 |322 | 290 |[242 | 181 145 | 116 96,6 828
592 | 888 [710 | 592 |507 |444 |395 (355 |29 (222 (178 | 142 | 118 | 101
6,84 (1026 | 821 | 684 |586 |513 | 456 |410 |342 | 257 (205 | 164 | 137 (117
764 (1146 | 917 | 764 | 655 |573 |509 |458 |382 (287 (229 |183 | 153 | 131

Bemaerk: Kontrollér altid udbringningsmaengden (I/ha) en ekstra gang. Tabelopgivelserne herover forudszetter
sprgjtevaeske ved 21°C (70 °F). Se side 136-157 for drabestarrelses klassificering, nyttige formler og andre oplysninger.
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]éeJel ®Dobbelt fladsprededyser "Y.Y‘

. o
150° rustfrit stal- og @(&) Q) | awacrer VAT VAN
H H I/min

messingdyseserie bar Sl B IalalalE
Anbefales til 15 | 028 84,0 56,0 42,0 336 28,0 24,0 21,0 187
retningsbestemt TQ150-01-85  2° 0,32 96,0 64,0 48,0 384 32,0 27,4 24,0 21,3
L2 N 25 | 036 108 72,0 54,0 432 36,0 30,9 27,0 24,0
sprejtning pa (100) 30 | 039 | 117 780 585 468 39,0 334 293 26,0
forlaengerslanger. 35 | 042 126 84,0 63,0 50,4 42,0 36,0 315 28,0
- 15 | 042 126 84,0 63,0 50,4 42,0 36,0 31,5 28,0
Ved bestilling: TQ150-015-55 20 0,48 144 96,0 72,0 57,6 48,0 41, 36,0 32,0
Opgiv varenummer og materiale. W00) 35 | o5 | 177 | 1s | ss5 | 708 | o0 | 08 | 443 | 393
Eksempel: TQ150-03-55 35 | 064 192 128 96,0 76,8 64,0 54,9 48,0 427
Rustfrit Stal 15 | 056 | 168 112 84,0 67,2 56,0 48,0 42,0 37,3

20 | 065 195 130 97,5 78,0 65,0 55,7 488 433
TQ1(51(:)-:)2-SS 25 | o072 | 216 144 108 86,4 72,0 61,7 54,0 480

30 | 079 | 237 158 119 94,8 79,0 67,7 593 52,7

35 | 085 255 170 128 102 85,0 72,9 63,8 56,7

15 | 083 | 249 166 125 99,6 83,0 71,1 62,3 553
20 | 096 | 288 192 144 115 96,0 82,3 72,0 64,0
TQ];‘::;"SS 25 | 108 | 324 216 162 130 108 92,6 81,0 72,0
30 | 118 | 354 236 177 142 18 101 88,5 787

35 | 127 | 381 254 191 152 127 109 953 84,7
15 | 112 | 336 224 168 134 112 96,0 84,0 74,7
20 | 129 | 387 258 194 155 129 m 96,8 86,0
TQ150-045S 50 | s | 32 288 216 173 144 123 108 96,0

(50) 30 | 158 | 474 316 237 190 158 135 119 105

35 | 171 513 342 257 205 171 147 128 114
15 | 139 | 417 278 209 167 139 119 104 92,7

20 | 161 483 322 242 193 161 138 121 107

TQ15(:(—)¢;5-SS 25 | 180 | 540 360 270 216 180 154 135 120

30 | 197 | 591 394 296 236 197 169 148 131

35 | 213 639 426 320 256 213 183 160 142

15 | 168 | 504 336 252 202 168 144 126 112

20 | 194 | s82 388 291 233 194 166 146 129

TQ]S(;’;)’G'SS 25 | 216 | 648 432 324 259 216 185 162 144

30 | 237 | 711 474 356 284 237 203 178 158

35 | 256 | 768 512 384 307 256 219 192 171

15 | 223 | 669 446 335 268 223 191 167 149

20 | 258 774 516 387 310 258 221 194 172

QOGS ;5 2,88 864 576 432 346 288 247 216 192

(50) 30 | 316 | 948 632 474 379 316 271 237 211

35 | 341 | 1023 682 512 409 341 292 256 227

15 | 251 753 502 377 301 251 215 188 167

20 | 290 | 870 580 435 348 290 249 218 193

TQ150:09-55 50 | 354 | o2 648 486 389 324 278 243 216

(50) 30 | 355 | 1065 710 533 426 355 304 266 237

35 | 383 | 1149 766 575 460 383 328 287 255

Bemeerk: Kontrollér altid udbringningsmaengden (I/ha) en ekstra gang. Tabelopgivelserne herover forudseetter
sprojteveeske ved 21°C (70 °F). Se side 136-157 for nyttige formler og andre oplysninger.

]éeJel Asymmetriske fladsprededyser — lav kapacitet

TeeJet asymmetriske H@JDE = 45 cm H@JDE = 60 cm
sprojtedyser installeres @(g) @ e | = | =
p i/min b b

ofFe i enkelt- og dobbelte bar e | akm/t | 6kmst | skm/t | 10kmt | <M | akmst | 6kmst | skm/t | 10kmit
svirveldysehuse, og da 20 | 032 | 147 | 327| 218 163 | 131 | 165 | 201 | 194| 145]| 116
disse kan justeres til = CIcil 30 | 039 | 152 385 257 192 154 170 344 | 29| 172 138
forskellige vinkler, kan (100) 4,0 0,45 157 43,0 28,7 21,5 17,2 175 38,6 25,7 19,3 15,4
man let f& brede spor. J— 20 | 065 | 172 56,7 | 378 | 283 | 227 | 190 513 | 342 | 257 | 205
(50) 30 | 079 | 177 669 | 446 | 335| 268 195 608 | 405 | 304 | 243
Vi henviser til side 71 for 4,0 0,91 182 75,0 50,0 37,5 30,0 198 68,9 46,0 34,5 27,6
svirvelhuse og forlaengerslanger. J—— 20 | 096 | 19 738 | 492 | 369 | 295| 203 709 | 473 | 355 | 284
30 | 118 | 203 872 | 581 | 436 349 210 843 | 562 | 421 | 337
Ved bestilling: (50) 40 | 136 | 208 | 981 | 654 | 490| 392| 215 | 949| e33| 474| 380
Opgiv varenummer og materiale. RO =5 i 535 v | o2 e ez s | e s | s
Eksempel: OC-02 - Messing . (50) 40 | 182 | 238 | 115 765 | 574 | 459 241 | 113 755 | 566 | 453
0OC-5506 - Rustfrit Stal 0C06 20 | 194 | 251 | 116 773 | 580 | 464 | 274 | 106 708 | 531 | 425
(5'0) 30 | 237 | 256 | 139 926 | 694 | 555 279 | 127 849 | 637 | 510
40 | 274 | 259 | 159 | 106 793 | 635 281 | 146 975 | 731 | 585
. 20 | 258 | 254 | 152 | 102 762 | 609 | 279 | 139 925 | 694 | 555
5] 30 | 316 | 259 | 183 | 122 915 | 732| 284 | 167 | 1 835 | 668
40 | 365 | 264 | 207 | 138 | 104 830 | 287 | 191 | 127 954 | 763
20 | 387 | 259 | 224 | 149 | 112 89,7 | 287 | 202 | 135 | 101 80,9
0C-12 30 | 474 | 264 | 260 | 180 | 135 | 108 | 202 | 243 | 162 | 122 97,4

40 | 547 | 266 | 308 | 206 | 154 | 123 204 | 279 | 186 | 140 | 112
20 | 516 | 335 | 231 | 154 | 116 924 | 360 | 215 | 143 | 108 86,0

0C-16 30 | 632 | 350 | 271 | 181 | 135 | 108 | 370 | 256 | 171 | 128 | 102

40 | 730 | 363 | 302 | 201 | 151 | 121 375 | 292 | 195 | 146 | 117

I B | Bemaerk: Kontrollér altid udbringningsmaengden (I/ha) en ekstra gang. Tabelopgivelserne herover forudszetter

sprajtevaeske ved 21°C (70 °F). Se side 136-157 for nyttige formler og andre oplysninger.
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"Y.A‘ F lll Jel®Bredvinkel fuldkegledyser

Beskrivelse:
m Store draber for afdriftsreduktion. ® Fas med VisiFlo® farvekode i rustfrit stal og

m Fortreeffelig sprejtning ved arbejdstryk Celcon® med rustfrit stalmunding.

pa 1-3 bar (15-40 PSI). = Kan monteres pa Quick Teelet® studse med Dyseafstand
s . varenummer CP25607-*-NY. se side 64 for ™
m |[déel til maskinerudstyret med derliaere information I ,
sprgjtecomputer. y 9 : }
m Bred sprgjtevinkel gor, at de kan bruges Sprejtehgjde
med 100 cm (40") dyseafstand.
- - s F— F
% %
{80 i A1E%, B O
oEa g Optimal sprojtehgjde
£
X st F N —
50cm 50 cm*
S
TETpr. 75cm 75 cm*
DYSEi
\') bar | Ui 4 6 8 10 15 20 4 6 8 10 15 20
== fmin km/t | km/t | km/t | km/t | km/t | km/t | km/t | km/t | km/t | km/t | km/t | km/t 100 cm 100 cm*
1,0 | 1,19 | 357 | 238 | 179 | 143 95 71 179 | 119 89 71 48 36 FullJet dyser skal sidde i en 30-45° vinkel i forhold til
1,5 | 1,43 | 429 | 286 | 215 | 172 | 114 86 | 215 | 143 | 107 86 57 43 lodret for at afgive ensartet sprejemenster.
FL-5 20 1,697 |/507 ] 1338 254 1) '203 135 101 254 169 127 101 68 &l *Optimal hgjde til bredvinkelsprgjtedyser skal afpasses
25 1,81 543 362 272 | 217 145 109 272 181 136 109 72 54 efter hvordan de vender, og bestemmes sadan, at man
30 [ 1,97 | 591 | 394 | 296 | 236 | 158 | 118 | 296 | 197 | 148 | 118 | 79 59 far mindst 30 % overlapning.
10 | 156 | 468 | 312 | 234 | 187 | 125 | 94 | 234 | 156 | 117 | 94 | 62 | 47
15 | 1,89 | 567 | 378 | 284 | 227 | 151 | 113 | 284 | 189 | 142 | 13 | 76 57
FL-6,5 20 | 214 | 642 | 428 | 321 | 257 | 171 | 128 | 321 | 214 | 161 | 128 | 86 | 64
25 | 234 | 702 | 468 | 351 | 281 | 187 | 140 | 351 | 234 | 176 | 140 | 94 | 70
30 | 256 | 768 | 512 | 384 | 307 | 205 | 154 | 384 | 256 | 192 | 154 | 102 77
1,0 | 1,90 [ 570 | 380 | 285 | 228 | 152 | 114 | 285 | 190 | 143 [ 114 | 76 57 45°
15 | 229 | 687 | 458 | 344 | 275 | 183 | 137 | 344 | 229 | 172 | 137 | 92 | 69 L \\§\§§\\
FL-8 20 | 260 | 780 | 520 | 390 | 312 | 208 | 156 | 390 | 260 | 195 | 156 | 104 | 78
25 | 289 | 867 | 578 | 434 | 347 | 231 | 173 | 434 | 289 | 217 | 173 | 116 87 Set fra siden
30 | 315 | 945 | 630 | 473 | 378 | 252 | 189 | 473 | 315 | 236 | 189 | 126 | 95
10 | 237 | 711 | 474 | 356 | 284 | 190 | 142 | 356 | 237 | 178 | 142 | 95 71
15 | 286 | 858 | 572 | 429 | 343 | 229 | 172 | 429 | 286 | 215 | 172 | 114 | 86 Ved bestilling:
20 | 339 | 1017 | 678 | 509 | 407 | 271 | 203 | 509 | 339 | 254 | 203 | 136 | 102 Opgiv varenummer.
25 | 362 | 1086 | 724 | 543 | 434 | 290 | 217 | 543 | 362 | 272 | 217 | 145 | 109 Eksempel:
30 | 393 | 1179 | 786 | 590 | 472 | 314 | 236 | 590 | 393 | 295 | 236 | 157 | 118 e -
10 | 356 [ 1068 | 712 | 534 | 427 | 285 | 214 | 534 | 356 | 267 | 214 | 142 | 107 FL-5VS - rustfrit stal med V!5|F!o fa rve!<ode
15 | 429 | 1287 | 858 | 644 | 515 | 343 | 257 | 644 | 420 | 322 | 257 | 172 | 120 FL-5VC - celcon med rustfri stalmunding
FL-15 20 | 484 | 1452 | 968 | 726 | 581 | 387 | 200 | 726 | 484 | 363 | 290 | 194 | 145 og VisiFlo farvekode
25 | 543 | 1629 | 1086 | 815 | 652 | 434 | 326 | 815 | 543 | 407 | 326 | 217 | 163
30 | 590 | 1770 | 1180 | 885 | 708 | 472 | 354 | 885 | 590 | 443 | 354 | 236 | 177

Bemeaerk: Kontrollér altid udbringningsmaengden (I/ha) en ekstra gang. Tabelopgivelserne herover forudseetter
sprojtevaeske ved 21°C (70 °F). Se side 136-157 for nyttige formler og andre oplysninger.
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